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VERSCHIJNT TWEE KEER PERMAAND 


PRODUCTIE VAN DE LIMBURGSCHE 
STEENKOLENMIJNEN IN 1929 


Gedurende het verslagjaar is de pro- 
ductie van de Limburgsche steenkolen- 
mijnen met ruim 6 pct. gestegen. 

Uit de onderscheidene Limburgsche 
steenkolenmijnen werden gedolven de 
volgende hoeveelheden steenkolen (kolen- 
slik inbegrepen). 


946.848 (+ 134.408)?) 
471.000 (-: 31.000) 
469.691 (+ 31.114) 
643.077 (+ 19.005) 
681.974 (4 116.36-) 
235.257 (-- £0.247) 
800.200 (-; 73.700) 


Domaniale mijn. 
Willem Sophia . 
O.-Nassaumijn I. 
O.-Nassaumijn II 
O.-Nassaum. Ill. 
O.-Nassaum. IV. 
Laura en Vereen. 


Mijn Julia . 475.900 (-+ 284.900) 
Tot. part. miinen 4.723.857 (-' 770.739) 
Staatsmijnen: 
Wilhelmina 1.350.648 (- 75.650) 
Emma . 1,932.277.(2#142:132) 
Hendrik 1.629.828 (— 145.030) 
Maurits 1.944.592 (4 1.931) 


Ft. Staatsm. _ 6.837385 - 109.591, 591) 
Tot. alle mijnen 11.581.202 (-+- 661.148) 


Gedurende het verslagjaar bedroeg de 
afzet 8.107.322 ton steenkolen en 34.500 
ton kolenslik; hiervan werd: 


1) Jaarverslag van den Hoofdingenieur der mijnen 
over het jaar 1929. 

2) De tusschen haakjes geplaatste getallen geven 
aan de verschillen, die de ciifers over 1929 meer (+) 
of minder i—) bedragen dan over 1928. 


Steenkolen. Kolenslik. 
(tonnen) (tonnen) 
a.verzonden aan der- 
den. per spoor . 8.018.161 3.643 
b. verkocht en detail 
op de mijn . 24.496 30.655 
c. verstrekt aan perso- 
neel der mijn en 
gratis verstrekt aan 
derden 64.665 202 


Voor het gebruik in eigen bedrijf, als- 
mede voor de bereiding van een nieuw 
product, zooals briketten en cokes, en 
voor andere doeleinden, werd in 1929 
aangewend 3.318.448 ton steenkolen en 
224.179 ton kolenslik, en wel voor: 


Steenkolen. Kolenslik. 
(tonnen) (tonnen) 
a. eigen Ba! der 
mijn er 228.500, :212.007 
b. niletfabrieken 889.760 15.584 
c. cokesfabrieken walheseE! — 
d.andere doeleinden 82.584 16.798 


Ter vergelijking is in het hierna vol- 
gend staatje een overzicht gegeven van 
de door de Limburgsche steenkolenmijnen 
geproduceerde hoeveelheden steenkolen 
(kolenslik inbegrepen), gedurende de 
jaren 1923 tot en met 1929; tevens is 
daarin opgenomen de gemiddelde dag- 
productie bij die mijnen verkregen. 
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Productie van steenkolen 
(kolenslik inbegrepon) 


Gemiddeld 


Jaar. per werkdag 


Absoluut 


In tonnen ad 1000 K.G. 


IupEY SR 5 593 706 ) 

NI24 Zr). 6 162 226 2) 20.223 

el an 7116970 23411 

1926 8 800 387 3) 28 854 

1927 9483412 31 284 

1928 10.920 054 36 040 
11 581 202 


De hiervoren vermelde steenkolen-pro- 
ductie (kolenslik inbegrepen) bestond uit: 


EEE nm 


Magerkool Half-magerkool 
‚Jaar. minder dan 10 pet. 10-15 pet. gas- 
gasgehalte. gehalte. 


_ ee 
Het aantal door de verschillende Be 


ten behoeve van het bedrijf gebruikte 
K.W.U. bedroeg in 1929: 269.030.409 
tegen. 319.618.804 in 1928; het aantal 
P.K.U. bedroeg in 1929: 230.123.754 
tegen 165.889.358 in 1928. 


Het bedrijf der steenkolenmijnen werd 
in het afgeloopen jaar gedurende gemid- 
deld 304 dagen regelmatig uitgeoefend; 
in 1929 werden per ondergrondschen 
arbeider gemiddeld 269, per bovengrond- 
schen arbeider 278 en per onder- en boven- 
grondschen arbeider te zamen 271 werk- 
tiiden gemaakt. 


Soorten steenkolen: 


Halfvetkool Vetkool meer Totaal. 
15-20 pet. dan 20 pct. 
gashalte. gasgehalte. 


1923 1 005 801 


1924 1 055 245 
1925 1 082 152 
1926 1 190 9238 
1927 1 202 250 
1928 1 252 440 


1 417 848 


2 Bovendien nog 1 769 ton uit de in aanleg ziinde 


» 17.956 
he, =.42 300... u - 
De verkoop-productie — d.i. afzet ver- 
meerderd met het verbruik — bedroeg 


gedurende 1929 in totaal 11.425.770 ton 
steenkolen en 278.979 ton kolenslik. 

In de briketteer-inrichtingen der ver- 
schillende mijnen zoomede in die, geves- 
tigd te Simpelveld, werden vervaardigd 
835.652 ton eier-briketten en 122.534 ton 
blokbriketten, te zamen 958.186 ton steen- 
kolen-briketten; voor binnenlandsch ver- 
bruik kwam in 1929 beschikbaar een hoe- 
veelheid var 1.180.849 ton steenkolen- 
briketten. 

De cokesfabrieken op de Staatsmijnen 
Emma en Maurits produceerden in 1929: 
1.627.188 ton gietcokes, terwijl door de 
te Sluiskil en te Maastricht gevestigde 
cokesfabrieken,. alsmede door het hoog- 
ovenbedrijf te Velsen in 1929 te zamen 
geproduceerd werd 775.378 ton; in totaal 
werd derhalve in i929 geproduceerd 
2.402.566 ton gietcokes. Indien de pro- 
ductie van gascokes der in Nederland 
gevestigde gasfabrieken in 1929 op 
8.000.000 ton wordt geschat, werd dus in 
1929 in totaal geproduceerd 3.202.566 ton 
en kwam voor binnenlandsch verbruik be- 
schikbaar 1.633.093 ton cokes. 
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In tonnen ad 1000 K.G. 


234 614 2 144 391 1) 5 593 709 
231 021 2 586 407 2) 6 162 226 
269 888 3 239 821 7 116 970 
347 794 4 278 328 8 800 387 
354 177 4 834 824 9 488 412 
427 177 5 706 179 10 920 054 
448 853 5 552 921 11 581 202 


staatsmijn Maurits. 


RN 
Julia 


Aan de in dienst der steenkolenmijnen 
ziinde arbeiders werd gedurende het jaar 
1929 aan loon uitbetaald een bedrag varı 
f 51.041.139 (-+- f 3.159.470) en wel aan 
de bovengrondsche arbeiders f 38.857.685 
(-- f 1.837.587) en aan de bovengr. arbei- 
ders f 12.183.454 (-+- f 1.321.883). 


Dit zijn de ioonen met inbegrip van de 
gezinstoeslagen, doch zonder extra ver- 
goeding voor overwerk. 


Van deze loonen zijn niet afgetrokken 
de verplichte inhoudingen voor vrij wonen, 
verstrekte levensmiddelen, slijtage ge- 
reedschappen, beschadiging materiaal, 
boeten, onvoldoende vullen van kolen-. 
wagens, enz. 


De gemiddelde prestatie, berekend uit- 
sluitend ten aanzien van arbeiders, in 
dienst der steenkolenmijnen, bedroeg per 


‚ondergrondschen arbeider per jaar 461 


(+ 24) ton of per werktijd 1715 (--113) 
K.G., terwijl door de onder- en boven- 
grondsche arbeiders te zamen, met inbe- 
grip van het personeel der nevenbedrijven, 
per jaar 324 (+ 10) ton of per werktijd 
1193 (+ 55) K.G. steenkolen (kolenslik 
inbegrepen) werden geproduceerd. 
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STOF- EN GASVERSPREIDING IN FABRIEKEN 
EN DAARBUITEN 


Ontstaan en bestrijding. 


De dagbladen vermeldden het groot 
iantal sterfgevallen, dat veroorzaakt 
werd door mist, al of niet verzadigd van 
lampen en stofdeelen, waarschijnlijk af- 
xomstig uit schoorsteenen van chemische 
jabrieken. Hocwel het onderzoek nog 
noet uitmaken, of inderdaad die lucht- 
vergiftiging de schuld van bedoelde 
fabrieken is, meenen wij toch eens dui- 
deliik te moeten wijzen op de nood- 
zakelijkheid van voldoende ontstoffing 
van fabrieksgebcuwen, machines en om- 
geving der fabriek. 

In vele fabrieken, waar gemalen wordt 
en poeder of meel wordt vervoerd, ont- 
staat stofopjaging. Het is bekend, dat 
van Rijkswege maatregelen hiertegen 
worden genomen en de fabrikant moet 
mede inzien, dat de stofplaag in vele 
opzichten als een rem werkt op het ver- 
mogen van zijn personeel. Behalve be- 
scherming van de arbeiders, die door het 


inademen het meest van stof te lijden 
hebben, dienen wij niet uit het oog te 
verliezen, dat wij blootstaan aan brand- 
gevaar en kans op explosies; ook dienen 
wij onze, dikwijls kostbare machines, voor 
stof te behoeden, en verlies van materiaal, 
dat door zijn buitengewone hooge fijn- 
heid (het is immers „stof”’) groote waarde 
kan hebben, tegen te gaan. Wij mogen 
ook de beschadiging van aan de fabriek 
grenzende eigendommen niet vergeten. 
Denken wij hierbij eens aan cement- 
fabrieken, kininefabrieken, enz., welker 
oprichtingen hier te lande veel „stof heb- 


‚ben doen opwaaien” in Gemeenteraden 


en Tweede Kamer. 


Het is van belang de kwestie „stofbe- 
strijding’”’ en daarnaast de verzameling 
van dit fiine poeder eens nader te be- 
spreken. 

In vele gevallen hebben wij het z.g. 
grover stof uit de fabriek te verwijderen, 
hetgeen geschiedt door het in gewone en 


eenvoudige centrifugaal stofafscheiders op 
te vangen en neer te slaan. Maar voor 
het fijne en lichte stof zijn stofjilters de 
aangewezen toestellen. Een goede schrede 
in de ontwikkeling van de stofverzameling 
werd 50 jaar geleden gedaan. Toen wer- 
den voor het eerst de stoffilters met 
cylindervormige slangen in gebruik ge- 
nomen. Nu worden zij overal gebruikt, 
b.v. voor: meel, kolen, cement, kalk, 
vliegaschh suiker, zeep, melkpoeder, 
chemicalien, emaille en talriike andere 
materialen. Bij den filterstofzuiger patent 
„Beth”, wordt de met stof bezwangerde 
iucht of gas, door middel van een ven- 
tilator door een aantal filterslangen ge- 
zogen, welke laatste gewoonlijk in ijzeren 
of houten kasten opgehangen zijn. De 
filters houden het stof terug, terwijl de 
gereinigde lucht naar buiten wordt ge- 
voerd, of in sommige gevallen in de 
machine teruggebracht wordt. 

De stof wordt periodiek door middel 
van een mechanisch aangedreven schud- 
klopper uit de filterslangen verwijderd, 
tevens wordt zuivere spoellucht aange- 
voerd. Deze werkwijze verhindert het ver- 
stoppen van de slangen en houdt de 
zuigcapaciteit op peil. De hoeveelheid en 
druk van de spoellucht wordt voor iedere 
stofsoort afzouderlijk bepaald. 

Indien de gassen vochtig zijn, wordt 
de spoellucht voorgewarmd, om conden- 
satie in de filterkast en het vochtig wor- 
den van de slangen te voorkomen. De 
pijzondere eigenschappen van filter-stof- 
zuigers, systeem „Beth’’ zijn de volgende: 

a. De werking is geheel automatisch 
en het toestel behoeft, behalve normale 
smering der lagers, geen bediening. 

. De aangevoerde spoellucht reinigt 
de filterslangen op zeer economische 
wijze, waardoor zij hun filtreerende wer- 
king behouden. 

c. Vochtige gassen hebben geen in- 
vloed op de werking der stofzuiginstal- 
latie: het stof wordt dus in drogen toe- 
stand verzameld. 

d. Het nuttig effect ligt bij 100 %. 


Afb.I toont de werking van den stof- 
zuigfilter. Voorgesteld is een filter met 
4 rijen van 15, dus 60 slangen. De fil- 
terslangen zijn in een kamer opgehangen 
in 4 groepen van 3x5 is 15 stuks. De 
afdeelingen I tot IV zijn door middel van 
wanden c stofdicht van elkaar gescheiden 
Elk var deze äfdeelingen is onder den 
filterbodem eveneens door een tusschen- 
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wand van de naastliggende afdeeling es 


separeerd. u 

In het bovengedeelte van de kast zijn 
voor alle 4 afdeelingen twee kanalen g 
en h aangelegd. Door het eerste, het 
hoofdkanaal g, zuigt de ventilator i door 
de pijpverbinding k, uit de filterkamers I 
tot IV, die wederom met het kanaal g 
in verbinding zijn ‚gebracht. De met stof 
bezwangerde gassen treden door de ach- 
tergebouwde buis / in het achterdeel van 
het toestel. Deze afdeeling is met het 
kanaal e verbonden. Gas en lucht komen 
nu in het kanaal e onder den filterbodem 
en gaan van hier in het inwendige van de 
slangen a, die aan de onderzijde geopend 
ziin. Hier wordt het stof vastgehouden, 
terwijl het gereinigde gas dan in kanaal g 
vloeit en door den hoofdventilator ı naar 
buiten wordt weggewerkt. De verbinding 
tusschen de afzonderliike kamers en het 
kanaal g bestaat uit openingen, welke 
zich in de afdekking van iedere kamer 
bevinden en welke ieder door middel van 
een omschakelklep m afgesloten kunnen 
worden. Voor deze schakelklep m ligt 
in het spoelluchtkanaal A de spoellucht- 
klep o. De reinigingswerking is nu als 
volgt: 

Juist voor het begin van de reiniging, 
respectievelijk het uitkloppen der slangen 
van een der 3 afdeelingen wordt de 
schakelklep m mechanisch langzaam ge- 
sloten. Na volkomen afsluiting van deze 
klep, opent zich nu langzaam de spoel- 
luchtklep o gelijktijidig vangt eveneens 
de afklopping aan. De spoellucht, die de 
kleppen o passeert met een overdruk van 
40 tot 80 mm., doordringt de slangen 
van buiten naar binnen en opent daar- 
door de filterporien, welke door stof af- 
gesloten waren. De spoellucht verzadigd 
met het losgestooten stof, komt nu in | 
kanaal e van de filterkast, waar het stof 
door de transportschroef d wordt opge- 
nomen en weggevoerd. De spoellucht ech- 
ter wordt weer in de machine opgenomen. 
Na het beäindigen van een afklopperiode, 
wordt spoelluchtklep o naar behoefte ge- 
sloten en na het volkomen sluiten van 
deze klep opent zich langzaam klep m 
in kanaal g. 


_Onze teekening toont in doorsnede A-B 
bij de afdeeling I den stand gedurende 
een reinigingsperiode; afd. I, III en IV 
in de zuig- respectievelijk arbeidsperiode. 
Doorsnede C-D geeft den werkstand van 
de filters weer. De afsluiting tusschen 


Fig. 1. 


Fig. 2. Filterstofzuiginstallatie „systeem Beth”. 


den onderdruk in het verdeelkanaal van 
de buitenlucht wordt verkregen door mid- 
del van een sluis met automatische klep. 

In plaats van kanalen, kunnen bij wijze 
van uitzondering aparte ruimten voor 
iedere afdeeling aangebracht worden. 
Deze ruimten moeten dan ieder voor zich, 
een automatische klep of schuif hebben. 

Indien de hoogte varı het lokaal gering 
is, kan ook inplaats van het afdeelings- 
kanaal of de bovenbedoelde ruimte, onder 
het toestel een ladevormige kamer ge- 
maakt worden. In dat geval echter moet 
iedere afdeeling een separate lade krijgen. 
Bij deze uitvoering is het mogelijk, ver- 
schillende soorten stof in een machine, 
afgescheiden van elkander, te verzamelen; 
vermenging is uitgesloten. Bij deze op- 
stelling zijn dan voor iedere stofsoort 
minstens 2 afdeelingen noodig, welke 
door een wand van de overige -afdeelin- 
gen gescheiden zijn. De grootte van de 
afdeelingen hangt vanzelfsprekend geheel 
af van de geeischte capaciteit der stof- 
zuiginrichting en den aard van het 
materiaal. 

Er bestaan verscheidene afmetingen en 
slangindeelingen bij dit type stofzuig-in- 
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stallatıe: afdeelingen met 9, 12, 15 en 
18 slangen, 160 mm. doorsnede, zoowel 
als afdeelingen met 14 slangen 200 mm. 
doorsnede. De hoogte der kasten wisselt 
van 3 tot 31» M. 

Het krachtverbruik voor de aandrijving 
is zeer gering; gewoonlijk geschiedt de 
aandrijving vanaf een riemschijf op den 
hoofd- of spoelventilator. De mantel van 
de filterkast wordt gewoonlijk van plaat- 
ijzer, soms van hout gemaakt. De hout- 
uitvoering is speciaal bestemd voor graan- 
malerijen en chemische fabrieken. In den 
mantel worden groote deuren aange- 
bracht, opdat het vernieuwen van slangen 
en de contröle vergemakkelijkt wordt. 

De filterstofzuigers kunnen voor veel 
industrieen gebruikt worden: in het bij- 
zonder bij de moderne bereiding van 
kolen. De mijnen zoowel als de groot- 
handelaar hebben ze noodig. Bij het 
reinigen en vermalen van kolen ontstaan 
dichte wolken, die ontstoft moeten wor- 
den. Het daarmee terugverkregen fijne 
kolenpoeder kan onmiddellijk dienst doen 
in het ketelhuis voor koolpoeder-stook- 
installaties. Zooals reeds gezegd, is stof- 
afzuiging ook in cementfabrieken drin- 


end noodzakelijk. Bij geen of onvol- 
doende stofbestrijding en verzameling 
at circa 5% van de productie verloren. 
vendien wordt door goede afzuiging 
de capaciteit der molens belangrijk ver- 
groot. Ook de droogtrommels moeten 
voldoende stofvriji gehouden worden, om 
een huoger rendement te verkrijgen. 
_ Wij zouden er ten slotte nog op kunnen 
wijzen, dat de stofzuigerinstallatie „Beth’’ 
ook groote diensten bewijst, däär waar 


het maaimateriaal in den molen gekoeld 
moet worden, teneinde de kleur en con- 
stitutie al of niet te wijzigen. 

In Holland kunnen wii een grooten voor- 
uitgang waarnemen, op het gebied var 
stofvrii houden der fabrieken. Men ziet 
hier trouwens in, dat het niet alleen een 
eisch der hygienc is, doch ook groote 
voordeelen afwerpt. 


W. VAN DER SCHUYT. 


DE TOEPASSING VAN HET ELECTRISCH LASSCHEN 
BIJ STOOMKETELS, RESERVOIRS EN PIJPEN ”) 


Over de mogelijkheid en de toelaat- 
baarheid van het electrisch lasschen bij 
stoomketels en hooge-druk-reservoirs, zijn 
litvoerige proeven verricht door de 
„Schweizerischen Verein von Dampjkes- 
sel Besitzern’‘', waarover Ing. E. Höhn in 
‚Ueber die Festigkeit elektrisch ge- 
schweister Hohlkörper’' bericht heeft. 

De proeven, waaraan de meeste be- 
sende Zwitsersche fabrieken medewerk- 
ten, omvatten ten eerste een bepaling 
van de vastheidswaarden voor bepaalde 


laschverbindingen en verder proeven aan 
gelaschte ketels, die onder druk gepro- 
beerd werden, waarbij ook nauwkeurige 
metingen betreffende het verloop der 
doorbuiging over het keteloppervlak wer- 
den gedaan. 

Wat het lasschen bij ketels betreft, 
kwam Höhn tot de conclusie, dat goed 
gelaschte stompe lasschen (X en V las- 
schen), mits bij de V lasch de wortelzijde 


* Uit Willem Smit’s Laschboek 190, bldz. 61. 


nagelascht werd, reeds een groote zeker- 3. Opent zich, bij het ontstaan van e 


« E le 
i en, dat d kerheid echter nog scheur door een slechte laschplaats, al 
en oe dwars over en de plaat tusschen twee laschstrippen. 


naad laschstrippen aan te brengen. Afb. 1 


4. Wordt door de lasschen het wee 


Afb. 1. Toepassing van laschstrippen. 


toont de toepassing van de door Höhn standsmoment varı den laschnaad ver- 
voor deze versterking aanbevolen lasch- groot. Deze vergrooting van het weer- 
strippen. De voordeelen van deze „MHöhn- standsmoment is wenschelijk, omdat bij 


SIEG GTLTTER IL BTT TBB BSD BE HH HD 
ZELLE RE REEETTE LES EEE EEE 1 


SOSRTE SSSISITTOTSCTENANIIITS 


ern, ES 
VITINEDDULITITIIZITIE 


Afb. 2. Toepassing laschstrippen Afb. 3. 
aan twee zijden. Toepassing van een laugsstrip. 
sche laschstrippen’’ zijn de volgende. het lasschen de plaat steeds trekt, waar- 


1. Laten zij den langsnaad grootendeels door de ketel onrond wordt, wat van 
zichtbaar, zoodat gecontroleerd kan wor- grooten invloed op de vastheid van het 


Afb. 4. Ketel met laschstrippen alleen over den 
rondloopenden naad. 


den of deze goed gelascht is. geheel is. 
2. Wordt door de vermeerdering van Wat de plaatsing 


en afmeting der 
de doorsnede de stompe lasch ontlast. laschstrippen betreft, kan het Yan OP- 
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E worden. Om buigingsspanningen 
> vermijden, is het goed de laschstrippen, 
00 mogelijk, zoowel binnen en buiten 


an te brengen en wel tegenover elkaar. 


Afb. 5. Ketel met laschstrippen. 


lierbij is er echter voor te zorgen, dat de 
frippen niet gelijk groot worden ge- 
omen, omdat anders de inbranding van 
en laschnaad binnen en buiten tegenover 
lkaar zou geschieden en men dit ver- 
ıiijden moet (zie Afb. 2). Het beste wor- 
en de kleinere laschstrippen buiten ge- 
omen, om zoodoende den stompen naad 
ver een grootere lengte voor contröle 
jegankeliik te maken. 

Als besten vorm voor de laschstrippen 
rerd de rechthoekige met afgeronde hoe- 
en gevonden. 

Voor kleinere reservoirs of ketels wordt 
e stripbreedte 50 mm. voor grootere 


) mm. genomen. Een breedte van 100 
m. moet niet overschreden worden. De 
ngte der strippen is ongeveer 2,5 maal 


de breedte te nemen. De dikte der strip- 
pen moet minstens 6 mm. zijn en tot een 
plaatdikte van 18 mm. ca. 0,8 van de 
plaatdikte bedragen. 


De open afstand tusschen 2 laschstrip- 
pen moet ongeveer gelijk aan de lengte 
van den strip zijn. 

Bij het lasschen is de langsnaad eerst 
geliik met den buitenkant van de plaat 
vol te maken, vervolgens zijn de lasch- 
strippen aan te brengen en ten slotte is de 
stompe lasch tusschen de laschstrippen, 
op de gebruikelijke wijze boven de plaat 
uit te verzwaren. Bij kruising van twee 
naden wordt op deze plaats veelal een 
ringvormige laschplaat aangebracht, welke 
van binnen en van buiten aan de plaat 
vastgelascht wordt. 

Voor het versterken van den langsnaad 


Afb. 6. Reservoirs met laschstrippen. 


is ook de aanbrenging van een langsstrip 
zooals Afb. 3 toont aanbevolen. De toe- 
passing van deze langsstripepn heeft het 


2) 


Afd. 7. Pijpverbinding met laschstrippen. 


nadeel, dat weer nieuwe langsnaden ont- 
staan, waarbij de mogelijkheid optreedt, 
dat door de lasschen het plaatmateriaal 
op de plaats der aanhechting brosser 
wordt, zoodat op deze plaatsen ge- 
vaar voor breuk ontstaat. Bovendien 
vormt deze langsstrip allen een ver- 
stijving wanneer bij het lasschen van 
den stompen laschnaad een verbinding 
tusschen dezen naad en de strip is tot 
stand gebracht. Deze noodzakelijkheid 
maakt de aanbrenging van langsstrippen 
aan: beide zijden onmogelijk. Tenslotte 


Atb. 8. 
Plaatsing der 
laschstrippen 
bij een pijp- 

verbinding. 
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bedekt de langsstrip den stompen na 
waardoor deze aaı een contröle onttro 


“ken wordt. 


Afb. 4 toont een ketel, waarbij voor 
den langsnaad geen laschstrippen zijn 
aangebracht na de beproeving. Afb. 5 
en 6 geven voorbeelden van ketels e 
reservoirs met toepassing van de Höh 
sche laschstrippen. i 

De Höhnsche laschstrippen kunnen met 
succes ook bij de verbinding van pijp- 
leidingen voor hoogen druk toegepast 
worden, zooals Afb. 7 toont. j 

De onderstaande tabel geeft voor ver- 
schillende pijpdiameters de afmetingen en 
het benoodigde aantal der laschstrippen 
(zie Afb. 8). j 
I 

Laschstrippen \ 


Ber : 

jp diam.| dikte ? ee 

D In mm | sinmm | aantal | Yin'nm [lm ram |s im nm 
38 3 3 15 50 4 
57 3 3 20 75 5 I 
108 35| 3 30 100 5 
133 4 4 40 100 6 
159 4,5 4 40 100 6 
191 5,5 4 50 125 8 
216 6,5 4 40 125 8 
241 6,5 4 60 150 8 
267 7,5 4 60 150 8 
318 8 4 60 150 8 
368 =) 6 150 10 
420 10 6 150 10 


4 3 

b} 4 

5 4 

5 4 

5 4 

6, 4 

7 6 125 125 
241 8 6 60 150 150 
267 9 6 60 150 150 
318 11 8 60 150 150 
468 12 8 60 150 150 
420 14 8 60 150 150 


De toepassing van Höhnlasschen is ge 
patenteerd; de licentie-houder is de Maat 
schappij tot Exploitatie van Fabrieksin 
richtingen N.V., Den Haag. 
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- TIJDSCHRIFTEN- 
OVERZICHT 


BRUINKOOL. 
Die Trocknung von Lieniten nach dem Fleisz- 
 ner-verfahren. Dr. H. Klein. Intern. Berg- 
= wirtschaft und Bergtechnik, No. 23. 

Blz. 377. 

Daar lignitische bruinkool zich niet. tot 
jriketteering leent, evenmin loonende hoe- 
reelheden teer geeft en bovendien cen zeer 
1008 watergehalte heeft (30—50 0%), kan 
i) slechts door droging bruikbaar gemaakt 
vorden. Dit wordt door het Fleiszner-pro- 
ede verkregen, zonder noemenswaard uit- 
envallen van de kool. Het bestaat uit de 
olgende bewerkingen: Voorwarmen; verhit- 
ing onder druk door stoom; ontspannen 
ran den stoom; luchtcirculatie. Deze vinden 
Jlaats in, twee aan twee wisselwerkende reser- 
oirs van ongeveer 13500 Kg. inhoud De 
ıntspannende stoom van het eene reservoir 
lient tevens ter voorwarming van de kool 
n het andere. De Oostenrijksche Alpinen 
Montan Ges. past het proc&ede met succes 
oe in een batteriji van een capaciteit van 
[100 ton droge kolen per dag capaciteit; 
igniet met 35--38 % vochtgehalte en 3500 
W. E. wordt gedroogd tot 13--17 % vocht en 
000 W. E. 


MECHANISCHE OPVULLING. 


Drtsveraenderliche Blasversatzmaschine mit 
Zellenrad, Bauart Beien. A. Richter. Glück- 
auf, No. 49. Blz. 1678. 


Hier is wederom een opvullingsmachine be- 
chreven, die op de gewone ondergrondsche 
jerslucht-leiding kan worden aangesloten en 
nakkelijk hanteerbaar en bedrijfszeker schijnt. 
Zj bestaat in hoofdzaak uit cen wagen- 
1008kipper; een schoepenrad en een blaas- 
jijp. De kipper ledigt den wagen met steenen 
n een vultrechter boven het rad. Dit laatste 
vordt aangedreven door een ı2 P.K. pijlrad- 
notor, waarbij de beweging wordt overge- 
jracht door een wormwiel; reductice I000 


omw. p. m. tot ı8 omw. p. m. De blaaspijp 
heeft een middellijjin van 250 mm. en kan 
eenerzijds aangesloten worden met het pers- 
luchtnet, terwijjl aan de andere zijde de 
blaasleiding van ı50 mm. wordt bevestigd, 
die naar behoefte langer of korter kan wor- 
den gemaakt, zoodat de machine slechts een 
ot tenige malen per maand behoeft te wor- 
den verzet. De machine is gedurende een 
jaar beproefd op de mijn Shamroch 3/4, 15 
thans ook elders in gebruik gekomen. Prijs: 
6500 Mk. Capaciteit 90—ı0o0 M3. opvulling 
per dienst; luchtverbruik 65 M3. p. M?. vul- 
ling; kosten per M3. opvulling Mk. 0,828 
tegenover Mk. 2.10 onder gelijke omstandig- 
heden met schudgoten en handarbeid. 


COKESOVENGAS. 


Auswirkungen der neuzeitlichen Gasverwer- 
tung auf dem Kokerei und Zechenbetrieb. 
Dr. Ing. H. Lent. Glückauf, No. 50. 
Blz. 1709. 

Dit is een der voordrachten op het 3« 
Technische Congres van den Rhijnsch-West- 
faalsch Steenkolenmijnbouw. Het behandelt 
de toename van overschot van gas bij de 
Cokesbereiding, de toepassing ervan en de 
verdeeling door gasleidingen over grooten 
afstand, de daarmee verbonden probiemen 
van verdichters, reinigers en gashouders als- 
ook de door het meerder gasverbruik weer 
gevolgden kolenproductie-uitval en het ver- 


band met het hoogovenbedrijf. SS. 
OCTROOINIEUWS 


Petroleumoctrooier wit ,„De Industrieele 


Eigendom” van ı5 Dec. '30. 
Openbaargemaakte Octrooiaanvragen. 


Aanvrage 506824 klasse 23b5a van Standard 
Development Cy. te New York. 

Werkwijze en inrichting voor het kraken 
van getapte ruwe olie. Deze wordt in een 
kraakslang op kraaktemperatuur verhit, ver- 
volgens in een verwijde, tegen warmtever- 
liezen geisoleerde ruimte geleid, waarin zij 
onder druk wordt gekraakt en daarna direct, 


MUrH 


zonder belangrijke warmte-verliezen Ä 
straling of warmte-uitwisseling, onder ver- 
minderden druk in een destilleerketel 
geleid. Aan dezen ketel wordt zoove 
warmte toegevoerd, als noodig is om een 
aanmerkelijk grootere hoeveelheid gasolie te 
verdarnpen, dan verdampt zou worden door 
de in de gekraakte olie alleen aanwezige 
warmte. De dampen worden uit den ketel in 
een fractionneerkolom geleid, waarin de gas: 
olie van het lichte destillaat en de gassen 
wordt gescheiden en de zoo verkregen gasolit 
wordt öf afzonderlijk öf door haar tezamen 
met getapte olie in de verhittingslang tw 
leiden verder gekraakt. E. T. LEEMANS, 
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WERKZAAMHEDEN AAN DE LIMBURGSCHE 
STEENKOLENMIJNEN IN 199 


Domaniale Mijn. 14 atmosfeeren stoomdruk, elk van 
Povengronds werden in bedrijff ge- 400 M?. verwarmend oppervlak. 
nomen de verbindingsbrug van schacht II Schacht II werd afgediept van 416 


Willem naar de wasscherij II, de hooge- 
druk-compressoren en de koeltoren var 
schacht Beerenbosch. 

Ondergronds werd de buizenschacht 
varı de 500-Meter naar de 380-Meter ver- 
dieping opengebroken en gedeeltelijk toe- 
gerust. 

De lengte der gedreven steengangen 
bedraagt 2386 Meter; die der op- en neer- 
braken 693 Meter. 

Voorbereiding en afbouw hadden plaats 
in de kolenlagen B, G. (Huls), I (Groot- 
Langenberg) en N (Furth) Noord-Oost- 
veld; in laag A, schachtveld, Senteweck, 
Rauschenwerk, Groot-Athwerk, Merl, 
Groot- en Klein-Mühlenbach in het Oost- 
veld; voorts in de lagen IV (Grauweck), 
|Va (Senteweck), V (Rauscnenwerk), VI 
(Groot-Athwerk), VII (Merl), IX (Groot- 
Mühlenbach), in het Noordwestveld. De 
ıfbouw had plaats door middel van pilaar- 
'erugbouw en pijlerbouw met opvulling. 

In de ondergrondsche werken stonden 
‘er beschikking 10 persluchtlocomotieven; 
liervan waren 8 in gebruik en 2in 
Bserve. 

De gemiddelde watertoevloed bedroeg 
‘ond 4 M#. per minuut. 

Mijn Willem Sophia. 


Bovengronds werd in bedrijf genomen 
sen ketelhuis met 3 Kestner-ketels voor 


Meter tot 494 Meter. 

De lengte der gedreven steengangen 
bedraagt 1110 Meter; die der op- en neer- 
braken 198 Meter. 

Voorbereiding en afbouw hadden plaats 
in de lagen Furth. Grauweck-Senteweck, 
Rauschenwerk, Athwerk, Merl, Mühlen- 
bach en Steinknip. 

De afbouw vond plaats door middel 
van schutgootpijlers met hellend front. 

In de ondergrondsche werken stonden 
ter beschikking 15 persluchtlocomotieven; 
hiervan waren 13 in gebruik en 2 in 
reserve. 

De gemiddelde watertoevloed bedroeg 
4 M’. per minuut. 


Mijn Laura. 

Rovengronds werden in bedrijf ge- 
nomen een 15 tons briketpers en een 
transport-inrichting voor spoelvulling. 

Begonnen werd met het monteeren van 
een nieuwe ophaalmachine en met hei 
bouwen van een machinegebouw. 

Schacht I werd 68,30 Meter afgediept. 

De lengte der gedreven steengangen be- 
draagt 725,60 Meter; die der op- en neer- 
braken 160 Meter. 

Voorbereiding en afbouw hadden plaats 


1) Zie Jaarverslag van den Hoofdingenieur der miinen 
over het jaar 1929, 
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in de lagen B (Meister), A (Faust) II 
(Furth), IV (Stinkert), V (Grauweck), VIII 
(Rauschenwerk), IX (Groot-Athwerk) en 
X (Merl). 

De afbouw vond plaats door middel 
van langs- en dwarspijlers. 

Het aantal ondergrondsche benzine- 
locomotieven bedroeg 19; het aantal accu- 
mulatoren-locomotieven 3. Hiervan waren 
in gebruik 15 benzine-locomotieven en 1 
accumulator-locomotief, in reserve waren: 
4 benzine locomotieven en 2 accumula- 
toren-locomotieven. 

De gemiddelde watertoevloed bedroeg 
rond 6 M?. per minuut. 


Mijn Julia. 

Bovengronds werden in bedrijf ge- 
nomen de ophaalmachine van schacht II 
en een turbo-compressor. De uitbreiding 
van de werkplaatsen en het spoorweg- 
emplacement en van de zeverij met bunker 
kwam gereed. 

Begonnen werd met de montage der 
automatische omloopen van schacht II en 
met de bovengrondsche installatie voor 
hydraulische opvulling ondergronds. 

De lengte der gedreven steengangen be- 
draagt 1489 Meter; die der op- en neer- 
braken 356 Meter. 

Voorbereiding en afbouw hadden plaats 
in de lagen D (Groot-Langenberg), B. 
(Meister), II (Furth), V (Grauweck-Sen- 
teweck) en VIII (Rauschenwerk). 

De afbouw had plaats door middel 
van vul- en breukpijlers. 

Het aantal ondergrondsche accumulato- 
ren-locomotieven bedraagt 16. 

De gemiddelde watertoevloed bedroeg 
rond 5 M?. per minuut. 

Mijn Oranje-Nassau 1. 

Bovengronds kwam gereed een 
nieuwe koeltoren alsmede de opstelling 
van twee Babcockketels. 

Op de 250-Meter verdieping werd de 
steengang 415 Meter verlengd en werd 
met de steengang, gelegen op circa 350 
Meter ten Noordwesten van de hoofd- 
schacht II, de in het vorig jaarverslag be- 
doelde doorslag verkregen. 

Op de 166-Meter verdieping werd 88 
Meter steengang gedreven. 

Op en om de 250-Meter verdieping werd 
598 Meter steengang gedreven en over de 
lengte van 78 Meter opbraakjes aange- 
legd. 

., Op de 340-Meter verdieping werd 88 
Meter steengang gedreven en over de 
lengte van 28 Meter opbraakjes aangelegd. 
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Deze ondergrondsche werken dienden 
voor vervoer en luchtverversching. \ 

Voorbereiding had plaats op de 166- 
Meter verdieping in laag I (Furth), laag 
V (Rauschenwerk) en laag VI (Merl) en 
beneden de 250-Meter verdieping in laagl 
(Furth). 

Afbouw had plaats boven de 250-Meter 
verdieping in laag I (Furth) en in de 
laag VI (Merl). ; 

Toegepast werd de afbouw door middel 
van goten met hand- en spoelend opvul- 
len, met gedeeltelijke opvulling en vol- 
gens het breukpijler-systeem. 

Het transport geschiedde door middel 
van lieren en een kabel zonder einde. 

De gemiddelde watertoevloed, die ge- 
durende den loop van het jaar eenigszins 
verminderde, bedroeg, inclusief het water 
afkomstig van de Oranje-Nassaumijn IV, 
circa 9 M?. per minuut. 


Mijn Oranje-Nassau Il. 


Met de opstelling der 4 bascules, in het 
vorig jaar begonnen, kwam men ge- 
durende het verslagjaar gereed. 

In de ondergrondsche werken bereikte 
de steengang no. 243 laag V (Rauschen- 
werk). De noordelijke steengang no. 240 
naar den Heksenberg werd over een af- 
stand van 78 Meter verder gedreven en 
bereikte een totale lengte van 1264 Meter. 

Op en om de 225-Meter verdieping wer- 
den 580 Meter steengang gedreven en 
een opbraakje van 12 Meter hoogte ge- 
maakt. De hoofdschacht II (intrekkkende 
schacht) werd over een afstand van 22,5 
Meter verder afgediept. 

Op de 320-Meter verdieping werden 241 
Meter steengang gedreven en 102 Meter 
steengang verbreed. 

Deze ondergrondsche werken dienden 
voor vervoer, luchtverversching en be- 
maling. 

Vcorbereiding vond plaats op de 225- 
Meter verdieping in laag X (Groot-Müh- 
lenbach), op de 320-Meter verdieping in 
laag I (Furth). 

Afbouw vond plaats op de 225 Meter 
verdieping in laag I (Furth), laag V 
(Rauschenwerk), laag IX (Merl), laag X 
(Mühlenbach) en op de 320-Meter ver- 
dieping in laag I (Furth) en in laag V 
(Rauschenwerk) met schudgoten, in laag 
IX (Merl) en laag X (Mühlenbach) met 
kleine „streben” en opvulling, in laag X 
(Mühlenbach) met gecombineerde „streb”- 
en pijlerbouw. 

Twee boringen werden verricht boven 


de 163-Meter verdieping ter bepaling van 
_ de ligging van het dekterrein. 
- Het aantal ondergrondsche benzine- 
locomotieven bedroeg 10, waarvan 7 in 
‚gebruik en 3 in reserve waren. 

De gemiddelde watertoevloed bedroeg 
circa 5,5 M?. per minuut. 


Mijn Oranje-Nassau Ill. 


Bovengronds werd begonnen met den 
-bouw van een laagdruk-compressor-Po- 
‚kory, 6 ä 7 atmosfeer aangezogen lucht 
-12.000/14.000 M}>. lucht per uur. 

Ondergronds werd de steengang op 
de 318-Meter verdieping No. 314 verder 
gedreven, totdat laag C (Huls) bereikt 
was. 

Op en om de 250-Meter verdieping wer- 
den 1059 Meter steengang gedreven en 
een neerbraak van 37 Meter diepte aan- 
gelegd. 

Op de 318-Meter verdieping werden 393 
Meter steengang gedreven en een op- 
braakje van 24,5 Meter hoogte gemaakt. 

Deze werken dienden voor vervoer en 
luchtverversching. 

Voorbereiding vond plaats tusschen de 
250-Meter en de 318-Meter verdieping in 
laag B (Groot-Langenberg) en in laag C 
(Huls) en op de 318-Meter verdieping in 
laag I (Furth). 

Afbouw vond plaats in laag C (Huls), 
laag B (Groot-Langenberg) en in laag I 
(Furth) op de bovengenoemde verdiepin- 
gen in hoofdzaak door middel van lange 
schudgootpijlers met gedeeltelijke op- 
vulling. 

Het aantal ondergrondsche locomotie- 
ven bedroeg 7 druklucht-locomotieven en 
5 benzine-locomotieven. Hiervan waren er 
respectievelijik 6 en 4 in gebruik en van 

beide 1 in reserve. 

De gemiddelde watertoevloed bedroeg 
rond 3M?. per minuut. 


Mijn Oranje-Nassau IV. 


De bovengrondsche installatie voor het 
“ spoelend opvullen kwam door bijzondere 
omstandigheden niet gereed. 

In bedrijf werden genomen een hooge- 
druk-compressor-Pokory varı 150 atmos- 
feer, aangezogen lucht 10 M?. per minuut 
met een Brown-Bovery motor van 230 H. 
P.,. een lagedruk-compressor-Pokery van 
6 ä 7 atmosfeer, aangezogen lucht 6000 
M>. per uur met een A.C.E.G. motor van 
B50 EP. 

Begonnen werd met den bouw van een 


lagedruk-compressor-Pokory met 5 K.M. 
Heemaf-motor van 2100 H.P. 

In de ondergrondsche werken werden 
op de 240-Meter verdieping 434 Meter 
steengang gedreven en over een lengte 
van 48 Meter een opbraak aangelegd. 

Op de 340-Meter verdieping werden 
671 Meter steengang gedreven. 

De bovengenoemde werken dienden 
voor vervoer, luchtverversching en be- 
maling. 

Voorbereiding vond plaats op en boven 
de 240-Meter verdieping van de lagen I 
(Furth) en V (Rauschenwerk) en tusschen 
de 240- en 340-Meter verdieping van laag 
I (Furth) en laag B (Groot-Langenberg). 

Afbouw vond plaats boven de 240-Meter 
verdieping var de lagen B (Groot-Lan- 
genberg) en I (Furth) tusschen de 240- 
en 340-Meter verdieping van de lagen 
B (Groot-Langenberg) en I (Furth). De 
afbouw geschiedde door diagonale en 
strijikende schudgootpijlers. 

Een drietal boringen boven de 240- 
Meter verdieping werden verricht ter be- 
paling van de ligging van het dekterrein. 

Aanwezig waren een drietal druklucht- 
locomotieven, die alle in gebruik zijn. 

Het water wordt naar de mijn Oranje- 
Nassau I afgevoerd. 


Staatsmijn Wilhelmina.t) 


Bovengronds kwam een nieuwe bun- 
ker met transportinrichting tusschen was- 
scherij en briketfabriek gereed. 

Schacht I bleef in gebruik voor het ver- 
voer van de 253-Meter verdieping naar 
den losvloer; schacht II voor het ver- 
voer varı de 331-Meter verdieping naar 
den losvloer. 

Schacht I werd verder afgediept van 
426 Meter tot 457 Meter onder maaiveld, 
op welke diepte het afdiepen werd ge- 
staakt; het afgediepte gedeelte werd van 
een uit beton bestaande bekleeding voor- 
zien. 

Van de 162-Meter verdieping had geen 
rechtstreeks vervoer door de schachten 
plaats. 

Het steenwerk werd regelmatig voort- 
gezet. 

Verkenning, voorbereiding en afbouw 
van de lagen Ili (Huls), V (Groot-Lan- 
genberg), VI (Meister), VII (Faust), VIII 
(Furth), IX (Grauweck-Senteweck) en X 


1) Ontleend aan het jaarverslag der Staatsmijnen 
in Limburg over 1929. 
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(Rauschenwerk) hadden een regelmatig 
verloop. 

Op de 420-Meter verdieping, werd be- 
gonnen met het maken en betonneeren 
van de zuidelijke laadplaats. 

Aan het einde van het jaar waren voor 
het ondergrondsch vervoer beschikbaar 28 
door samengeperste lucht gedreven loco- 
motieven en 20 paarden. 

De watertoevloed nam af en bedroeg 
aan het einde van het jaar circa 3,5 M?. 
per minuut. 


Staatsmiin Emma.') 

Bovengronds werd het ophaalmachine- 
gebouw van schacht I ten behoeve 
van den nieuwen ophaalmotor van 
schacht IA uitgebreid. De ophaalmachine 
van schacht IA werd verzwaard. Een 
nieuwe omvormer voor schacht IB werd 
opgesteld. Een vijfde verbindingskabel 
naar Staatsmijn Hendrik werd in bedrijf 
gesteld. De uitbreiding van het hoofd- 
gebouw kwanı gereed. 

Gedurende het geheele jaar waren alle 
cokesovenbatterijen regelmatig in bedrijf. 

In schacht I bleven de beide vervoer- 
afdeelingen dienst doen voor het vervoer 
onderscheidenlijk van de 325-Meter ver- 
dieping en van de 410-Meter verdieping 
naar den losvloer. 

Schacht II bleef in gebruik voor het 
vervoer van de 546-Meter verdieping en 
voor een deel var het vervoer van de 
410-Meter verdieping naar den losvloer. 

Het steenwerk werd regelmatig voort- 
gezet. 

Verkenning, voorbereiding en afbouw 
van de lagen C, B, A, la. Ill, IV, IVd en 
VI van de Hendrik-groep en van de lagen 
VIII (Huls), IX (Groot-Langenberg), IX 
(Faust) en X (Furth) van de Wilhelmina- 
groep, hadden een regelmatig verloop. 

Aan het einde varı het jaar waren voor 
het ondergrondsch vervoer beschikbaar 44 
door samengeperste lucht gedreven loco- 
motieven en 51 paarden. 

De watertoevloed vermeerderde en be: 
droeg aan het einde var het jaar circa 
4,7 M’. per minuut. 


Staatsmiin Hendrik!) 


Bovengronds werd met het uitbreiden 
van de compressor-gebouwen en varı de 
werkplaats voortgegaan. Begonnen werd 
met de montage van een door gas ge- 
dreven hoogedruk-compressor en met den 
aanleg van de gebouwen voor een zui- 


I) Zie noot bij staatsıniin Wilhelmina. 
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verings-installatie van water, terwijl een 
tweede koeltoren gereed kwam. 

In schacht I bleven de beide vervoer- 
afdeelingen dienst doen voor het vervoer 
onderscheidenlijk van de 272-Meter en 
537-Meter verdiepingen en van de 401- 
Meter verdieping naar den losvloer. 

Schacht II bleef in gebruik voor het 
vervoer varı de '316-Meter verdieping 


} 


- 


naar den losvloer en voor het tusschen- - 


vervoer van de 636-Meter verdieping naar 
de 401-Meter verdieping. 


Bij Nieuwenhagen werd begonnen met 


den aanleg van schacht Ill, ten behoeve 
van de luchtverversching. 

Het steenwerk werd regelmatig voort- 
gezet. 


Verkenning, voorbereiding en afbouw | 


van de lagen C en II van de Maurits- 
groep, van de lagen VI, VII en IX van 


de Hendrik-groep en van de lagen XIII 


(Groot-Langenberg), XIV 
(Grauweck-Senteweck), XVI (Rauschen- 
werk) en XVII (Merl) van de Wilhel- 
mina-groep, hadden een regelmatig ver- 
loop. 

Aan het einde van het jaar waren voor 
het ondergrondsch vervoer beschikbaar 36 
door samengeperste lucht gedreven loco- 
motieven. 

De watertoevloed nam toe en bedroeg 
aan het einde van het jaar circa 12,3 M?. 
per minuut. 


Staatsmijn Maurits.‘) 


Bovengronds kwamen in den loop van 
het jaar gereed en werden in gebruik ge- 
nomen het gebouw voor door gas ge- 
dreven compressoren met twee hooge- 
en drie lagedruk-compressoren, de uit- 
breiding van de centrale, een derde turbo- 
generator, de huisturbine in de centrale, 


(Furth), XV 


de toevoerleiding voor gas voor het ketel- 


huis, de installatie voor het stoken van 
gas, een tweede en een derde koeltoren, 
de uitbreiding van de installatie voor de 
water-reiniging, de uitbreiding van de 
verwarmings-installatie voor het badge- 
bouw, eenige bronputten voor de water- 
voorziening en een gedeelte var de uit- 
breiding van het hoofdgebouw en van de 
centrale verwarming. Begonnen werd met 
de uitbfeiding van de wasscherij, met 
den bouw van een vierden koeltoren en 
met de verdere uitbreiding der watervoor- 
ziening. \ 

. De cokesovenbakkerijen en de inrich- 
tingen voor winning van bij-producten 
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konden in de eerste helft van 1929 in be- 
drijff worden gesteld. Zij bleven verder 
 regelmatig in bedrijf. 
De aanleg van de gebouwen en van 
de machinale inrichting van het stikstof- 
"bindingsbedrijf werd voortgezet. Montage 
en beproeving van machines en apparaten 
“waren aan het einde van het jaar zoover 
‚gevorderd, dat verwacht kon worden, dat 
in de eerste helft van 1930 met de in- 
-bedrijfstelling kon worden begonnen. 
De aanleg van leidingen voor de 
-levering var gas aan de gemeenten Maas- 
tricht, Roermond, Venlo en Eindhoven 
werd vooıtgezet. Met de gaslevering aan 
Maastricht werd einde Januari 1930 en 
met die aan Roermond einde Maart 1930 
een aanvang gemaakt. 
In schacht I bleven de beide vervoer- 
afdeelingen dienst doen voor het vervoer 
_ onderscheidenliik van de 455-Meter ver- 
dieping en van de 548-Meter verdieping 
naar den losvloer. 


OVERZICHT VAN 


RATIONALISATIE. 


W. Roelen: Die Entwicklung zum Verbunds- 
bergwerk im Ruhrkohlenbezirk. Glückauf 
Nos. 51 en 52. 

In dit artikel, wederom een der voordrach- 
ten op het Mijnbouwcongres te Essen in 
October j.l. gehouden, worden uitvoerig de 
verschillende maatregelen ter rationalisatie 
van den Roersteenkolenmijnbouw beschreven, 
zoowel in alle onderdeelen van het boven- 
en ondergrondsch bedrijf, alsook in het vor- 
men van z.g. „Verbundbergwerke’”’, ontstaan 
door samenvoeging van verschillende con- 
cessies tot een groot mijnveld, waardoor veel 
schachten kunden worden stilgelegd of wel 
voor bijkomstige doeleinden als ventilatie, 
materiaalvervoer e.d. konden worden beperkt. 
Deze reconstructie, doorgevoerd over 5 jaar, 
heeft als einduitkomst getoond een vermeer- 
dering van de prestatie per arbeider per 
uur van 50 %. 


MECHANISATIE. 


F. W. Wedding: Zahl und Leistungen der 
Gewinnungsmaschinen in Ruhrkohlenberg- 
bau im Jahre 1929. Glückauf No. 52, 
Blz. 1805. 

Hier wordt een nuttig overzicht, met gra- 
fieken, gegeven over de prestaties van bij 
de kolenwinning gebruikte machines als: 
sleuf-snijmachines, schudgootmotoren, trans- 
portbanden, benevens een overzicht over de 
toename "an het gebruik daarvan. 

Dr. Kurt Seesemann: Korrelationskurve. 
Internation. Bergwirtschaft u. Bergtechnik. 
No 22. 


In schacht II bleef de eene vervoer- 
afdeeling dienst doen voor het. vervoer 
van de 391-Meter verdieping naar den los- 
vloer, en de andere vervoerafdeeling voor 
een deel van het vervoer van de drie 
verdiepingen naar den losvloer. 

Het steenwerk werd regelmatig voort- 
gezet. 

Verkenning, voorbereiding en afbouw 
van de lagen C, B, I, II, V, VI van de 
Hendrik-groep, en in de lagen VII (Sand- 
berg), IX (Huls), X (Groot-Langenberg), 
XI (Klein-Langenberg), XII (Meister), 
XIII (Faust) en XVI (Grauweck-Sente- 
weck) varı de Wilhelmina-groep, hadden 
een regelmatig verloop. 

Aan het einde van het jaar waren voor 
het ondergrondsch vervoer beschikbaar 42 
door samengeperste lucht gedreven loco- 
motieven en 38 paarden. 

De watertoevloed nam iets toe en be- 
droeg aan het einde var het jaar circa 
1,3 M?. per minuut. 


TIJDSCHRIFTEN 


Ontdaan van onnoodige theoretische be- 
schouwingen komt het artikel neer op de 
practische uitvoering van het automatisch 
opschriiven van arbeidsdiagrammen bij de 
verschillende machines ondergronds, zoodat 
bedrijfsstoornissen daaruit te zien zijn. Het 
beschrijjfft de uitvoering hiervan bij een op- 
braak-lier, onder toepassing van een toestel, 
dat in hoofdzaak een voor dit speciale doel 
gewijzigd instrument, volgens het octrooi van 
Prof. Poppelreuter voor het registreeren van 
stukwerk, is. 


KOLENZUIVERING 


Prof. Dr. K. Glinz: Ueber Rheowäschen und 
die Behandlung von Feinkohle. Int. Bergw. 
u. Bergtechnik. No. 24. 

De schrijver begint met er op te wijzen, 
dat droge zuivering van kolen nimmer een 
even goed resultaat kan geven als het ver- 
wasschen en dat de toename van toepassing 
der droge scheiding alleen daaraan te wijten 
is, dat bij de natte behandeling de fijnkolen 
zeer slecht te drogen zijn. Verder wordt het 
beginsel der Rheowasscherij besproken aan 
de hand van in Duitschland uitgevoerde 
nieuwe wasscherijen en een vergelijking met 
de oude setzmaschine gemaakt. Door goed 
doorgevoerde scheiding naar korrelgrootte, 
in het bijzonder afzonderlijke behandeling van 
finkolen onder ı mm en het gebruik van 
speciale ontwateringstorens zijn toch fijnkolen 
met niet meer dan 9% vochtgehalte ver- 
kregen. Tot slot worden bedrijfskosten der 
wasscherijen gegeven en garantie-voorwaarden 


bij den bouw-besproken. 
SEN .TS: 
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'SLANDS STEENKOLENMIJNEN IN 
NED. INDIE. 


Aan het jaarverslag over 1929 van 's Lands 
Steenkolenmijnen ontleenen wij het volgende: 
De daling der steenkolenprijzen zette zich 
in 1929 voort. a 

Bi) den aanvoer van werkvolk voor de drie 
mijnen werden gedurende dit verslagjaar geen 
moeilijkheden ondervonden. De sterkte aan 
gestraften daalde voor de Ombilinmijnen 
wederom doch steeg bij de Poelau Laoet- 
mijnen. 

De Ombilinmijnen hadden dit jaar met 
geen tegenslag te kampen. Daardoor werd, 
mede in verband met den verbeterden aan- 
voer van werkvolk, een vermeerdering der 
bruto productie met rond 75.000 ton bereikt. 

In de Poelau Laoetmijnen werden dit jaar 
in den aanvang moeilijikheden ondervonden 
met zwaren gebergtedruk op de transport- 
galerijen, die gedurende eenige maanden bij- 
zondere zorg en herhaalde herstellingen ver- 
eischten. Ondanks een bruto productie van 
rond 96.000 ton in de tweede helft van het 
jaar, bleef de jaarproductie beneden die van 
1928. 

Bij de Boekit Asammijnen is de productie, 
als gevolg van zware regens, welke de dag- 
bouwen bemoeilijkten, en van branden, waar- 
door een paar afbouwvelden moesten wor- 
den afgesloten, beneden de verwachting ge- 
bleven. Daardoor is, niettegenstaande den 
beteren aanvoer van werkkrachten, de netto 
productie slechts met 32.000 ton kunnen wor- 
den opgevoerd. 

Het gezamelijjk bedrijfsoverschot!) der 
L.andskolenmijnen was in het verslagjaar lager 
dan in het voorafgaande jaar n.l. f 584.175,69 
(of fo.551/%, per ton netto productie) tegen 
742.5174,00°1n 1928. 

De gezamenlijke bruto productie der drie 
mijnen bedroeg in het verslagjaar 1.114.426 
ton, welke na aftrek van 61.472 ton voor 


1) Bedrijfsontvangsten verminderd met de bedrijfs- 
uitgaven (zonder afschrijving en rente, maar inclusief 
de uitgaven voor pensioenen, verloven, enz.). 
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eigen gebruik een netto productie opleverc 


van 1.052.954 ton (tegen 948.508 ton in 


1928). 
Ombilinmijnen. 


De Ombilinmijnen produceerden 
ton kool benevens 4.071 ton brandlei. 

Ondanks eenigen tegenspoed ondervonden 
in het Soengei Doerianveld, waar de C laag 
zeer verdrukt bleck te zijn en cen ‚m Juli 
in het luchtkanaal ' Waringin uitgebroken 
brand, die omlegging der ventilatie noodzake- 
liik maakte, kon door verbeterden aanvoer 
van werkkrachten de productie belangrijk 
worden verhoogd. 


Het ketelhuis van het krachtstation Taäjch 
werd uitgebreid met cen derde ketelinstallatie. 

De houtvoorziening leverde geen mocilijk- 
heden op. 

Per ultimo van het verslagjaar waren bij 
het bedrijff 104 Europeesche, 27 Inlandsche 
en 3 Chineesche ambtenaren en 384 In» 
landsche ambtenaren werkzaam, terwijl het 
werkvolk bestond uit 3001 contractanten 
(waaronder 60 vrouwen), 1404 zgn. vrije 
lieden (waarvan 88 vrouwen), 1012 gestraften 
en gıı losse arbeiders. 

Gedurende het verslagjaar kwamen 16 
sterfgevallen voor tengevolge van ongelukken. 


Poelau Laoetmijnen. 

De Poelau 
173.383 ton. 

De per ultimo 1929 in laag II ontsloten 
voor dadelijiken afbouw beschikbare kool 
wordt geraamd op 1.300.000 ton. 

Het aandeel in de productie van den af- 
bouw bedroeg ca. 93 %. j 

Per ultimo verslagjaar waren bij het be- 
drijf 37 Kuropeesche, 46 Inlandsche ambte- 


Laoetmijnen produceerden 


naren en beambten werkzaam, terwijl het 
werkvolk bestond uit 1430 contractanten 
(waarvan 100 vrouwen), 733 gestraften en 


1017 zgn. vrije lieden. 

De pneunomie eischte onder de contrac- 
tanten 7 en onder de dwangarbeiders even- 
eens 7 slachtoffers. 


582.254 8 
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2 ; Boekit Asammijnen. 


De Bockit Asammijnen produceerden bruto 
58.789 ton. Van deze productie werd 45 % 
ondergronds en 55 % bovengronds gewonnen. 
De montage van de van de Poelau Laoct- 
Mmijnen overgenomen kolenwasscherij werd 
tegen het einde van het verslagjaar gestaakt 
in afwachting van cenige transportbanden 
uit Europa. 

De kabelbaan tusschen het zeefhuis en 
de schachten op de Pinangsynclinale kwam 
‚in de maand December gereed en werd met 
gocd gevolg op volle capaciteit beproefd met 
de aan de schacht opgehoopte kool. Het 
wachten voor een definitieve in bedrijfsstel- 
ling is nu op de schachtinstallatie, waarvan 
de aflevering uit Holland is vertraagd. 

Schacht I op de Pinangsynclinale werd 
afgediept en gebetonneerd tot 1271, M. de 
B II laag. 

Op ı21ı M. werd laag B aangetroffen, 
die daar slechts ı M. dik bleck, zeer ver- 
sruisd, doch hoog veredeld (Cal. eff. 822 
Cal.). 

Schacht II werd tot 24 M. afgediept, 
gebetonneerd en daarop gestaakt. 

De voorbereiding in dit z.g.n. schachten- 
veld werd voortgezet..De afbouw in laag A 
had te kampen met zwaren druk. 

De afbouw van de dagbouwen ging ge- 
regeld voort, z0o0 ook die van de onder- 


grondsche laag A (Boekit Moenggan). 

De B, laag tunnel Soeban moest tenge- 
volge van een brand ondergronds worden 
afgesloten. 

Dit veld wordt nu in dagbouw. gewonnen. 

Onder Boekit Moenggve werd een begin 
gemaakt met den afbouw van de boven 
niveau 43 gelegen strook der B, laag. 

De afbouw in het Noordveld van laag C 
ondervond geen moeilijkheden. Aan het einde 
van het jaar werd begonnen met de voor- 
bereiding van het Westveld. 

Te Kertapati kwam de onderheiing van de 
laadsporen gereed. In Juni had ten tweede 
male een groote oeververzakking plaats. Plan- 
nen voor een afdoende oeverbescherming zijn 
in studie. 

Per ultimo verslagjaar waren bij het be- 
drjjt werkzaam 49 Europeesche ambtenaren, 
26 Inlandsche en 5 Chineesche beambten, 
terwijl het aantal arbeiders bestond uit 2773 
contractanten (waaronder 193 vrouwen) en 
1150 zgn. vrije lieden (waaronder 5 vrouwen). 

Sterfgevallen wegens ongelukken kwamen 
niet voor. 


GEOLOGISCH BUREAU VOOR HET NEDERLANDSCHE 
MIJNGEBIED TE HEERLEN 


Het jaarverslag over 1929 van het Geolo- 
gisch Bureau te Heerlen is in druk ver- 
schenen. Het is voortreffelijk geillustreerd o.a. 
met fraaie foto’s en bevat kaarten, profielen 
e.d. Naast het eigenlijke verslag bevat het een 
keur van wetenschappelijke bijdragen, w.o. 
ook een zeer uitvoerige in het Duitsch, een 
kortere Duitsche bijdrage, cen studie in het 
Fransch en een in het Engelsch. Wij willen 
volstaan met de studies te noemen. Het zijn 
de volgende (en men moge uit deze opsom- 
ıning afleiden, van hoe groote beteekenis deze 
publicatie van het Bureau is geworden.) 

Carl Hahne, Neue Funde in den Stolberger 
Schichten der Indemulde bei Aachen und ihre 
stratigraphische Bedeutung. 

G. van Dijk. Seismische Registreeringen 
te Heerlen (Seismische Registrierungen zu 
Heerlen) 

W. J. Jongmans en F. H. van Kummelen. 
Nieuwe gegevens omtrent de storing van Ben- 
zenrade (Neue Tatsachen über die Störung 
von Benzenrade). 

H. J. Beckers. Wijziging in den loop der 
Maas tusschen Itteren en Stein (Aenderung 
des Flusslaufes der Maas zwischen Itteren 
und Stein). 

W. J. Jongmans en F. H. van Rummelen. 
Eenige waarneniingen omtrent de Feldbiss 
aan de opperviakte (Einige Beobachtungen 
über die Störung Feldbiss an der Oberfläche). 

W. J. Jongmans. On the fructification of 
Sphenopteris Hoeninghausi and its relations 
with Lyginodendron oldhamium and Crosso- 
theca schatzlarensis. 

W. J. Jongmans. Het Waterval-niveau 
boven Steinknipp in Zuid-Limburg (Das Was- 
serfall-Niveau über Steinknipp in Süd-Lim- 
burg). 

W. J. Jongmans en F. H. van Rummelen. 
Bijdrage tot de kennis van de samenstelling 
van den ondergrond onder Maastricht en 
omgeving (Beiträge zur Kenntnis des Baus 
des Untergrundes unter Maastricht und Um- 
gebung). 

M. Zalessky. A propos de l’article de M. 
N. J. Lebedew: Ueber die Namurstufe im 
Donetzbexken. 

W. J. jJongmans. Note sur le Tableau 
synoptique dans le Compte Rendu du Con- 
gres de Heerlen. 

Na het ıaarverslag, uitgebracht door dr. 
W. J. Jongmans, is een indrukwekkende hist 
van aanwinsten der bibliotheek opgenomen, 
voor het'grootste deel verkregen door ruiling. 
We ontleenen aan het verslag nog het vol- 
gende: 

In het Bestuur van de Stichting werd de 
plaats van dr. Lely ingenomen door den 
he&r ir. de Kat. Ik spreek den wensch uit, 
dat van den heer de Kat dezelfde welwillende 
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medewerking mag worden ondervonden en 
dat hij met dezelfde belangstelling als dr. 
Lely de werkzaamheden zal volgen. | 

Ig het personeel van het Bureau kwam 
een belangrijke wijziging. De assistent geo- 
loog Dipl. Ing. de Voogd, heeft zijn ontslag” 
gevraagd en is naar Indi& vertrokken. Tevoren’ 
is hij in Aken aan de Techn. Hochschule ge- 
promoveerd tot Doktor Ing. op een disser- 
tatie getiteld: „Gliederung und Fossilführung 
des Tieferen Oberkarbons in der Umgebung 
von Aachen und den angrenzenden Gebieten 
von Holland und Belgien”, welke als bijlage 
bi) het vorige jaarverslag is opgenomen. Uit 
deze dissertatic en uit verschillende andere 
werkzaamheden van den heer De Voogd bleek 
zijn groote geschiktheid voor opnemerswerk, 
zooals dit juist voor ons Bureau van 200, 
groot belang is. Het was dan ook met 
groot leedwezen, dat ik gevolg moest geven 
aan het verzoek om ontslag van den heer 
de Voogd. Waar echter de vooruitzichten, die 
ik hem kon bieden, niet konden opwegen 
tegen andere mogelijkheden, kon ik geen 
andere oplossing vinden. 

Ziin plaats is niet weder opnieuw,. ver- 
vuld. De reden hiervoor is, dat het zeer 
naoeilijk is iemand te vinden, die over de 
noodzakelijke capaciteiten beschikt, en zoo 
men een dergeljjk persoon kan vinden, zal 
het tractement, dat dezerzijds gegeven kan 
worden, niet voldoende zijn. 

Toch zullen middelen moeten beraamd wor- 
den om in de leemte te voorzien. 

Overigens kwam in het personeel geen 
verandering. 

Het catalogiseeren der collecties werd 
voortgezet. In verband echter met het feit, 
dat aan het catalogiseeren een, zij het dan 
ook globale en zeer voorloopige, rangschik- 
king van het materiaal vooraf moet gaan, 
xan deze arbeid niet snel vorderen. 

De opnemingswerkzaamheden werden ge-| 
regeld voortgezet. Bij dit deel van onze taak 
werd eenige malen groot nadeel ondervonden 
doordat aan eenige der beste krachten andere 
werkzaamheden op de betrokken mijnen wer- 
den opgedragen. Zulke wisselingen zijn zeer 
nadeelig. Immers, het duurt eenige jaren, 
voordat nieuwe hulpkrachten zoozeer in het 
werk zijn ingewijd, dat zij geheel zelfstandig 
kunnen werken. En alleen dan, wanneer 21) 
werkelijk een zelfstandig vordeel kunnen vor- 
ınen zijn zı) voor de beantwoording van de 
gestelde vragen geschikt. Ik meen daarom 
dat het ook, en zeker niet het minst, in het 
belang der mijnen is,’ wanneer in het per- 
soneel, dat ons voor opnemingswerk ter be- 
schikking wordt gesteld, niet dan bij hooge 
noodzaak verandering wordt gebracht. Ook 
moet gewaarschuwd worden voor het denk- 
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‚heeld, dat hier en daar wel eens opkomt, n.l. 
‚dat men eigenlijk zoowat iedereen voor zulk 
werk kan gebruiken. 

(Er volgt een staatje van de opnemings- 
werkzaamheden in de mijnen.) 

Als belangrijke resultaten bij dit op- 
nemingswerk mogen de volgende als voor- 
beelden worden vermeld. 

Het marine-niveau van Wasserfall, boven 
Steinknipp-Sonnenschein, dat indertijd ineen 
Laura-boring door mij voor het eerst was 
gevonden en daarna in Belgi& en Duitschland 
(Westfalen) eveneens werd aangetroffen, werd 
na lang en stelselmatig zoeken gevonden in 
de Zuidelijike Steengang der 250 M. verdie- 
ping boven den riffel onder Laag VII in de 
mijn Öranje-Nassau I (Laag VII = Müh- 
lenbach). Het bevat hier in hoofdzaak Lin- 
gula, evenals in de boringen en de buiten- 
landsche vindplaatsen. Echter zijn er aan- 
wijzingen voor andere resten. Het onderzoek 
wordt voortgezet. 

Belangrijke plantenbanken werden op ver- 
schillende plaatsen aangetroffen. Van zeer 
veel belang was die boven Laag III der mijn 
Maurits, waar een zeer rijke flora werd aan- 
getroffen, die een materiaal opleverde, dat 
voor de bestudeering van zeer vele vormen 
van groot belang zal blijken te zijn. 

Ook in de Wilhelminagroep bij de lagen 
Grauweck-Senteweck en Athwerk werd veel 
materiaal verzameld. Meer en meer blijkt 
daaruit de rijkdom der fauna aan verschil- 
lende vormen (vooral Spinnen en Crusta- 
ceen), welke elders zeldzaam zijn of ont- 
breken. 

Een derde belangrijke groep van waar- 
nemingen zijn die onder Steinknipp. In het 
gedeelte tusschen Plasshofsbank en Finefrau 
werden op verschillende plaatsen marine 
niveaux aangetroffen. In hoofdzaak bevatten 
deze zeer talriijke exemplaren van Lingula, 
maar daarnaast ook andere vormen. Ook 
dit onderzoek is nog niet afgesloten. 

Het bijwerken van de profielen der Steen- 
gangen der verschillende mijnen is gedu- 
rende het verslagjaar zeer goed vooruitge- 
gaan. Herhaaldclijk bleek het groote nut 


gelegen in het bezit van dergelijke uit- 
voerige en volledige gegevens en bij vele 
besprekingen kon van dit materiaal cen goed 
gebruik gemaakt worden. 

De werkzaamheden aan de afgedekte geo- 
logische kaart konden geregeld worden voort- 
gezet, dank zij het feit, dat dr. van Rheden 
gedurende verscheidene maanden in Hecrlen 
kon blijven en een groot deel van zin tijd 
aan dit werk kon wijden. Dank zij de mede- 
werking van den directeur van den Rijks 
Geologischen Dienst zal dr. van Rheden in 
1930 zoo lang in Heerlen kunnen blijven, 
dat er alle reden is om aan te nemen, dat 
de kaart in dat jaar geheel gereed zal komen. 

Interessant is dat wij in het afgeloopen 
Jaar gelegenheid hadden aan de oppervlakte 
verschillende storingen waar te nemen. Bij 
de mijn Hendrik was dit het geval met de 
storing Feldbiss, voor dit doel werd een uit- 
gebreid graafwerk verricht, hetgeen ons een 
overzicht gaf over de storing en hare bjj- 
verschijnselen, zovals men zelden te zien zal 
kunnen krijgen. 

In verband met de werkzaamheden voor 
de nieuwe spoorliin naar Simpelveld werd 
aan de Locht een onderzoek ingesteld naar de 
storing van Benzenrade. Dank zij een uitge- 
breid graafwerk kon deze storing over cen 
groote lengte worden gevolgd en hierbij kon- 
den verschillende waarnemingen worden ge- 
daan, welke in menig opzicht van zeer groot 
belang zijn. 

Bij de nieuwe schacht der mijn Hendrik 
werden graafwerken verricht ter opsporing 
van de Feldbiss. Hierbiji konden eveneens, 
echter zonder dat het beoogde resultaat ge- 
heel bereikt werd, belangrijke waarnemingen 
worden gedaan. 

De waarnemingen op deze plaatsen zullen 
in bijlagen bij dit verslag uitvoerig worden 
beschreven en geillustreerd. 

In het vorig jaarverslag werd er opgewezen 
hoe belangrijik het zou zijn, wanneer ons 
Bureau ook onderzockingen zou kunnen ver- 
richten op kolenpetrographisch gebied. In 
verband met het feit, dat meer en meer van 
alle zijden blijkt, welk een belangrijke rol 
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de verschillende bestanddeelen der kool 
spelen bij het voor het gebruik gereedmaken 
en verwerken der kool, meen ik nog eens 
hierop te moeten wijzen. De kolenpetro- 
graphie toch levert zeer belangrijke resul- 
taten juist in verband met de kennis der be- 
standdeelen. Uit verschillende onderzoekingen 
bljjkt, dat de verschillende petrographisch 
onderscheidbare bestanddeelen een grooten ın 
vloed uitoefenen op de waarde der kool 
en op de wijze van bewerking, welke deze 
voor het gebruik moet ondergaan, alsmede 
op de hoeveelheid en de hoedanigheid van 
cokes en- verdere bijproducten. ? 

De verzamelingen werden weder in menig 
opzicht uitgebreid door ruil, door schenkingen 
en door materiaal, dat op verschillende reizen 
kon worden verzameld. Een definitieve 
regeling voor het onderbrengen der collec- 
ties kon nog niet worden bereikt. 

Gedurende het verslagjaar werden de ver- 
zamelingen bezocht door verschillende excur- 
sies van studenten en door 'zeer vele buiten- 
landsche vakgenooten. Telkens bleck 'hierbij 
de rijikdom en het belang onzer verzamelin- 
gen en in vele gevallen is het mogelijk ge- 
weest hier materiaal te vinden, dat voor 
verschillende onderzoekingen buitengewoon 
geschikt is. Een groote collectie werd voor 
onderzockingen gezonden aan prof. Halie, 
Stockholm. 


TININVOER VAN MALARKRA. 


De invoer van tinerts in Malakka gedu- 
rende de- maand December bedroeg in totaal 
5.215 to, wa.rvan 3.307 ton uit Banka en 
Billiton en 125 ton uit Sumatra. 


TINVERSCHEPINGEN UIT MALAKKA. 
De overzeesche verschepingen van tin uit 
Malakka over December hebben volgens een 


officieel rapport uit Singapore 7.068 ton 
bedragen. 


PRODUCTIE PERLAR 
PETROLEUM MI]. 


ıe kwartaal 51.600 K.G. tons 


2e kwartaal 48.180 * 
3e kwartaal 39.870 6: 
4e kwartaal 40.240 = 


Totaal 1930: 179.890 K.G. tons. 
(1929: 164.030 K.G. tons.) 
PRODUCTIE ZUID-PERLAK 
PETROLEUM MI]. 
re kwartaal 270 K.G. tons. 


ze kwartaal 250 R 
3e kwartaal_ 220 
4e kwartaal 240 Er 


Totaal 1930: 980 K.G. tons. 
(1929: 1.290 K.G. tons.) 
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PERSONALIA. 


Naar wij vernemen, heeft het college 
van commissarissen der N.V. Steenkolen- 
mijnen „Willem Sophia’ te Spekholzer- 
heide den heer J. A. Lauwereins, direc- 
teur dezer maatschappij, benoemd tot 
directeur-generaal. 


OCTROOINIEUWS 


Aanvrage 43748 klasse 23b,a van I. G. 


PN N 


Farbenindustrie A.G. te Frankfurt a. d. Main. 


Werkwijze voor het onder druk hydroge- 


neeren van koolsoorten, koololie-opslibbingen, - 


teersoorten, minerale oliöen en dergelijke, in 
het bijzonder ook uit deze stoffen bereide 
fracties met betrekkelijk nauwe kookgren- 
zen, door behandeling met waterstof of water- 


. 
5 


5 


stof Jeverende gassen in stroomenden toestand 


bij temperaturen boven 300° C. en drukken - 


van minstens 50 atın., met het kenmerk, dat 
men met dunne lagen van de grondstof 
werkt, die op lichamen met groot — bij 
voorkeur mcetalen — oppervlak zijn aange- 
bracht of zich daarover ononderbroken voort- 
bewegen. 


Aanvrage 38958 klasse 23b, (23b,a) van 


N.V. De Bataafsche Petroleum Mij. te 's-Gra- 
venhage. 

“ Werkwijze ter bewerking van hoogsmel- 
tende paraffine en eventucel hard asphalt 
door destillaie van het zware destillatie 
residu van ruwe minerale olie met gemengde 
base. Vöör of tijdens destillatie voegt men 
aan het residu, aan aromatische of onver- 
zadigde beständdeelen rijke, koolwaterstoffen, 


»ooals Edelcanie-extract, steenkoolteer en/of 


kraakresidu toe. 


Aanvrage 4265/ klasse 23b6 van Standard 
Oil Cy. of Indiana, te Whiting, Indiana, Ver. 
St, v. Am. 

Werkwijze en toestel voor het destilleeren 
van koolwaterstofolien. De olie wordt verhit 
met behulp van oververhitten stoom, welke 
men laat expandeeren en daarbij en/of daarna 
mengt met de olie, waarna het mengsel van 
stoom en olie binnentreedt in cen wijdere 
leiding door een opening, waarvan de door- 
snede kleiner is dan die van de eerste leiding, 
welke bewerking z00 noodig herhaald kan 
worden. Men voert de werkwijze bij voor- 
keur uit in geisoleerde leidingen van zoo- 
danigc afmetingen, dat zich een thermisch 
evenwicht „kan instellen bij snelheden van 
meer dan 60 M. per seconde en dat geen 
afscheiding van onverdampte olie optreedt. 


"Aanvrage 41237 klasse 23b7 van T. B. 
Kimball, te Martinez, Country of Centra 
Costa, Californie, Ver..St. v. Am. 

_ Werkwijze ter verwijdering van zwaveiver- 
bindingen uit koolwaterstoffen, door deze in 


dampvorm in aanraking te brengen met een 
alkalische, niet oxydeerende oplossing, b.v. 
natronloog. De temperatuur waarop deze 
waschvloeistof zich moet bevinden, moet lig- 
gen boven de condensatie temperatuur van 
den damp en beneden het kookpunt der 
alkalische vloeistof. 


Aanvrage 43869 klasse 23b7 van The 
Roessler & Hasslacher Chemical Cy te New 
York. 

Werkwijze voor het raffineeren van damp- 
vormige koolwaterstoffen met behulp van gc- 
smolten alkalimetalen of alkalimetaal bevat- 
tende legeeringen, met het kenmerk, dat de 
vloeibare raffineeringsmiddelen in kringloop 
ononderbroken door de reservoirs stroomen, 
‘waarin de raffineering der koolwaterstoffen 
en de zuivering van de raffineeringsmiddelen 
wordt toi stand gebracht. 


Aanvrage 41/356 klasse 23c,a van Stan- 
dard Oil Cy. te Whiting, Indiana, Ver. St. 
v. Am. 

Werkwijze en inrichting voor de continue 
destillatie van koolwaterstofolien, speciaal 
visqueuze smeerolien, waarbij olie continu 
door een buizenketel gevoerd en met stoom 
gemengd wordt, waarna alles in een kamer 
wordt geleid, waarin de niet verdampte olie 
gescheiden wordt van de dampen. Door de 
niet-verdampte olic wordt in dezelfde kamer 
versche stoom geleid, welke tezamen met 
een deel der afgescheiden dampen, eventueel 
na een gedeeltelijke condensatie, wordt terug- 
gevoerd in de verhittingsslang, bij voorkeur 
tusschen het invoer- en afvoereinde. 


Aanvrage 582 /ndiö klasse 8ob25 van 
Walter Meyer te Soerabaia, Java, N.O.l. 
Werkwijze voor het verschralen van natuur- 
asphalt met cen te hoog bitumen gehalte. Dit 
wordt in kouden staat fijn gemalen en koud 
vermengda met een vulmiddel, als zand, dat 
van te voren is vertind met een bitumeneuze 
stof van gelijk smeltpunt en gelijke penetratie. 


Verleend octrooi 2334/ (was aanvrage 
41238, openbaargemaakt ı5 Juli 1930) van 
Sijbren Tijmstra te Madison Country, Illinois, 
Ver. St. v. Am. 

Werkwijze voor het raffineeren van kool- 
waterstoffen: - 

E. T. LEEMANS. 


KALENDER 


Het Techn. Ing. Bur. Abr. van der 
Schuyt te Amsterdam, vertegenwoordiger 
van de bekende Barbarossawerke A.G., 
Gebr. PR S Kaiserslautern, verraste 
ons met een keurig uitgevoerden in- 
dustrieelen kalender. = rn 

Op een licht gemarmerd schild, met 
bruin en blauw gedrukte mededeelingen, 
24 


‚werd een zeer duidelijke afbeelding va 


de Pfeifferfabrieken in vogelvlucht ge 
plaatst. De foto geeft een demonstratief 
beeld van de uitgestrektheid der Barba- 
rossawerken, welke reeds in 1864 gestich! 
werden en dus op een respectabelen be. 
drijfsgang wijzen. 

Om het duidelijke kalenderblok heer 
wordt nog eens medegedeeld, welke 
onderscheidene installaties alzoo bij dez« 
firma te betrekken zijn als: windziften, 
brekers, walsen, stofzuiginstallaties, eleva 
toren, transportschroeven, schud- en aan 
voertoestellen, molens, moderne oven- er 
drooginstallaties, automatische zakken 
vul-weegtoesteilen, enz. 

Het geheel maakt een zeer prettiger 
indruk en deze kalender zal dan ool 
zeer zeker op menig kantoor een bij uit 
stek goed plaatsje krijgen. Red 
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VERSCHIJNT TWEE KEER PERMAAND 


—— 


SEN GRONDLEGGER DER GEOLOGISCHE 


KARTOGRAPHIE 


JEAN ETIENNE GUETTARD (1715—1786) 


Bijna elke hedendaagsche staatsge- 
neenschap die geciviliseerd is of daar- 
’oor wenscht door te gaan, telt onder 
are instellingen een min of meer geper- 
ectionneerden geologischen dienst, wiens 
oornaamste taak het is de geologische 
regevens in haar gebied op te sporen, 
e beschrijven, te bestudeeren en op, zij 
ij het min of meer nauwkeurige. topo- 
rraphische kaarten en schetsen zoo goed 
nogelijk vast te leggen. 

Uit een historisch oogpunt is het wel 
nteressant eens na te gaan, waar en 
vanıneer de geologische kartographie ont- 
tond en wie er de grondlegger van was. 

De eerste van wien het bekend is, dat 
ij de door hem in en buiten zijn land, 
|oor eigen aanschouwing als uit de hem 
en dienste staande literatuur verzamelde 
teologische en mineralogische gegevens 
auwkeurig en systematisch op een topo- 
raphische kaart aanteekende en, dus- 
oende, een grondlegger genoemd mag 
vorden der geologische kartographie, was 
ean Etienne Guettard, een man, die ook 
1 andere opzichten zeer merkwaardig en 
iin tijd ver vooruit was. Toch is hij in 
e geschiedenis der ontwikkelnig der 
eologische wetenschap weinig bekend, 
etgeen, volgens Sir Arch. Geikie, waar- 
chijnlijk daaraan toegeschreven moct 
orden, dat hij zijn reputatie, welke hij 
jdens zijn leven zich had weten te ver- 


werven, „begraven heeft onder het ge- 
wicht van argumenten ter staving van 
de massa zijner waarnemingen’ en aan 
ziin omslachtigen, zwaren stijl. 

Geboren in 1715 te Estampes en daar 
grootgebracht, bestemd zijn grootvader 
op te volgen in diens apotheek, toonde 
hij reeds als kind een buitengewone be- 
langstelling voor planten en kruiden, die 
hij ijverig verzamelde en aan haar bouw 
en eigenschappen leerde onderkennen. 
Zoo’n passie voor dit natuurhistorisch 
onderzoek maakte zich, als kind, reeds 
van hem meester, dat Guettard weldra 
elk hoekje en gaatje in de omgeving 
van het stadje leerde kennen, iets wat 
hem op lateren leeftijd bij zijn weten- 
schappelijke onderzoekingen zeer te stade 
kwam. Als leerling van den beroemden 
Parijschen : plantkundigen Bernard de 
Jussieu (1699—1777) die, evenals later 
Antoine Laurent de Jussieu (1748—1836) 
aan de Jardin des Plantes verbonden was, 
wist Guettard zich zoodanig te onder- 
scheiden, dat zijn grootvader hem in staat 
stelde in de medicijnen te gaan studeeren 
en daarin den doctorsgraad te behalen. 

Weldra zien wij hem nu, toegevoegd 
aan het gevolg van den Hertog var 
Orleans, -als lijffarts en tevens als con- 
servator van diens uitgebreide natuur- 
historische verzamelingen, den hertog op 
ziine vele reizen vergezellen, waardoor hij 
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in staat gesteld werd zijn plantkundige 
studies over een groot terrein uit te brei- 
den. Het duurde niet lang of hij had 
opgemerkt, dat het voorkomen van plan- 
tensoorten in innig verband staat o.m. 
met dat van de grondsoorten en hij werd 
er daardoor toe gebracht deze samenhang 
over grooter uitgestrektheden na te 
speuren. Vanzelf ging aldus zijn belang- 
stelling ut naar wat men toen de 
Mineralogie noemde, thans onder Geo- 
logie verstaan wordt, en wel zöözeer, 
dat deze weldra zijn geheele weten- 
schappelijke gedachtensfeer zou gaan be- 
heerschen. 

De geoloog was in hem ontwaakt en 
zou zich als zoodanig spoedig ontwikke- 
len tot een voor dien tijd merkwaardig 
vooruitzienden geest, die zich principieel 
streng beperkte tot nauwkeurige en vol- 
hardende waarnemingen en wars was var 
speculatieve gevolgtrekkingen. Zoo be- 
studeerde hij weldra de wijze van ver- 
spreiding van verschillende gesteenten en 
mineralen eerst over Franktrijk, toen over 
Europa en legde de resultaten op kaarten 
vast; werd een der eersten, die en het 
proces der denudatie der landmassa’s en 
derzelver hoogere deelen vermocht te 
onderkennen, en eenige harer voor- 
naamste oorzaken wist aan te geven, ter- 
wijl zijn natuurhistorische kennis hem in 
staat stelde de organismen welke in ver- 
schillende gesteenten aangetroffen wer- 
den, te herkennen en te beschrijven, waar- 
door hij tot een der grondleggers, ook 
der paleontologie uitgroeide. Zijn vrucht- 
bare geest en groote werkkracht uitten 
zich in een tweehonderdtal geschriften 
over verschillende wetenschappelijke 
onderwerpen, een zestal stevige quarto- 
boekdeelen met meerdere uitstekende af- 
beeldingen, en eindelijk in zijn geolo- 
gische kaarten van Frankrijk en van een 
groot deel van Europa, waarvan de 
laatste natuurlijk veel vager en schema- 
tischer dan de eerstgenoemde en veelal 
niet op persoonlijke waarnemingen ge- 
grond was. 

Hoewel de idee om op een topo- 
grafische kaart de bekende geologische 
gegevens vast te leggen, blijkens de 
Philosophical Transartions, reeds in 1683, 
dus nu bijna al 250 jaar geleden, in 
overweging gegeven was aan de Royal 
Society of London, en wel onder den 
‚eigenaardigen "titel van ‚An ingenious 
proposal for a new sort o] Maps of 
Countrys, together with tables of sands 
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and clays, such chiefly as are joun: 
the north part oj England, drawn ı 
about ten years since, and delivered k 
the Royal Society, March 12, 1683 b; 
{he Learned Martin Lister M.D.”, is he 
waarschijnlijik dat Guettard noch d 
Fransche Academie zich daarvan bewus 
waren en zeker, dat zij de eerste wareı 
die aan zulk een idee uitvoering gaven 
In 1751 verscheen van de hand vaı 
Guettard eene Memoire der Academik 
Royale des Stiences, met de bovenver 
melde geologische kaarten, die zö6 bij 
zonder op prijs gesteld werden, dat dk 
Academie bovendien in haar Journal, da 
een samenvatting was varı den inhou« 
der bijzondere werken in het afgelooper 
jaar verschenen, op een zeer in het 00g 
loopende wijze melding maakte var 
Guettard’s arbeid. 

Guettard leidde uit zijn waarnemingei 
over centraal en Noord-Frankrijk af, da 
de verschillende strooken van gesteenter 
en mineralen welke hij had kunnen vast 
stellen, min of meer concentrisch gegroe 
peerd waren met Parijs als middelpunt 
Het middelste deel van dit complex, mit 
of meer elliptisch van vorm, bevatte di 
zand- en grintgesteenten, met zijn molen- 
zand-, kalk-, vuur- en bouw-steengroeven 
weshalve hij dit deel de „Zandige’ strool 
noemde. De tweede of „Mergel”-strook 
die de centrale geheel omsloot, bestoat 
vrijwel uitsluitend uit verharde .mergels 
waarin nu en dan schelpen en ander 
fossielen voorkomen. De derde werd di 
„Schisteuze”-strook benaamd, of di 
metaalhoudende. Zij omvatte weder di 
tweede, de mergelstrook, en wordt ge 
kenmerkt doordat zij alle erts-mijnen be 
vatte, benevens alle exploitaties vat 
bitumen, lei, zwavel, marmer, granite 
steenkool, enz. Na zich overtuigd te heb 
ben, dat dezelfde wijze van verbreiding 
ook gelden kon voor noordelijk Frank 
rijk, gaf hij de uitkomsten zijner waar 
nemingen ten deze weder nauwkeurig oj 
ziin kaart aan. Door een stelsel van sym 
bolen werden de bekende vindplaatseı 
van mineralen en fossielen vastgelegd eı 
door verschillende arceeringen de alge 
meene positie en de grenzen der dri 
deelen van het groote Parijsche bekken 
Zijn „mergel-strook”, die zijn central 
„Zandzöne’” (het Tertiair ongeveer) om 
vatte, liep van de kust tusschen Boulogn 
en Dieppe landwaarts door Picardie e 
oostelijk Frankrijk naar de Bourbonnais 
boog daar westwaarts om tot Poitou, on 


ch dan noordwaarts tot de kust ten W. 
n den mond der Seine te vervolgen. 
oewel natuurlijk in meerdere opzichten 
erk afwijkende van de moderne opvat- 
ngen en kaarteering, is zijn kaart toch 
ogst merkwaardig, omdat daarin de 
>uwwijze varı het Parijsche bekken, zij 
t a nentalz, reeds tot uitdrukking 
mt. 

Ook nog om andere redenen echter. 
ij constateerde toch, dat zijn zönes door 
t Engelsche Kanaal plotseling scherp 
erden afgesneden en nu rees bij hem 
t vermoeden, dat zij zich, onder de 
-€ door, op overeenkomstige wijze in 
t tegenoverliggende Engelsche gebied 
uden kunnen voortzetten. Ten einde zich 
eromtrent meer zekerheid te verschaffen 
vorens zijn vermoeden tot uiting te 
Ben, doorzocht hij de Fransche ver- 
lingen van een tweetal befaamue Engel- 
he boeken, Joshua Childreyy’s Brittania 
conica en Gerard Boate’s /reland’s 
aturaal Historie, waarin hij dan ook in- 
ardaad veel aantrof ter bevestiging van 
jn hypothese. Dies plaatste hij op de 
zeigende plaatsen in de zuidelijke graaf- 
happen van Engeland, overeenstem- 
ende symbolen als hij op de kaart van 
rankrijk had aangebracht. Het spreekt 
inzelf dat, waar hij de gegevens ont- 
ende, niet aan eigen waarneming en 
echts aan een zeer beperkt bronnen- 
ateriaal, zijn Engelsche geologische kaart 
el vager was dan die van eigen bodem. 
Nog zijn wij niet aan het einde varı 
uettard’s geologische kaarteering. Na- 
ıt Cassini’s kaarten van Frankrijk ver- 
henen waren, besloot Guettard daarop 
n arbeid voort te zetten. Moeite en ver- 
oeienis niet kennend beging hij, met 
ıvoisier als zijn assistent, een 1600 
jlen over Fransch gebied om eerst, 
en zijn physieke krachten te kort 
hoten, zijn arbeid aan zijn opvolger, 
onnet, over te geven. Intusschen had 
ji 16 bladen van de kaart bewerkt, die, 
mogen dan thans niet meer te ver- 
lijken zijn met de schitterende moderne 
ologische kaarten en hunne beschrij- 
ngen, toch een blijvend gedenkteeken 
rmen varı de grootheid var geest van 
n ontwerper tevens uitvoerder. 

Ook zijn paleontologisch werk was 
itengewoon. Niet alleen dat hij ettelijke 
ssielen nauwkeurig beschreef en een 
O-tal afbeeldde, zijn teekeningen b.v. 
n Trilobiten — die hij met hedendaag- 
le krabben en garnalen vergeleek — 


waren zöö uitstekend, dat de geslachten 
en somtijds de soorten duidelijk herken- 


 baar zijn. 


Tenslotte nog een enkel woord over 
Guettard als „vulkanoloog”. 

Hij toch was de eerste, die de ware 
vulkanische natuur van het gebergte varı 
Auvergne ontdekte. In Mei 1752 deed 
Guettard eene mededeeling dienaangaande 
aan de Fransche Academie over „Zekere 
bergen in Frankrijk die eens vulkanen 
waren”; hij werd daardoor — met zijn 
benijder Desmarest — eveneens een der 
grondleggers der vulkanologie. Eens is 
hij van zijn, overigens streng doorgevoerd 
principe afgeweken, om zich niet op het 
terrein der theorie te begeven, doch zich 
strikt te bepalen töt intensieve waar- 
neming van verschijnselen en vaststelling 
van hun directe getuigenis. Maar toen 
was hij er dan ook direct volkomen 
naast. Het betrof de vraag, die toen juist 
aangesneden was, doch zich nog niet ont- 
wikkeld had tot den klassieken, verbit- 
terden, fellen strijd, over den oorsprong 
van basalt. Guettard, de ontdekker der 
ware, vulkanische natuur der Puy-reek- 
sen, had, voor zoover bekend, zelve nog 
nooit een nog werkenden vulkaan gezien, 
veel minder gelegenheid gehad dien in 
al zijn uitingen ter plaatse te bestudeeren. 
Zijn vulkanologische kennis berustte op 
de geschriften varı anderen, die hij blijk- 
baar zoo gocd bestudeerd had, dat hij 
de Auvergnesche verschijnselen als oud- 
vulkanische kon herkennen. Zoo had hij 
de overeenkomst van de lavas uit het 
Plateau Central gebied met die van den 
Vesuvius e.a. vulkanen, handstukken, waar- 
van hij had kunnen bestudeeren, kunnen 
vaststellen, niet alleen wat hun uiterlijk 
betreft, maar ook naar hun soortelijk 
gewicht en andere eigenschappen. Maar 
daardoor was dan ook de basalt, naar zijn 
overtuiging geen vulkanisch produkt, doch 
een soort glazig gesteente, ontstaan door 
kristallisatie uit een waterige oplossing. 
Hij kon weliswaar niet ontkennen en 
gaf dit dan ook toe, dat de basalt aan- 
getroffen werd in ophoopingen var vul- 
kanische produkten, doch meende, dat 
zin aanwezigheid ter plaatse moest 
dateeren van vöör de betreffende erupties 
of wel, dat nadien de afzetting ervan 
plaats vond. „Immers”, was een zijner 
argumenten, „ware basalt varı vulkani- 
schen oorsprong, waarom vinden wij dan 
de zuilenbasalt niet onder de produkten 
der Vesuvius erupties?’ 
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vernam, dat de steengroeve varı herk 
nog eenige mijlen verder lag, kon n 
hem weerhouden onmiddellijk zijn 
daarheen te vervolgen. Zijn inspannit 
werd beloond, want daar kon hij vastste 
len, dat men inderdaad te doen h 
met de exploitatie van een vastgewor 
lavastroom, welke van den hoogen gi 
nitischen rug, över een lengte van cir 
vijfft Engelsche mijlen in de vlakte daa 
onder was afgevloeid. Groot was te 
slotte zijn voldoening toen hij langs & 
helling de afzettingen van zwart- & 
rood-verweerd puinsteen en groote blo: 
ken vulkanische slakken volgend, op d« 
top gekomen de krater-holte voor zit 
zag. Als een bijzonderheid zij nog ve 
meld, dat een 28 jaren later, toen De 
marest, die nooit anders dan hatelii 
kleineerend over Guettard placht te g 
wagen, hem de prioriteit betwistte va 
de ontdekking der oude vulkanen i 
Auvergne, hij zijn recht wist te vindiceere 
door het getuigenis van Malesherbes, d 
hem op zijn historischen tocht vergezel 
had. Voor meerdere bijzonderheden ovi 
het leven en werken van dezen merl 
waardigen man, dezen geboren geoloog, t 
grondlegger der geologische kaarteerin 
moge, tenslotte, verwezen worden na& 
de „Eloge” op hem gehouden door Co 
dorcet (1847) en naar Sir Arch. Geikie 
„Founders of Geology’” (1897). 


De reden dat Guettard, ten spijt van 
ziin kennis omtrent den waren aard der 
Puy’s in Auvergne, tot deze dwaling 
kwam, mag wel daarin gelegen zijn, dat 
hij, gelijk gezegd, nooit een nog werken- 
den vulkaan bezocht of gezien had. Toch 
blijft dit uitgliiden op het gladde spoor 
der theorie voor een scherpzinnig man 
als Guettard verwonderlijk. Teekenend 
toch voor zijn groote opmerkingsgavs, 
was de wijze waarop hij de vulkanische 
natuur van Auvergne ontdekte. Hij ver- 
telt deze in ziin M&moire, den 10den Mei 
1752 aan de Akademie aangeboden, over 
„Zekere bergen in Frankrijk, die eens 
vulkanen waren. Op een van zijn tochten 
ter verzameling van meerdere gegevens 
voor zijn ‚mineralogische’” kaart, kwam 
hij, in gezelschap van zijn vriend Males- 
herbes, te Moulins aan den Allier. Ge- 
troffen door den aard van een donker 
gesteente, dat voor mijlpalen gebruikt 
werd, vroeg hij waar dat vandaan kwam 
en hoorende, dat men het uit Volvic 
kreeg, riep hij uit: Volvic, Volvic! dat 
moet een verkorting zijn van Volcani 
Vicus! Onmiddellijk besloot hij te trachten 
dit, waarschijnlijk vulkanische centrum op 
te sporen en bij elken stap op zijn ver- 
deren weg, steeds meer van het gesteente 
bespeurende, ook in de gebouwen langs 
den weg, steeg zijn opwinding en ver- 
wachting. Riom vond hij bijna geheel 
uit dit gesteente opgebouwd en toen hij 


EEN GEOLOGISCH EN PETROGRAFISCH ONDERZOEI 
IN DE FRANSCHE ALPEN 


Dr. E. M. Bunge heeft op Vrijdag 16 
Januari, in de Se buitengewone algemeene 


zelve karakteristiek, of wel de facies va 
gesteenten van denzelfden ouderdom 77 


vergadering van de geologische sectie van 
van het Geologisch Mijnbouwkundig Ge- 
nootschap voor Nederland en Kolonien, 
gehouden in Diligentia te ’s-Gravenhage, 
een rede met lichtbeelden gehouden over: 
Een geologisch en petrografisch onder- 
zoek in de Fransche Alpen. 

Ter inleiding, aldus de N. Rott. Crt., 
bracht spr. de groote lijnen van de geo- 
logie der Fransche Alpen, zooals die 
heden ten dage worden aangenomen, naar 
voren. 

In de eerste plaats behandelde dr. 
Bunge de longitudiale zönes, waarin de 
Alpenboog in Frankrijk reeds sinds het 
midden der 19de eeuw verdeeld is. 

In deze zönes zijn of wel de gesteenten 
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verschillend. 

De faciös verschillen zijn ten deele no 
wel historisch-geologisch te verklareı 
door de aanname van vroeger aanwezig 
geosynclinalen en geoanticlinalen; d 
plotselinge overgangen tusschen de ve 
schillende facies en de aanwezigheid va 
belangrijke verschuivingen tusschen d 
verschillende zönes, hebben aanvankelij 
geleid tot de aanname var over elkande 
geschoven autochtone faciesgebieden € 
sinds de geniale ontdekking van Argou 
betreffende den dekbladenbouw der Per 
ninische Alpen, tot een geheel overeer 
komstigen dekbladenbouw in de intern 
Alpenzönes van Frankrijk. 

De meest Westelijke zöne, die der suk 


pineketens bestaat uit autochtoon ge- 
ooide mesozoische sedimenten, waarin 
2 geen dekbladenbouw is aangetoond. 
Hierop volgt die der kristalliine mas- 
even, die het meest interesseert, aan- 
zien het in de zöne van Cevins, waarin 
-onderzoekingen zijn verricht, gelegen 
Daarop volgen de reeds genoemde 
penzönes met hun dekbladenbouw, en 
aar de verschillende zönes nauwkeurig 
rrespondeeren met de zönes in de Pen- 
ıische Alpen. 

De zöne der kristalliine massieven be- 
aat uit voorbovencarbonische kristallijne 
teenten, waarin het op heden geen be- 
edigende stratigrafische onderverdee- 
g in gemaakt is kunnen worden. Ze 
dt discoraat bedekt door een meso- 
ische sedimentmantel. Tusschen deze 
esozoische sedimentmantel en het kris- 
liin ligt ingeschakeld het bovencarboon, 
t zoowel van dit kristallijn als van het 
esozoikum gescheiden is door een dis- 
rdantie. Het is dus afgezet tusschen de 
ee laatste phasen der hercyynische 
ooiing. 

De zöne van Cevins ligt zoowel tecto- 
sch als stratigraphisch op een interes- 
t punt in de kristallijne massieven, n.l. 
de plaats waar in het kristallijn zeer 
Sinig metamorphe gesteenten aan den 
g treden, die nergens anders in de kris- 
lliine gesteenten tot op heden zijn waar- 
nomen. 

Hierop volgde een gedetailleerde be- 
rijving van de zöne van Cevins. Als 
langrijkste punten noemde dr. Bunge: 
lo. De buitengewone regelmatigheid 
n de mesoische syncclinaal, die het kris- 
iin tusschen Grenoble en Albertville in 
ee strooken verdeeld; door P. Lory 
interne en de externe strook genoemd. 
> diepte varı deze synclinaal bedraagt bij 
vins reeds minstens 1600 M. en het is 
jarschijnlijk, dat zij zich nog veel ver- 
r in de diepte voortzet. 

20. De merkwaardigheid, dat de lias, 
lke steeds kalkhoudend is, in het Noor- 
n varı het gebied geen kalk bevat, 
iardoor deze met carboonleien is ver- 
ırd, hetgeen aanleiding heeft gegeven 
- een mislukte exploitatie. 

30. De exceptioneel weinig gemetamor- 
oseerde toestand van het kristallijn aan 
Z. O. ziijde van de mesozoische syn- 
naal. De betreffende schisten (groene 
‚grijze schisten) werden aanvankelijk 
- het Perm gerangschikt. Blijkens een 
cordantie die spr. gevonden heeft, tus- 


schen deze schisten en het bovencarboon, 
moeten ze echter tot het kristallijn ge- 
rekend worden. 

Men zou kunnen veronderstellen, dat 
deze groene en grijze schisten het Dinan- 
tien in de Alpen vertegenwoordigen, dat 
tot op heden niet in de Alpen gevonden 
is en dat in de Vogezen en in het cen- 
traal plateau in geologisch geheel over- 
eenkomstige omstandigheden wordt aan- 
getroffen, n.l. discordant onder het boven- 
carboon en het onderste niveau geinjec- 
teerd door graniet. 

Deze veronderstelling is echter zeer 
speculatief, bewijzen zijn in ’t geheel niet 
aanwezig. 

40. De graniet wordt ongeveer door 
een aureool van geinjecteerde schisten 
die een zeer eigenaardig gesteente vor- 
men, doordat de veldspaatkristallen ge- 
heel intact zijn gebleven, terwijl de 
tusschenmassa sterk fijngewreven is. Dit 
leidt tot de aanname dat de injectie en 
dus de granietintuixei tegen het einde 
der hercynische plooiing heeft plaats 
gehad. 

50. De micaschisten zijn de oudste 
chisten in het gebied en de sterkgedraaide 
en uitgewreven veldspaatkristallen in deze 
schisten doen veronderstellen, dat de 
metamorphose op groote diepte heeft 
plaats gehad. 

60. Eindelijk geeft de tectoniek van het 
gebied te zien, dat de mesoische cyn- 
clinaal de rest is van een zeer groot 
areaal van mesozoische sedimenten en 
dat de zone van Cevins dus de wortel- 
zöne is van een dekblad, dat meer naar 
het westen is aangetroffen. 

Tevens kan geconstateerd worden, dat 
de richting der hercynische plooien meer 
Noord-Zuid gericht zijn, dat de alpine 
plooien, zooals dit trouwens overal in 
de Alpen werd geconstateerd. 

Men moet aannemen, dat reeds in 
hercynischen tijd de zone van Cevins een 
cynclinaal gebied vormde en dat de aan- 
wezigheid der zachtere groene en grijze 
schisten en daarna van bovencarbonische 
schisten de zone heeft voorbeschikt om 
een belangrijk dislocatiegebried tijdens de 
Alpine plooiing te vormen. 
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EEN HANDIG TOESTEL VOOR HET ao 
VAN FIJNKOLEN | 


DOOR D J. W. KREULEN 


Bij het bemonsteren van fijnkolen wordt 
de lichter (wagon) eerst goed ingegraven 
en daarna op een groot aantal verschil- 
lende plaatsen het monster gestoken. 

Hierbij is het van belang regelmatig 
over het blootgelegde kooloppervlak te 
bemonsteren, daar het watergehalte op 
verschillende plaatsen nogal sterk kan 
uiteenloopen. 

Hiermede staat in direct verband, dat 
het noodzakelijk is, op alle te bemonste- 
ren plaatsen evenveel te nemen. Voor 
zoover ons bekend, gebeurt dit meestal 
met behulp van een schop. Ook wij heb- 
ben tot op heden deze werkzaamheden 
steeds met een schop laten uitvoeren. 
Hierbij moet echter bijzondere opmerk- 
zaamheid worden geschonken aan het 
feit, dat een schop fijnkool, genomen 
op een natte plek, ten gevolge varı het 
samenhangen der massa een grootere 
hoeveelheid kool zal bevatten dan een 
schop fijnkool genomen op een droge 
plek. In het laatste geval valt van de op- 
gehoopte massa weer een aanmerkelijke 
hoeveelheid in de partij terug, daar de 
drogere fiinkool minder samenhangt. Om 
dit te ontgaan en tevens om mogelijk ver- 
schil van meening bij het bemonsteren van 
hoeveelheden fijnkool door vertegenwoor- 
digers van beide belanghebbende partijen 
uit te schakelen, gebruiken wij in den 
laatsten tijd het in de figuur weerge- 
geven toestel. 


Dit bestaat eenvoudig uit een stevig 
bus met van voren scherpgevijlden ran 
en van achteren een opening van 2 cı 
diameter. Een ‘handvat is hieraan zo 
danig bevestigd, dat het mogelijk is de; 
2cm. opening te observeeren. 

Bij het insteken in gewasschen fijnko: 
wordt de bus gevuld. Is zij geheel gevu 
dan ligt de kool van binnen tegen 
achteropening aan. Bij het terugtrekke 


sale nestndns ek kesndlesse es 


GAREEEEEEEDELEAEELEETBLEREBEET U DOES BBBBEBERE U DES. 


breekt de vulling vlak tegen de voo 


opening af. Afstriiken is niet noodi 
In uitzonderingsgevallen kan men d 
echter ook toepassen. 

De bemonstering verloopt met behu 
van dit toestel zoo snel en handig, d 
het misschien van belang is hierop & 
aandacht te vestigen. 3 


De maten zijn aangegeven in cm. 
R’dam, Lab. Glückauf. (Chem. Wkbla 


ASBEST EN HAAR TOEPASSINGEN 


Asbest, afkomstig van het Grieksche 
woord ‚asbestos’”, dat onverbrandbaar be- 
teekent, geeft met zijn naam reeds zijn 
meest waardevolle eigenschap te kennen. 
Deze merkwaardige steen, het eenige 
mineraal dat tot vezels, garens of weefsel 
verwerkt kan worden, vindt momenteel 
bij talrijke industrieön toepassing, en niet 
in het minst als hoofdbestanddeel der 
voornaamste hulpmiddelen bij’de warmte- 
techniek. 

Uit den Griekschen oorsprong van zijn 
naam blijkt, dat asbest reeds in de oud- 
heid bekend was, waar men er b.v. on- 
brandbare doeken en lampepitten van 
maakte. Daarentegen wordt in de middel- 
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eeuwen en ook ın latere tijdvakken asbe 
nauwelijks genoemd en eerst in het ja 
70 van den 19en eeuw werd het als i 
dustrieele grondstof door de techniek a 
't ware opnieuw ontdekt. Aanleiding hie 
toe gaf ook wel de ontdekking var di 
grootsten en waardevolsten asbestvoc 
raad van de aarde, n.l. die in Canada. 


Het asbest komt in de natuur voor 
den vorm var aders of bedden, die 
een moedersteensoort ingelegerd zii 
waarnaar de asbest ook aangeduid wor: 
In hoofdzaak onderscheidt men hoor 
blende en serpentijn-asbest. Laatstg 
noemde is voor de industrie het beste 


ge omdat het vezels van een 
groote mechanische vastheid en elastici- 
eit oplevert en bovendien buitengewoon 
goed bestand is tegen hitte. Het wordt 
met behulp van moderne middelen door 
dagbouw ontgonnen evenals bruinkolen. 
Onlangs is men er ook toe overgegaan 
groote tunnels in de steen te boren, om 
er gedurende den harden Canadeeschen 
winter, 


Naast de talriike andere gebruiks- 
nogelijkheden, die het asbest biedt, wordt 
deze grondstof in zeer ruime mate toege- 
past bij de vervaardiging van isolatie- 
aterialen, machinepakkingen en andere 
hulpmiddelen, waarvan de moderne 
armtetechniek zich bij den huidigen 
stand harer ontwikkeling bedient. In den 
oop der jaren hebben zich tal van be- 
driijven op de fabricatie van deze hulp- 
middelen toegelegd. Deze industrie heeft 
beliijken tred gehouden met de ontwik- 
eliing van de techniek en zoo 
zwaar kan men momenteel zijn eischen 
ten opzichte van deze hulpmiddelen niet 
stellen, of een of andere vooruitstrevende 
fabriek weet er aan tegemoet te komen. 
Men bedenke b.v. de verscheidenheid van 
machinepakkingen die in den handel 
$. Deze materialen zijn letterlijk voor alle 
doeleinden te verkrijgen. Het doel van 
dit artikel is, iets naders bekend te 
naken omtrent dit zeer belangrijke on- 
üerdeel varı het machinewezen. Een aan- 
ang zal gemaakt worden met de bij de 
oderne stoominstallatie onmisbare: 


Hoogedruk dichtingsplaten. 


e. Inleiding en terugblik. 


Dichtingen — de in Holland gebruike- 
ijke handelsbenaming voor het Duitsche 
‚„Dichtungen” — worden gemeenlijk in 
le literatuur evenals in de praktijk varı 
et mac"inewezen, als bijzaak behandeld. 
Wanneer men tracht zich door middel 
yan de ‚Konversations Lexikon’ omtrent 
le beteekenis van „Dichtung” te orien- 
'eeren, dan vindt men b.v. in Brockhaus, 


Kleine Ausgabe 1926, de volgende 
definitie: 
‚Dichtung, Liderung, Packung, ein 


Mittel (meist aus Leder, Gummi, Asbast 
und dergleichen) zur Herstellung eines 
dichten, gegen Gase, Dämpfe und Flüssig- 
keiten undurchlässigen Abschlusses zwi- 
schen zwei Metallflächen, besonders bei 
Flanschen”. 

Hier wordt dus de Itplaat, de momen- 
teel meest gebruikelijke afdichting, ook 
bij de zwaarste eischen, zelfs in het ge- 
heel niet genoemd. 

En toch houdt een groote industrie, 
die talriiken menschen een bestaan ver- 
schaft, zich met deze fabrikatie bezig. 

Ook kon het moderne machinewezen 
zich sedert de uitvinding van de Itplaten 
eerst recht ontwikkelen, ja men kan wel 
zeggen, dat deze ontwikkeling door hen 
pas mogelijk geworden is. 

Laten wij dus aan de dichtingen, en 
vooral aan de It- of Hoogedrukplaten 
die plaats toekennen, die haar toekomt. 

Reeds een algemeene beschouwing doet 
de belangrijkheid van de It-platen duide- 
liik aan het licht treden. Wanneer een 
moderne ketel en machine-instaliatie met 
pijpleidingen gebouwd wordt, neemt men 
voor de ketelwanden, leidingen, ventiels, 
etc. de beste grondstoffen, het beste staal 
en onderwerpt men deze aan de zwaarste 
proeven, teneinde er zeker van te zijn, 
dat zij tegen den geweldigen druk in de 
praktijk opgewassen zijn. Zouden echter 
de verbindingen van deze leidingen, de 
flenzen, kortom al die plaatsen, waar 
een dichting noodig is, nog niet belang- 
riiker ziin dan de zoo juist genoemde 
bouwstoffen? 

De dichtingen moeten denzelfden 
weerstand bieden aan den hooggespan- 
nen stoom, die zich met geweld een uit- 
gang zoekt, als de stalen buis- of ketel- 
wanden. Daarom zou het in den grond 
verkeerd ziin om op het dichtingsmate- 
riaal te besparen en minderwaardige, 
daardoor goedkoopere waar te gebruiken. 
Integendeel, op deze plaatsen moest het 
beste juist goed genoeg zijn. De voor- 
aanstaande It-platen fabrieken zijn zich 
ook ten volle bewust van de verantwoor- 
delijkheid, welke de vervaardiging van 
hoogedrukplaten bij den huidigen stand 
der techniek met zich brengt. 

Alvorens in nadere bijzonderheden aan- 
gaande de vervaardiging te treden is een 
korte verklaring omtrent het begrip „It- 
plaat”” gewenscht. 
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De in den aanvang genoemde dich- 
tingsmiddelen leer, rubber en asbest 
waren wel in het begin van den bouw 
van stoommachines voldoende, konden 
echter later, toen de druk en de hitte 
voortdurend stegen, hun taak als stoom- 
dichting niet meer vervullen. Leer werd 
onder den invloed van den stoom hard 
en brokkelig, rubber verschroeide eri 
asbest alleen kon, hoewel bestand tegen 
de hitte, den grooten druk niet weerstaan. 
Men moest dus naar een ander dichtings- 
materiaal omzien en vond dit in de rub- 
ber-asbestplaten, die ook heden nog voor 
zekere doeleinden, b.v. voor bijzonder 
sterk uitgevreten of oneffen flenzen bij 
normale eischen gebruikt worden. Deze 
platen bestaan uit een dicht asbestweef- 
sel, dat in een doeltreffende rubberoplos- 
sing gedrenkt wordt. 

Kort voor de uitvinding van de It- 
platen verscheen ook nog een andere dich- 
tingsplaat op de markt, die aan de toen- 
malige eischen zeer goed voldeed, echter 
buitengewoon duur was. 

Deze plaat werd vervaardigd door fijn 
asbestpoeder van de wolkammachine door 
een goede gummi-oplossing te leiden. 
Naar gelang van de vereischte dikte 
werd vervolgens laag op laag gebracht 
en door middel van een hydraulische 
pers sterk samenverbonden. 

Het ideaal van een stoomdichting voor 
hoogen druk was echter nog niet bereikt. 


Het moest een dichting zijn, die de soe 
pelheid van de rubberplaat met hettege 
hitte-bestand-ziin van de asbestplaat ir 
zich vereenigde. Aan deze voorwaarde 
werd ca. 35 jaar geleden door de uit 
vinding der zoogenaamde It-platen vol 
daan, welke volgens een geheel andere 
methode dan tot dusverre besproken ge 
maakt worden. ‘ 

Het nieuwe bestond daaruit, dat asbest 
vezels, rubber en verschillende chemica 
lien langs machinalen weg tot een plas 
tische massa werden verbonden. Deze 
werd daarna op stalen walsen gebrach! 
en onder grooten druk tot platen gewalst 
De nieuwe platen werden onderscheiden 
doordat de fabrikant achter zijn naam 
het toevoegsel It. voegde. Zoo ontstonk 
b.v. de naam Postlerit, die toen nog 
vervaardigd werd door de firma Postleı 
& Comp. En werkelijk is de wijze var 
fabriceeren heden nog dezelfde, eer 
teeken hoe gelukkig destijds de oplossing 
van het dichtingsvraagstuk was. 

Om echter aan de steeds meer geper 
fectionneerde stoomtechniek, die nu me 
een geweldigen druk en een enorme over 
verhitting werkt, een absoluut zekere dich 
ting te kunnen aanbieden, hebben de 
Postleritwerke in den loop van den tijc 
een reeks verbeteringen ingevoerd, dis 
in een volgend artikel nader zullen wor 
den besproken. 

(Wordt vervolgd. 


OVERZICHT VAN TIJDSCHRIFTEN 


STEENKOLEN-ZUIVERING. 


Kohlenaufbereitung nach petrografischen Ge- 
sichtspunkten. Dr. K. Lehmann en Dr. E. 
Hoffmann. Glückauf 1931. No. ı. 


De laatste der beide onderzoekers heeft 
reeds in vroegere artikelen scheiding van 
steenkolen naar de petrografische bestand- 
deelen, glans-, mat en vezelkolen, bepleit 
met het oog op de bruikbaarheid voor ver- 
schillende doeleinden. Thans worden verdere 
proeven beschreven. Scheiding zou mogelijk 
zijn bij een juiste wijze van fijnmalen, waar- 
voor de „Schlagwerkmühle” het meest ge- 
schikt wordt geacht. Het malen wordt ge- 
volgd door droge scheiding door zeven. Het 
fijnste stof blijkt dan in hoofdzaak uit de 
vezelkolen (fusiet) te bestaan en is slechts 
bruikbaar voor poederkool-stookinrichtingen; 
het daarop volgende product is in hoofdzaak 
glanskolen en vormt een hoogwaardig product 
‘voor cokesbereiding; als grofste blijft mat- 
kolen die zich het best leent voor hydree- 
rings-procedes, voor briketten of voor ver- 
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menging met cokeskool die aan „Treibdruck’ 
onderhevig is. Bij de proeven zijn gas- ei 
vlamkolen uit het Roergebied gebruikt. 


PNEUMATISCHE OPVULLING 


Untersuchungen über den Luftverbrauch_ be 
Blasversatzverjahren. E. Deuschl. Glück 
auf 1931. Nos. 2 7. 

Na een korte bespreking van de verschijn 
selen bij pneumatisch vervoer van materialer 
worden proeven beschreven, waarbij de veı 
schillende factoren bij pneumatische opvullin; 
van ontgonnen ruimten worden vastgestel, 
t.w.: luchtverbruik, effect in M3. opvullin; 
per uur, luchtdruk en luchtsnelheid, maa 
bovenal het specifieke luchtverbruik of we 
de minste luchthoeveelheid noodig voor ı M! 
van zeker vulmateriaal. Als normaal geva 
werd aangenomen cen aanvoerbuis met ee: 
horizontaal gedeelte in de galeriji en ee 
hellend, eveneens in lengte wisselend dee 
in de laag. Daarna worden ook proeven be 
schreven, van dat normale geval afwijkend 


ok wordt door middel van grafieken het 
erband dier grootheden aangegeven, ook 
an toegepasten druk en verkregen effect, 
erwjl ook het drukverval en de bewegings- 
oestanden in de leiding worden öonderzocht 
en den invloed van het gebruikte materiaal. 
©or die laatste wordt het begrip zweef- 
snelheid beschouwd. 

‚Als practische resultaten werden o.m. ver- 
regen: Het effect is een rechtlijnige, het 
uchtverbruik een kwadratische functie van 
de buis-middellijn: bijjv. nam het luchtver- 
Druik bij overgang van 150 mm. buis op 
200 mm. toe met 26%; bij overgang van 
150 op 250 mm. met 53 %. Het effect ver- 
mindert met toenemende buislengte en wel 
ot 300 M. lengte met rond 25 %. Door 
rommingen kan het luchtverbruik met 110% 
oenemen; was alleen een hellend buisge- 
deelte aanwezig, dan verminderde het spec. 
luchtverbruik tot 72 % De zweefsnelheid werd 


materiaal bepaald. Fijnkorrelig 
soed geeft veel kleiner effect. Zoo geeft zand 
slechts 60 % van het effect van wasscherjj- 
steenen, 50% van met de hand uitgelezen 
steenen. Dit effect kan verbeterd worden 
door de luchtsnelheid te vergrooten n.l. door 
jauwere leiding over de eerste 6—8 Meter; 
maar beter door bijmenging van grof. Zeer 
ngunstig werkt leemig materiaal; in geen 
geval mag de bijmenging daarvan 15 0% over- 
schrjden. In verband met het onderzoek 
van het drukverval, is ook slijtage nage- 


PRODUCTIE LIMBURGSCHE MIJNEN. 


Het totaal aantal arbeiders der gezamen- 
ljke Steenkolenmijnen in Limburg op I 
Januari 1931 bedroeg ondergronds 26.536 
en bovengronds 10.982. 

De totale netto-productie der gezamenlike 
Steenkolenmijnen in Limburg gedurende de 
maand December 1930 bedroeg 1.01 3.448.671 
ton steenkolen. 

Het bedrijf werd gedurende de maand 
December 1930 op 25 werkdagen geregeld 
uitgeoefend. 


OOST-BORNEO MAATSCHAPPIJ. 


De producties over de maand December 
bedroegen: Steenkolen 13.076 Kg. ton en 
petroleum 17.900 Kg. ton. 


AMERIKAANSCHE KOPERINDUSTRIE. 


Volgers de New-York Times bedroeg de 
hoeveelheid koper, die in de Vereenigde Sta- 
ten in 1930 gesmolten werd, circa €En derde 
minder dan in 1929, namelijk respectievelijk 
2003 millioen lbs. tegen 3375 millioen lbs. 


gaan en invloed van krommingen. In het 
eerste deel van de leiding en wel voor de 
lage druk-inrichtingen ongeveer 20 M., voor 
die met hoogen druk 8 M. (in verband met 
de versnellingsperiode) moeten krommingen 
met ruimen straal genomen worden, verderop 
kniestukken van 90°. 


CONSERVEEREN VAN HOUT. 


C. Marshall-Taylor bespreekt in Canadian 
Mining Journal van 28 November het in 
Canada en de V. S. in gebruik gekomen 
middel om hout tegen bederf te conserveeren, 
genaamd ZMA., zink-meta-arseniet. Dit heeft 
zijn toepassing te danken aan het feit, dat 
alle houtbedervende fungi-soorten zonder uit- 
zondering, zij het ook nıet alleen in dezelfde 
mate, een zure reactie aanwijzen. In plaats 
van nu in water oplossende verbindingen 
te gebruiken, moet een onoplosbaar zout door 
die zure reactie de fungi-doodende werking 
verrichten. Het zink-meta-arseniet is daar- 
voor geschikt en niet te duur; het wordt 
in oplosbaren vorm (zinkacetaat en meta- 
arsenig zuur) in het hout gebracht. De op- 
losbaarheid in water van het arseniet is als 
25.0p 1 -miljoen.. Het is’in.deV.) S..-door 
15 groote houtbereidings-ondernemingen in 
toepassing genomen. Het Boschbeheer der 
V. S. neemt er proeven mee in de Panama 
kanaalzöne, waar, wegens het zeer vochtige 
klimaat in water oplosbaar bederfwerende 
middelen niet bestendig gebleken zijn. 

S. v..9- 


UIT ANDERE BLADEN 


in 1929. De productie van geraffineerd koper 
bedroeg verleden jaar 1983 millioen lbs. 
tegen 1485 millioen Ibs. in 1929. 


TINEXPORT VAN SIAM 


De export van tinerts van Siam naar Singa- 
pore en Penang gedurende October beliep 
20.013 _picol tegenover 21.123 picol in 
September. 


MIJNBOUW MAATSCHAPPIJ 
AEQUATER. 


De directie heeft bericht ontvangen, dat 
in December verwerkt zijn 5600 ton erts, 
waaruit 1.240 Kg. zilver en 37.27 Kg. goud 
werden gewonnen. 


MINES D’OR DE KILOMOTO. 


De productie van de Mines d’Or de Kilo- 
Moto over December beloopt 365.779 (v. m. 
454.342) K.G. goud. Over 1930 bedraagt de 
productie 4.513.762 K.G. tegen 3.999.790 
K.G. in het vorige jaar. De productie over 
1931 wordt geraamd op 5000 K.G. goud. 
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TRANSVAALSCHE GOUDPRODUCTIE. 


De goudproductie van Transvaal heeft in 
1930 10.719.760 ons fiin goud bedragen, 
hetgeen een nieuw recordcijfer is. De 
standaardprijs van goud aannemende op 85 
sh. per ons is de waarde van deze productie 
geweest & 45.558.980 tegen & 44.259.780 over 
het vorige jaar, toen de productie 10.414.066 
ons fiin goud beliep. 

In aansluiting op het bericht, waarin de 
totale goudproductie van Transvaal over 1930 
werd vermeld, wordt thans nog uit Johannes- 
burg medegedeeld, dat de productie in 
December 908.492 ounces fijn goud bedroeg 
tegen 884.753 ounces in November. In totaal 
is in Transvaal, vanaf de oprichting der 
goudmijnen, 250.163.852 ounces fijn goud 
ter waarde van ongeveer & 1.062.628.518 ge- 
produceerd. 

De onderstaande tabel toont aan de maan- 
delijksche productie sinds Januari 1927. 


1927 1928 1929 1930 

Oz. Oz. Oz Oz; 
Jan. 839.782 843.857 876.452 832.801 
Febr. 779.339 816.133 815.284 818.188 
Mrt. 8s6Uu.511 877.38 1 866.529 889.370 
Apr 824.014 825.907 872.123 868.606 
Mei 859.479 886.186 897.598 916 213 
Juni 855.154 862.363 856.029 887.867 
Juli 851.861 867.211 889.480 912.652 
Aug 863 345 801.863 889.601 421.081 
Sept 842.118 857.731 849.553 903.176 
Oct. 855.743 897.720 888.690 926.561 
Nov 848.059 872.484 861.593 884.753 
Dec 851.225 859.761 851.134 908.492 


10.130.630 10.358.596 10.414.066 10.719 760 


EEN GOUDKLOMP GEVONDEN. 


Te Larkinville, in het district Kalgoorlie 
(West-Australiö) heeft een zeventienjarige 
jongen een klomp gedegen goud ter zwaarte 
van 78 Engelsche pond (ı pond is 0.454 
K.G.) en ter waarde van & 5500 gevonden. 

Dit is de grootste goudklomp die ooit in 
den staat West-Australi& is gevonden. Zijn 
lengte bedraagt 65 c.M., de breedte 30c.M. 
en de dikte 71 c.M. 

Deze klomp goud weegt echter iets meer 
dan de helft van de beroemde Welcome- 
goudklomp, ook een Australische vondst. Zij 
werd in 1858 te Bakery Hill (Ballarat) ont- 
dekt en woog ruim 2217 Eng. onsen (I ons 
is 28 gram, dus 62 Kg.) Hij werd voor 
£& 10.500 verkocht. 


DE GEDUFEERDE GOUDDEL- 
VERS IN HET SARA-GEBIED. 


Goudondernemers in het gebied van de 
Sarakreek hebben aan de West geschreven: 

De Sarakreek was tot eenige jaren ge- 
leden gemakkelijk bereikbaar. De trein bracht 
ons tot boven de vallen, die zoo vaak men- 
schenlevens eischten. Thans is dat veranderd. 
Wegens bezuiniging is de exploitatie stop 
gezet op het vak Kabelstation-Dam. 
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Wij zijn dus, sedert begin 1930, ‘weder aan 
gewezen op watertransport. In verband daar 
mede werden onderhandelingen gevoerd me 
de Boschnegers. Maar, helaas, de ondervin- 
ding is meer dan bedroevend. In Mei 
Juni hadden wij reeds voedselgebrek. D 
waterstand was ietwat te hoog en de heeren 
Boschnegers bleven eenvoudig met onzeg 
booten provisien in hunne dorpen zitten wach- 
ten. Deze heeren vän de vrije natuur varen 
niet als het water hoog is, of als er droogte. 
heerscht. Tegen eind September werd dan 
ook opnieuw het vervoer gestaakt, ditmaal 
wegens den lagen waterstand. Door stijgen- 
den nood gedreven, waren wij ten slotte 
verplicht van de Sarakreek dagen lange mar- 
schen te maken door het oerwoud, naar de 
dorpen der Boschnegers, om van hieruit onze 
provisien te voet te transporteeren naar onze 
werkplaatsen. Wat die tochten beteekenen, 
waar men zich bij gebreke van boschpaden, 
met den houwer een weg moet banen, kan 
slechts hij beseffen, die wel eens in dit‘ 
geval heeft verkeerd. Wekenlang hebben wij 
dezen ingespannen arbeid moeten verrichten, 
zeer ten nadeele van ons bedrijf, dat reeds 
zooveele moeilijkheden ondervindt van de 
langdurige droogte. 

Wij weten niet of de staking van het spoor- 
vervoer boven Kabelstation als definitief is 
te beschouwen. Wij verzoeken dringend de 
aandacht van het Gouvernement voor de 
ramp, die deze staking beteekent voor het 
goudbedrijff aan de Sarakreek, dat in het 
verleden zoo vaak van zich deed spreken 
door schitterende vondsten en ook nu nog 
van beteekenis kan zijn voor de toekomst. 
Hoe groot de jammer wordt in geval van 
ziekte, laat zich beter denken dan beschrijven. 


GOUD, STEENKOOL EN TIN IN 
BENGRALIS. 


De Indische Topografische Dienst, welke 
in 1911 ziin werkzaamheden in het gouver- 
nement Oostkust van Sumatra is begonnen, 
heeft thans als sluitstuk van zijn onderzoek 
de afdeeling Bengkalis — het zuidelijk deel 
van het gouvernement Oostkust van Sumatra 
— onderhanden. Van het resultaat der ver- 
kenningstochten door de terra incognita van 
deze afdeeling deelt de Deli Crt. een en 
ander mede, waaraan wij het volgende ont- 
leenen: 

„ Tusschen de Kampar Kiri en de Kampar 
Kanan werd een uitgestrekte zandsteenfor- 
matie aangetroffen, welke zich vermoedelijk 
naar het Noorden zal voortzetten tot in de 
Rokan-districten. Een bewijs hiervoor is, dat 
de vegetatic in het bovenstroomsgebied van 
de Siak-besar nagenoeg dezelfde is als in 
het stroomgebied van de Kampar-rivieren: na 
boschbranden schiet het lange alang .alang‘ 
gras op en boomen hebben moeite zich te 


handhaven. Over het geheel is hier een heel 
armoedige vegetatie. 


de iage tinprijzen. 


vollen gang. 


Exploratie Maatschappij, in de buurt 


ber) zijn die nog niet aangekomen. 


Wat de goud-riikdom dezer terreinen aan- 


 gaat, zj er nog op gewezen, dat ook de 


“Inlandsche bevolking in deze streken zich 
bezig houdt met goudwasschen. Men kan er 
stofgoud koopen in de kampongs, in kleine 


zakjes tegen civielen prijs. 


Grootsche plannen bestaan er ten aanzien 
“van de steenkool-exploitatie. De S.S. heb- 
"ben hier een trac& opgemeten van Taloek 
naar Pakan Baroe voor den aanleg van een 
Onderweg 
zijn haltes geprojecteerd, bedoeld als laad- 


"spoorweg voor steenkoolvervoer. 


 plaatsen voor steenkool. Echter is de aan- 


"leg van den spoorweg voorloopig nog niet 


doorgegaan... pecunia causa. 


TARAKAN PETROLEUM 


MAATSCHAPPI]. 


De productie over December 1930 heeft 
-bedragen 62.650 tons zware ruwe petroleum. 
In 1930 werd in totaal verkregen 1.055.020 
tons tegen 1.171.700 in 1929. 


PETROLEUM MIJ. GABOES. 


De productie bedroeg in December 1930: 
470 ton ruwe olie (v. ]. 290 ton). De totale 
 productie in 1930 beliep 5.010 ton (1929 
5130 ton). 


Fr PERLAK PETROLEUM MI]. 


- De olieproductie van de Perlak Petroleum 
Maatschappiji bedroeg in December 1930 
18.000 M?, en die van het Rantau-terrein 
22.000 M?®. 

- De directie der Perlak Petroleum Maat- 
"schappi; deelt mede, van de Bataafsche Petro- 
"leum Maatschappij bericht te hebben ontvan- 
‘gen, dat in put 262 op een diepte van 254 M. 
"olie is aangeboord met een aanvangscapaciteit 
yan 122 M3. per etmaal. 


 Daarentegen is het niet onmogelijk, dat er 
zeer groote bodemschatten zijn verborgen, be- 
_ staande uit goud, steenkool en — maar dan 
in geringeren omvang — tin. De Stannum, 
een tinmaatschappij welke werkte in de na- 
bijheid van Bangkinang is echter juist enkele 
_ maanden geleden stopgezet, in verband met 


Daarentegen is de goud-exploratie nog in 
Hier wordt bijv. nog voort- 
durend ge&xploreerd door een Duitschen in- 
genieur, den heer Grammel. Dan werkt in 
dit gebied ook de Kampar (Sumatra) Goud 
van 
Soengei Singingi, een linker-zijjrivier van de 
Kampar Kiri. Bij het baggeren brengt men 
nu — naar beweerd wordt — per kubieke 
yard voor zestig centen goud te voorschijn. 
Het ligt in de bedoeling, dat de Kampar 
aatschappij hier nog twee nieuwe bagger- 
molens in bedrijf zal stellen, doch tot dus- 
‚ver (de bedoelde Deli Crt. is van 24 Decem- 


UITBREIDING VAN OLIETANKPARK 
DERINIRIP..M: 


De suppletoire begrooting van Ned.-Indie 
voor 1931 bevat een post, waardoor het 
mogelijik wordt de outillage van de haven te 
Tandjong-Oeban op het eiland Bintan bij 
Singapore te verbeteren in verband met de 
uitbreiding van het olietankpark van de Ned. 
Kol. Petroleum Mij., welke constructie reeds 
zoover gevorderd is, dat het mogelijk is 
begin van dit jaar met de exploitatie te 
beginnen. De olie, afkomstig van de con- 
cessies der maatschappij in Palembang zal 
worden opgeslagen te Tandjong-Oeban en zal 
vandaar verder worden vervoerd met olie- 
tankschepen. De nieuwe vestiging is op zoo’n 
groote schaal opgezet, dat volgens de ver- 
klaringen van den vertegenwoordiger der 
maatschappij Tandjong-Oeban in 1931 reeds 
zal worden aangedaan door 135 olietank- 
schepen, met een totale tonnage van meer 
dan 2.000.000 M3. Verwacht werd, dat met 
de exploitatie van de nieuwe vestiging in 
Januari reeds een aanvang zou kunnen wor- 
den gemaakt, zoodat de Ned. Kol. Petro- 
leum Mij. dan dezelfde positie inneemt als 
de Koninklijke, welke maatschappij gelijke 
tankinstallaties heeft op het eiland Poelau 
Samboe, eveneens tegenover Singapore ge- 
legen. 


ONDERZOEK NAAR PETROLEUM 
IN SEMARANG. 


Naar de Deli Crt. verneemt, worden de 
onderzoekingen naar de aanwezigheid van 
petroleum in Serdang ten zeerste aangemoe- 
digd door den sultan, die zich in dit ver- 
band ook tot het hoofdkantoor van de Kolo- 
niale Petroleum Maatschappij heeft gewend 
met het verzoek, in zijn Landschap een 
onderzoek naar olie-lagen te doen instellen. 
Velgens het voorloopig ingekomen ant- 
woord zal hieraan ook gevolg worden ge- 
geven. 

Er moest echter nog een kwestie worden 
opgelost, in verband met het feit, dat de 
Senembah-maatschappj voor haar oudere 
concessies in dit gebied naast haar landbouw- 
concessies ook over mijnbouw-concessies be- 
schikt. Daar deze tabakmaatschappij niet ge- 
outilleerd is om naar de aanwezigheid van 
olie een onderzoek in te stellen, heeft zij 
aan de Koloniale voorloopig het recht ver- 
leend de bedoelde terreinen te exploiteeren. 

Van Dr. Damen-Sterck, leider van de 
exploratiegroep van de Koloniale Petroleum 
Maatschappij, met wien de Deli Crt. een 
onderhoud had naar aanleiding van boven- 
staande bijzonderheden verkreeg het blad 
de volgende verklaring: 

De voorloopige resultaten van de onder- 
zoekingen, welke nu reeds sinds September 
gaande zijn, hebben mij heel optimistisch ge- 
stemd. In verscheidene olie-landen zijn onder- 
zoekingen ingesteld, waarbij niet zulke mooie 
uitkomsten zijn verkregen als hier. 
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De vraag, of er ınisschien ‚een nadere 
plaatsaandu:ding kon worden gegeven, wäär 
deze mooie uitkomsten waren verkregen, kon 
de heer Damen Sterck niet beantwoorden. 
Evenmin was hij in staat mee te deelen, of 
eventueel succes bij een boring aanleiding 
zou ziin voor de Koloniale, hier onmiddellijk 
een olie-industrie te vestigen. Zooals men 
weet, werkt de Koloniale wel in Zuid-Suma- 
tra, echter nog niet ter Oostkust van Sumatra. 

Van andere zijde vernam de Deli Crt. nog, 
dat ook de Socony bezig is om in deze 
contreien naar olie-lagen te zoeken. 

Deze maatschappij moet reeds verscheidene 
maanden doende zijn exploraties te verrich- 
ten in het uiterste Zuiden, zoo in het Land- 
schap Pelalawan bij de Kampar en bij Pasir- 
pengerajan in de Rokan-streken, waar een uit- 
gestrekte tertiaire formatie moet zijn. Ameri- 
kanen houden zich hiermede bezig. Omtrent 
de hierbij verkregen resultaten is nog niets 
bekend. 


WERELDPETROLEUMPRODUCTIE. 


Blijkens de door het Amerikaansche Bureau 
voor het Mijnwezen gepubliceerde statistiek 
over de wereldproductie van petroleum ge- 
durende 1930 wordt deze geschat op in 
totaal 1.440 millioen vaten of 44 millioen 
vaten minder dan in 1929, terwijjl de pro- 
ductie in 1929 161 millioen vaten mer be- 
droeg dan in 1928. De vermindering der 
productie zou belangrijk grooter zijn geweest, 
indien Ruslarfd en Roemeni@ hun productie 
niet hadden opgevoerd, want in Amerika is 
de productie, vergeleken met 1929, met on- 
geveer, 69 millioen vaten verminderd. Het 
is mogelijk, dat de productie van Rusland die 
van Venezuela zal overtreffen, zoodat Rus- 
land de tweede plaats zal innemen onder de 
producenten van petroleum. 

De productie van de Vereenigde Staten 
beliep volgens de voorloopige cijfers in 1930 
937 millioen vaten, tegen 1006 millioen vaten 
in 1929. De productie van 1930 schijnt zich 
op het niveau te bewegen van het verbruik. 
Door de sterke daling die dit laatste heeft 
ondergaan, is het,echter heel goed mogelijk, 
dat de voorraden op het einde van 1930 iets 
grooter blijken te zijn geweest dan die aan 
het begin van het jaar. Niettemin kan ge- 
constateerd worden, dat de beperking der 
productie belangfijken voortgang heeft ge- 
maakt, voornamelijk in de gebieden van Okla- 
homa, Texas en Californie, welker productie 
verdubbeld en zelfs verdrievoudigd had kun- 
nen worden. 

Venezuela neemt met een productie van 
139 millioen in 1930 tegen 137 millioen in 
1929 nog steeds de tweede plaats in onder 
de producenten. 

Rusland heeft zijn productie vergroot tot 
ı26 millioen vaten tegen 103 millioen vaten 
in 1929 en 87 millioen vaten in 1928. De 
productie van Perzi&E bedroeg daarentegen 
slechts 44 millioen vaten tegen 45.25 millioen 
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vaten in 1929 en 43.46 millioen vaten in 
1928. De. productie van Nederlandsch-Indi 
is gestegen tot 38 millioen vaten tegen 37, 
millioen vaten in 1929 en 32 millioen vate 
in 1928. Mexico produceerde in 1930 4I 
millioen vaten tegen 44,69 millioen vate 
in 1929 en 50.15 millioen vaten in 1928. Wat 
de andere producenten betreft, schjnen Cog 
Rımb:a, Peru, Trinidad, Argentinie, Britsch- 
Indie, Polen, Serawak, Egypte en Japan hun 
productie op hetzelfde niveau te zullen hand- 
haven, terwijl men verwacht, dat Ecuador, 
Ganada en Irak hun productie zullen ver- 
grooten. 
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MECHANISEERING 
VAN HET ONDERGRONDSCHE VERVOER 


door A. BUSCHMANN, Hoofdmijnopzichter 


reminrichtingen geconstrueerd (zooge- 
naamde Schachtsperren), die zich in 


De voortschrijdende rationalisatie en 
mechaniseering van onze steenkolenont- 


ginning, maar ook de daaraan gepaarde 
uitgroei van het gemoderniseerde trans- 
portbedrijf hebben het hunne ertoe bij- 
gedragen om onze kolen een behoorlijke 
plaats op de wereldmarkt te verzekeren. 

Het is daarom van belang om voor 
enkele van de nieuwste verbeteringen van 
het ondergrondsche vervoer speciale aan- 
dacht te vragen. 

Terwijl men bij het transport door de 
hoofdschachten, zoowel ondergronds als 
bovengronds, vrijwel algemeen van 
mechanische bediening der liftkooien ge- 
bruik maakt, is deze methode voor de 
z.g.n. blindschachten op verder liggende 
werkfronten nog weinig in zwang. 

De laad- en losvloeren der hoofd- 
schachten bieden in den regel zooveel 
plaats en bewegingsvrijheid, dat men 
hierbij alle gelegenheid heeft om meer 
ruimte vereischende installaties, om de 
wagens in- of uit de liftkooien te duwen, 
te plaatsen. Hier treft men dan ook door- 
gaans mechanische, hetzij electrisch of 
pneumatisch gedreven, op- of afduwin- 
stallaties aan. Ook bieden deze vloeren 
beter gelegenheid om de wagens auto- 
matisch aan- of af te voeren. 

Den laatsten tijd heeft men, om het 
binnenloopen van de wagens in de lift- 
kooi te vergemakkelijken, verschillende 


onderscheidene mate al of niet konden 
handhaven. Het is van ontwijfelbaar nut 
— want een besliste besparing aan tijd 
en menschelijke kracht — om de mijn- 
wagens uit zichzelf aan den opduwer te 
laten toeloopen en dan door middel van 
een deugdelijk stopapparaat, zonder on- 
noodige storingen te veroorzaken, de 
vaart ervan te verminderen of geheel op 
te vangen. Het beste doet men daartoe 
gebruik te maken van die remtypen, welke 
onafhankeliik van de opdrukinstallatie 
functionneeren. Reminrichtingen door 
electriciteit of luchtdruk gedreven slui- 
ten in. den regel zelf haar drijfkracht 
af en treden pas weder in functie als deze 
door bedienend personeel opnieuw toe- 
gelaten wordt. Hieruit vloeien verschil- 
lende onaangename bedrijfsstoringen 
voort. Een ander nadeel van dergelijke 
typen is de doorgaans te starre function- 
neering, waardoor ontsporingen, met als 
gevolg beschadiging van banen en 
wagens, herhaaldelijk plaats vinden. Bij 
hoofdschachten met omvangrijke trans- 
portemplacementen zal men voorts goed 
doen zulke electrisch of pneumatisch be- 
wogen reminstallaties te voorzien van een 
handbediening, welke bij storing in den 
drijfkrachttoevoer direct ingeschakeld 
kan worden. Ook dient zoo’n stopinstal- 
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latie z.g.n. meegevend te werken. Onze 
afbeelding 1 toont in eenvoudige lijnen 
de constructie van een mechanische rem- 
inrichting, welke aan vorenstaande 
eischen van betrouwbaarheid voldoet. 
Deze installatie is in vinding en uit- 
voering van de firma G. Düsterloh, G.m. 
b.H. te Sprockhövel. Ter toelichting van 
de teekening diene dat de wag:n met zijn 
wielas tegen de stoparmen (1, aanloopt. 
Deze armen zijn door middel van een 
bout in gaffelkop (2) scharnierend met 
den zuiger (3) verbonden. De sterke 
drukveer (4), waar de zuiger tegen op- 
loopt, vangt den eersten heftigen stoot 
van den mijnwagen op en remt diens 
gang verder zoo geleidelijk mogelijk. Als 
de wagen voor het eerst tot stilstand 
komt, ontspant de vorengenoemde veer 
zich weder en trekt den wagen over een 
afstand var haar spanlengte terug, waar- 
na weder een andere veer (5) deze reactie- 
beweging opvangt. Hier wordt dus een 
geleideliike, een meegevende remming 
toegepast; de mijnwagen wordt niet te 
plotseling gestopt of „geblokkeerd’”, zoo- 
dat men de kans op ontsporingen met 
daaraan verbonden beschadiging van 
materieel en storend oponthoud ontloopt. 
Deze reminrichting is in zulke beknopte 
afmetingen geconstrueerd, dat zij nog 
naast den opduwer in het stengwerk aan- 
gebracht kan worden. 


Bij de laadplaatsen van blinde schach- 
ten en op verwijderde werkfronten be- 
schikt men zelden over zooveel ruimte 
als bii de hoofdschachten Het schijnt 
wel op grond hiervan te zijn, dat 
men aan die laadplaatsen nog weinig 
opduwers gebruiken ziet. Brengt men 
op zulke punten toch duwinstallaties 
aan, dan komen uitteraard de pneuma- 
tisch gedreven toestellen daarvoor het 
eerst in aanmerking. Men onderscheidt 
hierin twee typen, die welke aan de nok 
en die welke onder in het stengwerk ge- 
monteerd worden. De laatste hebben dit 
op de eerste voor, dat zij niet zoozeer 
aan het schokken en trillen der mijn- 
gangomgeving onderhevig zijn, waardoor 
anders de bedrijfszekerheid van zoo’n in- 
stallatie al spoedig in het gedräng komt. 
Bij een. montage in de nok heeft men 
nog dit bezwaar, dat met het oog op 
het aangrijpen der vangarmen tusschen 
de wagens onderling een bepaalde ruimte 
mpet worden gelaten, zoodat de zelftoe- 
loopende wagentoevoermethode niet toe- 
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gepast kan worden. Ook loopt het bı 
dienend personeel 
te worden; door tegen de uitstekende 
vangarmen aan te loopen, 
betrokken 
genaamde 
hebben de opduwers, op het stengwerk 
gemonteerd, het voordeel bij schokken 
of trillingen van ‘de omgeving die van 
het stengwerk en dus ook het daarop 
gebouwde spoor te volgen. Zij blijven 
dus in onderling verband met baan en 


gevaar geblesseer 


krijgt d 
nogal eens 
Hiertegenover 


arbeider 
kopstooten. 


rollend materieel.e. Onderhoud en be- 


diening ervan zijn gemakkelijker; het ge- 


leidelijk aangrijpen der vangarmen voor- 
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komt materieelbeschadiging en verder 
blijft het belangrijke ge van uit 
eigen gewicht toeloopende wagens be- 
staan. 

De opduwers worden voor een of 
voor twee wagens gebouwd en kunnen 
verder in diverse grootten met verschil- 
lende cylinderdiameters geleverd worden, 
al naar gelang de transporteischen zijn. 

Om de ingebouwde opduwers zooveel 
mogelijk tot hur recht te laten komen, 


En in een minimum van tijd en’ met het 
 geringst mogelijke personeel bij de lift- 
kooi te werken, is het in ieder geval 
raadzaam den toe- en afloop van de 
 wagens automatisch te verzekeren. Men 
_ kan dit bereiken door zich van hellende 
 sporen te bedienen, maar ook, wanneer 
 daartoe gelegenheid is, door een zgn. 
automatischen transportcylinder te mon- 
 teeren, zooals de firma Düsterloh die 
 eonstrueert. 

Nut en werking dezer werktuigen 
 kunnen wij het best demonstreeren door 
“ uit de praktijk eenige voorbeelden te 
_ geven, waarmede tevens aangetoond 
wordt welke beteekenende tijd- en per- 
_ soneelsbesparing daarmee gepaard gaan. 
| Tusschen twee kolenlagen van hetzelfde 
niveau staai een opbraak varı 160 M. 
_ diepte. Deze wordt als transportschacht 
- voor beide werkfronten gebruikt. De 


en het zuidelijike werkfront worden de 
gezamenlijke kolenwagens van de noord- 
ziide af opgeduwd. De opgestelde lier 
trekt de kolenwagens over een ver- 
hooging heen, zoodat zij daarna door hun 
eigen gewicht naar den opduwer toe- 
loopen. De helling varı het spoor is 
voorts zoo genomen, dat de wagens naar 
het zuiden toe juist tot aan het werkfront, 
d.i. ca. 100 M. varı den opbraak af, hun 
vaart uitloopen. Tusschen opbraak en 


zuidelijik werkfront valt dus geen 
transportarbeid te leveren. De kolen- 
wagens van het zuideliike werkfront 


worden door een lier met omkeerrol naar 
het noorderstation getrokken en daar 
opgeschoven. Om de wagen vanaf de 
liftkooi naar het noorder werkfrontterug 
te voeren maakt men gebruik van een 
z.g.n. ezelsrug. In het zuidelijke deel van 
het hellende spoor is een opklapbrug aan- 
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kolentoevoer is onregelmatig en dus is er 
van een geregeld vervoer geen sprake. De 
oude methode om de leege wagens met 
de hand af te schuiven en de volle op 

- dezelfde manier op te brengen, bleek bij- 
zonder tijdroovend te zijn en vereischte 
bovendien te veel bedienend personeel. 
Zoo kwam het door plotselinge op- 
hooping wel voor, dat de schacht het 
transpoft niet eens tijdig genoeg verwer- 
ken kon. 

Teneinde hierin te voorzien en dus met 
minder menschen een vlugger vervoer te 
bewerkstelligen, ging men in het bedoelde 
geval over tot het. monteeren van op- 
duwers. De liftkooien waren in twee 
ötages gebouwd, de opduwers werden van 
het pneumatische type genomen. Voorts 
werden de sporen gelegd zooals onze 

 afbeelding 2 dit aangeeft. Na een vol- 
eindigden omloop tusschen het noordelijke 


gebracht. Deze klep kan door een enkele 
handbeweging van een excentriekstang 
opgeheven worden. De voor het noorder 
station bestemde wagens loopen nu bij 
het verlaten van de liftkooi met een vaart 
tegen de opgeheven brug op. worden 
hierdoor, in hun gang gestuit en nemen 
zelfs een terugkeerende bewegingsrichting 
aan, om via den ezelsrug buiten de schacht 
om, door een zelfveerenden wissel heen, 
weder voor het noordelijke werkfront aan 
te komen. De brugklep, de z.g.n. staart 
van den ezelsrug, wordt door een in de 
nok van den gang opgehangen gewicht 
in den _vereischten stand gehouden. 
Deze vereenvoudigde transportregeling 
geeft per station een tijdwinst van 15 
minuten per schaft. Bij vier verladingen 
door den opbraak beteekent dit dus een 
tijdsbesparing van een vol uur per schaft. 
Bovendien verzekert men zich door deze 
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regeling «en aanzienlijke personeelsin- 
krimping. Hierbij komt nog, dat bij toe- 
passing van de oude methode krachtige 
mannen noodig ziin om de wagens aan 
en af te duwen en nu met minder sterke, 
dus jongere en goedkoopere krachten kan 
worden volstaan, hetgeen op zichzelf al 
een loonsbesparing beteekent. 
Onze tabellen I en II geven een duide- 


Werkt men in de liftkooien .met twee 
wagens achter elkander dan wordt het 
iets moeilijker om de wagens zonder on- 
gevallen over den ezelsrug te krijgen. 
In zoo’n geval laat men de brug eerst 
vlak liggen. De hiertoe gemonteerde stop- 
inrichting op de brug brengt de wagens 
daarop rustig tot staan. Hierna zet men 
den onder de brug aangebrachten trans- 


’ 


TABEL |. ZONDER OPDUWER EN AFLOOP 


= L Kolen- et ae 
Ploeg Transporttijd N Re aa Bediening (zonder reminrichting) 
2 sleepers aan den kop van den opbraak 
Ocntend 6.35-13.30 140 100 240 2 sleepers aan den voet van den opbraak 
eigen 2 sleepers aan het einde 
2 sleepers aan den kop van den opbraak 
Middag 14.35-21.30 120 120 240 2 sleepers aan den voet van den opbraak 
ploeg 2 sleepers aan het einde 
260 220 480 12 man bedienend personeel 
TABEL Il. MET OPDUWER EN AFLOOP 2 
1 sleeper aan den kop varı den opbraak 
un 6.35- 13.30 160 120 280 1 sleeper aan den voet van den opbraak 
—. 1 sleeper aan het einde 
s 1 sleeper aan den kop van den opbraak 
Se 14.35-21.30 150 130 280 1 sleeper aan den voet van den opbraak 
ie 1 sleeper aan het einde 
| 310 | 250 | 560 6 man bedienend personeel 


liik beeld van het gunstige verschil tus- 
schen de nieuwe en de oude werkmethode. 

Het is dus duidelijk, dat de vorenom- 
schreven rationalisatie tot een personeels- 
besparing van 50 0» voert. Verder wordt 
per schacht door de tijdsbesparing op het 
oude systeem een evenredig grootere 
capaciteit gehaald. Het ligt voor de hand, 
dat deze dubbele besnoeiing van geregelde 
uitgaven een snelst mogelijke afschrijving 
der aanschaffingskosten van sporen en 
bijbehoorende toestellen mogelijk maakt. 


porteylinder in werking en de daarin 
door perslucht gedreven zuiger brengt 
dan de brugklep omhoog, waarna de 
wagens bij twee of vier tegelijk van het 
nu geformeerde hellende vlak langs de 
omloopbaan door den veerenden wissel 
heen op eigen kracht het noorderstation 
bereiken. Door het ventielhandel van den 
cylinder om te zetten wordt de lucht 
weder vrijgelaten en herneemt de brug- 
klep bij de daling van den zuiger zijn 
ouden liggenden stand. (Wordt vervolgd) 


HET ONTSTAAN VAN DIAMANTEN OP BORNEO.... 
EN ELDERS 


door Dr. N. WING EASTON ni. 


Het heeft mij verwonderd in dit, toch 
hoofdzakelijk technisch geori@nteerd tijd- 
schrift een artikel aan te treffen var P. 
Hövig (le Septembernummer 1930) over 
bovengenoemd onderwerp, dat meer in een 
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geologisch periodiek thuis behoort. Nu 
de redactie er blijkbaar geen bezwaar in 
heeft gezien dit artikel op te nemen, 
hoop ik, dat het mij eveneens veroor- 
loofd zal zijn de op wel zeer eigenaardige 


E.. verdedigde voorstellingen van 
 Hövig kritisch te bezien, en de feiten 


2. 
< 


P” 


zelf in het ware licht te stellen. 


De conclusies van den schrijver zijn 
neergelegd in de cerste 3 alinea’s op 
p- 161, en brengen de suggestie, dat de 
Borneo-diamanten waarschijnliiker door 


_ intermediair van een zuur gesteente (gra- 
niet) zijn ontstaan, dan door dat var 
_ een basisch. Nu is het heel wat een- 


- voudiger om iets als mogelijk voor te 


stellen en verder niet dieper op de zaak 
in te gaan, dan om te bewijzen dat de 
 gesuggereerde mogelijkheid niet op een 


behoorlijk gefundeerde basis berust, en 


ik zal daarom uitvoeriger moeten wor- 


_ den dan Hövig is geweest. 


Deze laatste sluit zich dus aan bij de 


_ meening van Derby, Chaper, Branner en 


 enkele anderen, die voor de diamanten 


_ uit Br. Indi&E en Brazili& een dergelijk 


- ontstaan 


aannemen. Hier komen de 
diamanten en hun begeleiders uit min 
of meer conglomeratische sedimenten, die 
van granieten, kristallijne schisten en dgl. 


- sterk-zure gesteenten afkomstig zijn en 


verschillende namen hebben gekregen, 


_ waarvan er Misschien niet @e&n petro- 


_ dat de edelgesteenten in 


grafisch juist is. Chaper beweert zelfs, 
„pegmatiet”’ 
voorkomen, maar de beschrijving, die hij 


 daarvan geeft, past niet goed op dit 


gesteente zooals wij dit opvatten, zooals 
ook zijn andere beschrijvingen niet uit- 
blinken door duidelijkheid. Hij liet door 
inboorlingen eenige ingravingen maken 
en den grond verwasschen, en kreeg daar- 
bij 2 diamanten, 2 saffieren en 3 robijnen. 
Verdacht is echter wat hij er op laat vol- 
gen: „Nous avons la conviction que ces 


pierres provenaient des matieres extraites. 


Toutes ont et€ trouvees au moment m&me 
de l’extraction et pendant la manipulation 
a la pioche et ä la pelle; le fastidieux 
et long travail du lavage et du triage n’a 
rien produit”. Het zou natuurlijik wel 
zoo logisch zijn geweest als het omge- 
keerde gebeurd ware, maar dät schijnt 
de naieve Chaper niet ingezien te hebben 
(Bull. Soc. Ge&ol. France, XIV, 1885/6, 
p. 330—345). 

Branner, die de diamantterreinen var 
Bahia onderzocht (Silliman’s J. of Sci. 
1911, p. 480—490), laat de diamanten 
uit kwartsietige zandsteenen en conglo- 
meraten komen, maar zegt: „Personally I 
have never seen a diamond or a car- 
bonado in the original quartzite””. 


In elk geval zijn de diamanten in Br. Indie 
zoowel als in Brazili& thans op, ten minste 
secundaire, misschien reeds tertiaire lig- 
plaats. Dat dus in dergelijke sterk 
gedenudeerde streken, met veel kristal- 
liine schisten en granieten, de däärin aan- 
wezige meest-weerstand-biedende mine- 
ralen in de erosieresten terecht zijn ge- 
komen, is niet verwonderlijk. Dat bij die 
mineralen tevens hier en daar diamanten 
voorkomen, is natuurlijk geen bewijs, dat 
öök deze uit de zure gesteenten afkom- 
stig zijn, want het is bekend, dat de gra- 
niet c.a. doorzet is met een aantal gan- 
gen van basische eruptiva, die de diaman- 
ten kunnen hebben opgeleverd. 

Ook de diamanten in West-Borneo zijn 
niet meer op de oorspronkelijke ligplaats, 
en reeds 30 jaar, vöördat Krol zijn mede- 
deeling deed schreef ik (Diamanten in 
Landak, hun voorkomen en ontginbaar- 
heid. Extra-Bijvoegsel d. Javasche Ct. 
1895, No. 19), dat zij gevonden worden 
in de „areng”, een erosierest van den, 
later zoo genoemden, plateauzandsteen 
(zie ook Jaarb. Mijnw. 1904, p. 517), 
op zich zelf weer een sediment van hoofd- 
zakelijk granitische herkomst. Niet ver 
ten oosten van de Landak’sche diamant- 
velden, en hier en daar zelfs zeer vlakbij, 
rijsst een uit graniet bestaande bergrug 
op, waarin een aantal gangen var 
basische eruptiva. Dat in het gevolg varı 
den graniet pneumatolitische- en hydro- 
thermale mineralen gevormd zijn, is een 
heel gewoon verschijnsel, en op het ter- 
rein wordt langs den granietvoet niet 
zelden toermalyn aangetroffen. Dat dus 
ergens in een detritus korund + toer- 
malijn + topaas samen met diamant voor- 
komt, bewijst alleen dat eerstgenoemde 
mineralen uit de granitische contactzöne 
afkomstig kunnen zijn, maar voor den 
diamant bewist dit samenvoorkomen 
niets. Het viel mij echter op, dat Hövig 
riet vermeldt mijn in „De Mijningenieur”’, 
l.c. gegeven opinie, dat het de diamanten 
omhullende materiaal van kolloidalen oor- 
sprong is. Wel vermeldt hij de conclusie 
van Gisolf, dat men hier te doen heeft 
met een stuk „uit een contactzöne van 
een dieptegesteente, als metamorfose van 
aan aluminium rijke, koolstof bevattende 
sedimenten”, ofschoon de gevonden 
samenstelling van dat stuk een kolloi- 
dalen oorsprong volstrekt niet uitsluit. 
Het ‚„rijk-zijn”’ aan Al. moet dan natuur- 
liik de aanwezigheid van korund, toer- 
maliin en topaas verklaren, terwijl de 
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koolstof den diamant moet hebben op- 
geleverd. 


Hier komen we op het kritieke punt. 


Graniet is wel de het meest aan den 
dag tredende der plutonische vormingen; 
legio zijn de daardoor gevormde „con- 
tactmantels”, die om hun interessantheid 
zorgvuldig zijn onderzocht. Ofschoon die 
mantels zeer dikwijls ontstaan zijn uit 
phyllieten e.d., waarin een grafietachtig 
bestanddeel een niet-onaanzienlijk percen- 
tage’ uitmaakt, is nog nooit, in geen enkel 


contact, een spoor van diamant ontdekt. . 


Zoo eigens, dan was hier de gelegenheid 
bijzonder gunstig voor de contactmeta- 
morfe omzetting grafiet —»- d’amant. Dat 
deze niet heeft plaats gevonden, wettigt de 
conclusie, dat die omzetting niet ge- 
schieden kän. 

Men kan zelfs verder gaan en zeggen: 
De directe verandering d’amant —» gra- 
fietachtig product is bij gewone verhitting 
vanaf 1000 ä 1200° C. zichtbaar, en gaat 
later van lieverlede sneller, maar een 
directe omzetting grafiet—e. diamant is 
alleen mogelijk gebleken onder zeer bij- 
zondere omstandigheden. 

Dit werd wel zeer duidelijk door de 
proeven varı Otto Ruff (Zts. f. anorg. 
Chem. XCIX, 1917, 73—104), die met 
een uitstekend ingericht instrumentarium 
en beschikkende over voldoende fondsen, 
alle theoretische mogelijkheden (meer dan 
30) voor de synthetische vorming van 
diamant uit, hetzij reeds voorhandene, of 
uit haar verbindingen in statu nascendi 
afgescheiden koolstof, in het laboratorium 
heeft nagegaan, en tot de volgende con- 
clusie komt: 

„Het wezenlijke resultaat van ons 
werk zien wij in het feit, dat diamant 
bij alle methoden, tot ongeveer 3000 
Atm., zich zooal, dan toch slechts ge- 
vormd heeft, indien vloe!bare-, resp. op- 


geloste of dampvormige koolstof, door 


plotselinge sterke afkoeling in den vas- 
ten vorm werd gebracht. Maar zelfs 
dit resultaat, zoo waarschijnlijk als het 
ziin mag, is nog niet geheel te ver- 
trouwen, want wij kregen onder de 
genoemde omstandigheid van het voor 
diamant gehouden materiaal, naast 
amorfe- of grafietachtige kool, altijd 
maar zöö weinig en zöö fijn verdeeld, 
dat een werkelijk betrouwbare kwan- 
titatieve analyse onmogelijk was, en 
wij moesten ons tevreden stellen met 
meestal nog niet geheel zekere kwali: 
tatieve bewijzen voor de aanwezigheid 
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van diamant. De laagste temperatuur, 
waarbij het ons nog mogelijk- was om 
een fiin poeder met diamanteigenschap- 
pen te verkrijgen, was ongeveer 1600° 
C.; alle bij lagere temperaturen gedane 
proeven leverden alleen amorfe kool of 
een grafietachtig product. De tusschen 
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200 en 800° C. uit de verbindingen af- 


gescheiden kool was uitsluitend amorf.’ 


Men zal moeten toegeven, dat dit resul- 


taat wel zeer mager is. Intusschen ver- 
sterkte het natuurlijik de physico-chemici 
in hun overtuiging dat de diamant zich 
in een metastabielen toestand moet bevin- 
den, omdat die toestand juist zoo dikwijls 
ontstaat bij plotselinge sterke afkoeling. 
Maar in de natuur kan dat „Abschrecken’” 
onmogelijk voorkomen, en daarmede zijn 
dergelijke synthesen dus veroordeeld. 
Bovendien is de verkregen diamant hierbij 
altijd uiterst klein, en zou de vorming 
der in werkelijkheid voorkomende groote 
steenen, die niet zelden ook aangroeiings- 
verschijnselen doen zien, niet worden ver- 
klaard. 

Met deze feiten voor oogen is tevens 
de onhoudbaarheid aangetoond var de 
door Hövig en Gisolf geopperde veron- 
derstelling, als zou diamant in een grani- 
tische (of andere-) contactzöne, door een- 
voudige moleculaire omligging, kunnen 
ontstaan uit een koolstof-bevattende 
materie, en zeker niet de vrij groote dia- 
mant, dien ik in „De Mijningenieur’” af- 
beeldde. 


De mogelijkheid zou echter nog open- 


blijven, dat diamant in het dieptegesteente 
zelf is ontstaan. In de eerste plaats worde 
daarom de vraag gesteld: Hoe en waar 
worden de natuurlijke diamanten op de 
primaire ligplaats aangetroffen? 

Het meest bekende en ook productiefste 
voorkomen is dat in de „pipes” van Zuid- 
Afrika, en wel in een gesteente dat men 
— gelukkig — den bijzonderen naam kim- 
berliet heeft gegeven. Het is het kiezel- 
armste stollingsgesteente, dat men kent, 
met slechts even boven de 30 % kiezel- 
zuur. Petrografisch zou het tot de perido- 
tietgroep kunnen worden gebracht, maar 
afgezien van het feit, dat de andere peri- 
dotieten- (Duniet, Lherzoliet, Wehrliet...) 
circa 10 % meer SiO, bevatten, bezit de 
kimberliet de zeer kenmerkende eigen- 
schap een geheel ander verweeringspro- 
duct op te leveren: eerst de zoog. blue 
ground, daarna de yellow ground, en, in 
verschen toestand aan de vochtige atmos- 
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3 blootgesteld, zeer snel uiteen te Hiermede zijn de primaire vindplaatsen 
vallen; daarop berust dan ook de betrek- varı diamant uitgeput; zii komen dus, 
‚kelijk eenvoudige afscheiding der diaman- voor zoover bekend, in de natuur uitslui- 
‚ten uit den kimberliet. Echte peridotieten tend voor in extreem-basische vormingen, 
leveren, zooals bekend, gewoonlijk een nooit in zure, of zelfs zuurdere. 
‚taaien serpentyn. Die eigenschap van den 


‚kimberliet heeft bovendien ten gevolge Reeds vöördat Ruff zijn proeven deed, 


gehad, dat de dagzoomen er van zich 
bijna in niets van hun omgeving onder- 
‚scheiden en in het geheel niet opvallen, 
zoodat zij slechts door een zorgvuldig 
onderzoek van ter zake kundige personen 
kunnen worden gevonden. 

- Die „pipes’”’ worden naar de diepte toe 
overal veel smaller en in den regel ook 
minder rijik aan diamant; — indien dus 
‚het bovendeel reeds geärodeerd is (en de 
 diamanten in het „alluvium” terecht zijn 
gekomen) bestaat er nog minder kans dat 
de rest van de pijp (de steel) de aandacht 
trekt. 

_ In Zuid- en Midden Afrika (o.a. 
Katanga) zijn een goede 250 kimberliet- 
pijpen ontdekt, waarvan echter nog geen 
6 % ontgonnen wordt; de rest is Of te 
arm aan-, Öf zelfs vrij van diamant. Daar- 
uit is reeds dadelijk af te leiden dat de 
diamant geen essentieel bestanddeel is 
van den kimberliet. 

Men make zich echter vooral geen over- 

dreven voorstelling van de hoeveelheid 
diamant in kimberliet. Volgens opgaaf van 
Percy Wagner (The Diamond Fields in 
Southern Africa, 1914 p. 137) is het ge- 
wichtspercentage in de rijkste mijn 
1 : 88374 en in de armste, nog rendabele 
mijn slechts 1 :614780, wat dus daarop 
neerkomt, dat per ton kimberliet in 
maximum 0,113 gram diamant aanwezig 
is, meestal echter veel minder, en dat 
zelfs 0.016 gram p. ton bij Kaapsche 
toestanden nog rendeerde. Dit gehalte is 
dus zoowat honderdmaal minder dan dat 
van goud in kwartsgangen. 
Behalve in Afrika ziin diamanten ook 
nog primair op andere plaatsen gevon- 
den, n.l. in Arkansas, Britsch-Columbia 
en New South Wales, doch overal in 
gering aantal, en ook däär in gesteenten, 
die geheel of grootendeels met den kim- 
berliet overeenkomen. 


Ten slotte worde vermeld, dat uit 
enkele ijzer- en steenmeteorieten in zeer 
kleine hoeveelheid een zwart mineraal 
werd geisoleerd, dat verschillende ken- 
merkende eigenschappen met den diamant 
gemeen had en — blijkens de proeven — 
in elk geval uit harde koolstof bestond. 


was door anderen getracht diamant kunst- 
matig te voorschijn te brengen, niet door 
directe synthese grafiet —» diamant, maar 
meer indirect, door uiterst fijne koolstof 
bij hooge temperatuur eerst op te lossen, 
en de smelt te laten uitkristalliseeren. 

Bekend zijn de onderzoekingen van Mois- 
san (C. R. hebd. Acad. franc. T. 140, 277 
en Ann. Chimie et Phys. (7), VIII, 1896, 
289, 306, 466), die suikerkool oploste in 
gesmolten ijzer, vermengd met 3 % zwa- 
velijzer; bij langzame afkoeling resul- 
teerde steeds weer een. grafietachtig pro- 
duct, doch bij plotselinge afkoeling kreeg 
hij eenige kleine diamantjes, zwart van 
kleur, de grootste van 3, mm. Die proe- 
ven werden verschillende malen door 
anderen gecontroleerd, steeds met het- 
zelfde gevolg. Zij verklaren dus in vol- 
doende mate de aanwezigheid van dia- 
mant in ijzer-meteorieten, maar natuurlijk 
niet die in den kimberliet. Hieromtrent 
geven een paar andere proeven eenig 
licht. 

Friedländer (Geol. Mag. 1898, 226) 
smolt het uiteinde van een olivijnkristal 
in de blaasvlam en raakte de smelt aan 


. met een grafietstaafje; na gewone afkoe- 


ling waren ter plaatse van aanraking 
eenige kleine octa@dertjes gevormd (0.001 
mm.) met verschillende eigenschappen van 
diamant. R. von Hasslinger (Sitzber. 
Wiener Akad. d. Wiss. 1902, IIB, 620 en 
vooral 1903, IIB, 507—521) benaderde 
het Kaapsche voorkomen nog meer door 
een aantal mengsels te maken, die in 
chemische samenstelling min of meer met 
den gemiddelden kimberliet overeen- 
kwamen, daarin fijn-geslibde grafiet te 
brengen en bij + 1400° C. te smelten, 
onder gewonen druk. Uit verschillende 


.dezer mengsels, doch alleen indien deze 


niet meer dan 40 % kiezelzuur bevatten, 
werden diamantjes verkregen, tot 0.05 
mm. grootte en niet zelden zuiver kleurloos. 
De snelheid var afkoeling was op dit 
resuitaat niet var invloed. De experimen- 
tator overleed kort daarna en de door 
hem verkregen diamantjes werden door 
Prof. Pelikan, in wiens laboratorium de 
proeven hadden plaats gehad, aan V. 
Goldschmidt gezonden, die eenige er van 
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in ziin werk (v. Fersmann & Goldschmidt: 
Der Diamant, 1911) beschreef. 

Nu zou men zeggen, dat hiermede een 
duidelijke richting was aangegeven voor 
de oplossing der diamant-genese, en ver- 
wachten dat de proeven van v. Hasslinger 
door andere onderzoekers herhaald 
zouden zijn. Tot nog toe wacht men 
echter te vergeefs op dit laatste, terwijl 
de physico-chemici de uitkomsten dier 
proeven blijkbaar in twijfel trekken. Zij 
zullen daarin gesterkt zijn geworden 
doordat Ruff, die soortgelijke proeven 
deed, geen diamant verkreeg, maar uit 
ziin tamelijk summiere beschrijving er van 
is ten minste te zien, dat hij niet geheel 
dezelfde methode als v. Hasslinger toe- 
paste. Het ware daarom dringend te 
wenschen,. dat de al of niet betrouwbaar- 
heid van diens resultaten afdoende werd 
aangetoond. Van geologische zijde wordt 
er blijkbaar niet aan getwijfeld, en vrij 
algemeen wordt in die kringen de mag- 
matische oorsprong der Kaapsche dia- 
manten aangenomen. 

Naar mijn meening echter kan men 
hier niet van een „zuiver’’-magmatischen 
oorsprong spreken, maar is het natuur- 
liike' voorkomen varı diamant in dier 
voege te verklaren, dat de in het grafiet- 
molecule (het zachtste mineraal) zeer los 
verpakte koolstof-atomen eerst door ver- 
hoogde temperatuur geheel geisoleerd 
moeten worden, om zich daarna in zeer 
vaste verpakking weer tot diamant-mole- 
culen (het hardste mineraal) te vereeni- 
gen. Die vereeniging kan plaats vinden 
wanneer men de koolstof-atomen door 
plotselinge sterke afkoeling dwingend be- 
invloedt, maar ook, naar het schijnt, zon- 
der dit dwangmiddel, in een extreem- 
basisch silicaatmilieu, doch nergens an- 
ders. De diamant-toestand wordt daar- 
door tot een uitzonderingsgeval; — regel 
is de grafiet-toestand. Daaruit volgt dan 
ook, dat het uitgangspunt van Hövig 
(l.c. p. 161, 2e kolom, le al.): „als men 
zich het ontstaan van diamant min of 
meer analoog zal mogen voorstellen aan 
dat van grafiet”, m.i. principieel verkeerd 
is. Waar koolstof in statu nascendi op- 
treedt, is het normale geval, dat ze tot 
grafiet wordt (of ten minste tot een gra- 
fietachtig product), dat dan ook uiterst 
verspreid en onder de meest verschillende 
omstandigheden voorkomt; alleen bij 
hooge uitzondering zal diamant kunnen 
ontstaan. Het „waarom’” van die uitzon- 
dering is vooralsnog onverklaard. 
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Er bestaat dus geen enkele reden om 
voor de diamanten van Borneo, Brazilie 
of Britsch Indie een andere ontstaanswijze 
aan te nemen, dan voor die uit Zuid- 
Afrika; alles wijst er integendeel op, dat 
de genese in alle gevallen dezelfde zijn 
moet. j 

Uit hetgeen ik, boven var de eigen- 
schappen van den kimberliet en zijn 
„pipes” heb vermeld, volgt ook 1). dat 
het meer geluk dan wijsheid zal zijn, als 
men het nog frissche gesteente in Borneo 
enz. aantreft; — 2). dat de afmetingen 
der pijpdoorsneden in sterk gedenudeerde 
streken zoo klein zijn geworden, dat ze 
aan de aandacht gemakkelijk kunnen ont- 
snappen (in Brazili& zijn ze echter reeds 
gevonden!), en 3). dat met name in tro- 
pische- en sub-tropische gewesten de 
oppervlakte van den kimberliet door 
lateritiseering en andere oorzaken totaal 
onherkenbaar kan zijn geworden. Ik ben er 
echter varı overtuigd, dat bedoeld ge- 
steente in de diamantterreinen van Borneo 
wel degelijk voorkomt; geheel verdwenen 
kan het niet zijn, al mogen dan wellicht 
alleen de „pijpenstelen” over zijn ge- 
bleven. 

In 1904 (Jaarb. Mijnw. p. 520) was ik 
nog van meening, dat men eenvoudig in 
de richting van olivijnriike gesteenten 
moest zoeken om den primairen diamant 
te vinden, en ook Krol (Ibid. 1920, Verh. 
I, 250) is bij ziin onderzoekingen in Z.O.- 
Borneo varı die meening uitgegaan. Uit 
het voorafgaande volgt, dat men daarbij 
op den verkeerden weg is. 


Een enkel woord nog over het ontstaan 
van den kimberliet. Zooals gezegd, kan 
deze petrografisch bij de peridotietgroep 
gerekend worden. De nogal afwijkende) 
eigenschappen geven mij echter aanleiding 
het gesteente te beschouwen als een 
peridotiet, die tijdens zijn intrusie door 
assimilatie van vreemde elementen een 
andere samenstelling heeft gekregen. Be- 
kend is, dat in de „pipes” van Zuid-Afrika 
een aantal insluitsels van graniet, peg- 
matiet, gneiss, amfiboliet en andere kris- 
talliine schisten is aangetroffen; hierdoor 
is dus bewezen, dat de peridotiet aldaar 
door een, om den graniet liggenden man- 
tel van die schisten is heengebroken. Be- 
kend is 66k, dat tusschen die schisten 
dikwijls lenzen voorkomen, rijk aan gra- 
fiet of granaat, of van krist. kalk, dolo- 
miet enz. Indien het peridatitisch magma 
met deze mineralen in aanraking komt, 


zal de mogelijkheid van assimilatie er van 
bestaan, en zal een ander magma ge- 
vormd worden met meer basische natuur, 
dat als kimberliet stolt. De samenstelling 
er van kan dus voor de verschillende 
pijpen nogal uiteenloopen, wat door de 
feiten ondersteund wördt. Daardoor wordt 
in de eerste plaats verklaard hoe 
het komt, dat zoo weinige der bestaande 
„pipes’” diamantrijk zijn, en in de tweede 
plaats geeft dit de oplossing der merk- 
waardige omstandigheid, dat de eigen- 
schappen der diamanten in de verschil- 
lende „pipes’” niet dezelfde zijn. 


Ik heb het zeer interessante onderwerp 
nog lang niet uitgeput, maar meen toch 
in voldoende mate te hebben aangetoond, 
dat Hövig’s suggestie, dat de Borneo- 
diamanten met zure gesteenten in verband 
gebracht dienen te worden, niet kan wor- 
den aanvaard, en dät was het eigenlijke 
doel van dit artikel. 


 AANKONDIGING EN BESPREKING 
van NIEUW VERSCHENEN WERKEN 


Karl Krejci-Graf. Grundfragen der Olreolo- 
gie. Schriften aus dem Gebiet der Brenn- 
stoff-Geologie ‚herausgegeben von Prof. Dr. 
O. Stutzer. Hft. 4, 1930. Verlag Ferd. 
Enke. Stuttgart. 

Doel en strekking van dit werk, worden 
door den auteur in zijn Voorwoord aange- 
geven. Het is de laatste van de trits, waar- 
van de eerste de Geologie, de tweede de 
Samenstelling der Roemeensche Petroleum- 
afzettingen behandelt. Stoelend op beide 
laatstgenoemden, die den lezer bekend ver- 
ondersteld worden, wordt in deze derde ver- 
handeling getracht, de fundamenteele vraag- 
stukken der petroleumgeologie tot klaarheid 
te brengen. Wat te dezer zake voor buiten 
twijfel vastgesteld geldt, behandelt schrijver 
slechts kort en geheel buiten bespreking laat 


hij, hypothesen die, z.i., met den tegenwoo 
digen stand der wetenschap niet overeen 
komen. Onder de laatsten wordt danspeciaal 
genoemd de hypothese van den anorganischen 
oorsprong van petroleum, hetgeen ook daar- 
om merkwaardig is, omdat b.v. G. Stad- 
nikoff haar, zij het in gewijzigden vorm, 
meent te moeten aanvaarden. Schrijver stelt 
zich,verder op het standpunt, dat eene gron- 
dige verwerking van een bepaald gebied, veel 


beter geäigend is om de oplossing van vele 


fundamenteele problemen met kans op succes 
te benaderen, dan oppervlakkige beschouwin- 
gen over een groot aantal gebieden. Hoc- 
wel zijn uitkomsten derhalve hoofdzakelijk 
gebaseerd zijn op zine studie der Roemeen- 
sche afzettingen, heeft hij niet nagelaten de 
nieuwere literatuur bij zijn overwegingen te 
betrekken, teneinde zich voor eenzijdigheid 
zooveel mogelijk te hoeden. Zijn literatuur- 


opgave telt 372 werken en geschriften en 


is als zoodanig reeds van belang. 

De stof wordt behandeld naar de volgende 
indeeling: I. Nomenklatuur; II. Het Moeder- 
gesteente; A. Bionomie, en B. Petrographie; 
III. Migratie; IV. _ Verzamelgesteenten 
(Speichergesteine); V. Onderlinge verbreiding 
der samenstellende bestanddeelen eener ‚afzet- 
ting; VI. Drukverschijnselen in de afzettin- 
gen; VII. Wijze van ontstaan van den inhoud 
der afzettingen; VIII. De ontwikkeling der 
afzetting; IX. De Geothermische dieptemaat; 
X. Praktische wenken. XI. Tabellen van ver- 
schillende petroleumgebieden. Dan volgt ten 
slotte nog een Aanhangsel over „Sub-fossiele 
bitumineuse gesteenten, de literatuur-opgave 
en een zakelıijk register. 


Bondigheid van uitdrukking, die echter 
gedegenheid verre van schaadt, zoolang hij 
blijft binnen het terrein van directe waar-' 
nemingen, hare onvermijdelijike conclusies, de 
praktische toepassing daarvan en zich niet 
laat verleiden tot theoretische bespiegelingen 
van wijde strekking, is wel een aantrekkelijk 
kenmerk van dit werk, dat veroorlooft zulk 
een dooddoener, als aan het adres van de 
anorganische ontstaanstheorie, maar op den! 
koop toe te nemen. 


TIIDSCHRIFTEN-OVERZICHT 


VERSTEENINGS-PROCEDE. 


Das chemische Verjestigungsverfahren von 
Dr. Joosten. Prof. Dr. Heise. Bergbau. 
Je 44 No.1/27 (1931): 

Reeds meer dan een jaar geleden doken 
af en toe berichten over dit nieuwe procede 
in de pers op, zonder dat, zelfs van den ont- 
dekker zelf, een juiste beschrijving kon wor- 
den vernomen, wegens hangende octrooien 
o.a. in Nederland. (D. R. P. 441622 en 
446601). Volgens Prof. Heise is ook thans 
de juiste samenstelling der gebruikte op- 
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 geperst onder een druk van 


lossingen nog niet bekend gegeven, doch is 
er een kwestie van een kiezelzure oplos- 
sing, gevolgd door een chloorzoutoplossing; 
daarbij ontstaat een gel, die onmiddellijk 
verhardt en losse, al of niet waterhoudende 
grondsoorten versteent, zonder dat van een 
bindtijd als bij cement gesproken kan wor- 
den. Het proced& is reeds met succes toe- 
gepast bij het waterdicht maken van een 
gemetselde schacht, waarbij de vloeistoffen 
door boorgaten in den schachtwand werden 
15 atm. De 


diehting was niet alleen volkomen, maar 


® bleek de grondwaterspiegel achter den 
 schachtmuur 2 Meter te zijn gestegen. Ver- 
der vond de werkwijze toepassing voor de 
E afdichting van een ondichte dam in cen 
ze kali-mijn, waarbij men tot een druk van ı50 
_ atm. ging. Op het oogenblik behandelt men 
op deze wijze een kleine zinkschacht in Polen, 
Erdie is blijven steken in drijfzand. De resul- 
_ taten zjn nog niet bekend. Prof. Heise ver- 
- wacht echter veel van dit proc&d& voor het 
_ afdiepen van schachten in drijfzand, in het 


het totale gewicht en wel door summeeren 
van elke volgende groep bij de voorgaan- 
den van kleiner S.G. — Omgekeerd zal men 
‚ook een kromme verkrijgen. door die ver- 
houdingsgetallen te summeeren van elke vol- 
gende groep bij die der voorgaanden van 
hooger S.G. en deze curve geeft dan het 
aschgehalte der wasscherijsteenen bij een be- 
paalde concentratie. 

Met behulp van deze drie krommen zal 
men te allen tjde kunnen zien ı°. welk 


_ bijzonder in combinatie met het Francois deel van het mijn-product moet worden af- 
- cementatienprocede. gescheiden voor een marktproduct met een 
KOLENZUIVERING. bepaald max. aschgehalte, 2°. welk deel van 


Die Aufstellung und praktische Verwertung 
von Waschkurven für Steinkohlen. Bernh. 
Heinz Lowens. Bergbau. Jg. 44. No. ı—2 
(1931). 

Om een waschkromme op te kunnen stellen 
gaat men uit van de eigenschap, dat het 
aschgehalte toeneemt met het soortelijk ge- 

- wicht van de steenkool. Men verdeelt een 

. monster fijnkolen door drijf- en zinkproe- 

ven in vloeistoffen in groepen van verschil- 

_ lend S.G., zooals uit de tabel als voorbeeld 

bljkt: 


het overblijvende door een tweede wasscherij- 
bewerking gemaakt kan worden tot een bruik- 
baar product in eigen ketelhuis, 3°. welk 
deel ten- slotte als steenen naar de puinstort 
komt en met welk aschgehalte. u 

Bovenstaand geval gold voor een stofvrij 
monster fijnkolen. Men kan samengestelde 
krommen opstellen, ‚wanneer kolenstof en 
kolenslik, afzonderlijik verkregen, in de be- 
rekening worden betrokken, waarbij dan zal 
blijken, hoeveel van het kolenstof resp. kolen- 
slik voor de markt resp. voor eigen ge- 
bruik nog kan worden benut. 


Se Il IV V ee N N 
Gewicht 5; G. Gewicht der afzonder!. Gewicht | Procen- 
Nr: kolen- der afzon- groepen deel- önverbrand- tueel 
monster derlijke monste Bars asch- 
in Or. groepen in gr. in %o in ar. in gr. |. ‚gehalte 
IV :Il VIl:Vl 
1 72.153 4672 30 2683 0,095 3,6 
2 1,3—1,4 2809 22,4 2173 0,139 6,4 
3 1,4—1,5 1722 187 2357 0,256 9,2 
4 12561 1,5—1,6 1227 9,7 3080 0,596 19,3 
s) 1,6- 1,8 881 7,0 2862 1,730 60,5 
6 1,8—2,0 614 4,9 2970 2,158 72,7 
7. 2,0 e.m 636 5,1 2347 1,7270 75,2 


Van iedere groep wordt een kleine .hoe- 
veelheid, na drogen, verbrand en het asch- 
gehalte bepaald. Door. nu het aschgehalte 
van 0—100 als abscis en het gewichtsper- 
centage der groepen van 100—0 als ordinaten 
uit te zetten, krijgt men een aantal recht- 
hoeken boven elkaar, waarvan het opper- 
vlak het onverbrandbare deel in iedere groep 
aangeeft. Verbinding van de middens der 
rechthoekzijden geeft een vvorloopige wasch- 
kromme, die het aschgehalte voor bepaalde 
groepen en daarmee ook wel de geschikt- 
heid voor verwassching van de steenkool aan- 
geeft. Maar van. meer belang is te weten, 
welk deel van het inkomende totaal in de 
wasscheriji moet afgescheiden worden, dus 
welk aschgehalte bij een zekere concentratie 
verkregen wordt, om een bepaald door de 
markt gelischt maximum niet te overschrij- 
den. Hiertoe kan men een tweede curve con- 
strueeren, waarbij als abscissen weer het 
percentage asch, als ordinaten de verhou- 
dingsgetallen van het onverbrandbare deel tot 


GESTEENTEDRUK ONDERGROND. 


Berechnung des Grubendrucks... Ing. G. 
Grigerick. Montanistische Rundschau. Jg. 
XX1l. Nö. 23 (1930). 


De schrijver stelt zich ten doel na te 
gaan volgens welke wetten de druk van ge- 
steentelagen zich zijdelings voortplant en welk 
deel in het dak van een ondergrondsche 
ruimte optreedt, welke opgave verdeeld moet 
worden in twee gevallen n.l., dat van een 
oneindig horizontale gleuf, waar dus enkel 
verticale druk zal optreden en dat van een 
oneindig nauwe verticale gleuf met .alleen 
zjdelingschen druk. Als ıe geval behandelt 
hijj een oneindig nauwe horizontale gleuf 
van oneindige lengte. Hij neemt aan dat de 
druk van de zuil boven de sleuf zich straals- 
gewijze voortplant vanuit de punten van de 
oppervlakte loodrecht boven de sleuf en toont 
dan aan, dat de uiterste straalliinen een hoek 
met de verticaal moeten maken, die gelijk 
is aan den afschuifhoek voor het beschouwde 
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gesteente. Het deel van het gewicht dat 
ten slotte als druk in het dak van de sleuf 
zich uit, vervangt hij door een gelijkwaardige 
hoogte van gesteentezuil. Aan weerszijden 
van dit horizontale deel boven de sleuf loopt 
de druklijn echter als een kromme lijn. 


Hij komt nu tot de formule voor die ge- 
liikwaardige hoogte: 


1,15 a 2 
M=-7®lg.(1+H) 

waarin f= tg. 9; p = afschuifhoek; a — 
sleufbreedte en H = de diepte onder de 
oppervlakte. Verder wordt de druk p. opp. 
eenheid: gg = y M, waarin y = Soorte- 


lijk Gewicht vart het gesteente en E = 100 Ss 


is de procentueele druk in het dak. Met 
getallenvoorbeelden blijkt de practische waar- 
de van de formule. Nu is voor de krommen 
aan weerszijden het verband der coordinaten: 
7778 a+ 2fH 

en 777 u a- 2x 


Uitgaande van deze formule voor M, be- 
schouwt hij vervolgens het geval van 2 en 
meer lagen van verschillende gesteentesoorten 
boven elkaar en den invloed van een be- 
paalde laag uit de serie op den druk in 
het dak. Overeenkomstig de ervaring blijkt 
dan ook, dat verreweg het grootste aandeel 
in den druk wordt geleverd door de lagen 
vlak boven de ondergraving (eenige tientallen 
meters). 

Bij hellende lagen wordt de druklijn asy- 
metrisch. Dergelijke asymetrie zullen spleten 
of breuken aan &ene zijde van de sleuf ver- 
oorzaken, zooals ook uit de praktijk bekend 
is. — Van de aanname van een oneindig lange 
sleuf overgaande op een van beperkte af- 
metingen, berekent hij dan voor een recht- 
hoekige ruimte in het algemeen: 


M= 34 le. (1 + GH) 


wäarin: U = de omtrek en F — de opper- 
vlakte van de ruimte. 
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Bi) de bestudeering van den zijwaartschen 
druk onderscheidt hij het geval van een 
verticale sleuf oneindig lang en dat van 
een verticale sleuf oneindig hoog. Gaat de 
sleuf door tot aan de oppervlakte, dan geldt 
voor de horizontale componente van den 
aarddruk: P = Hk, waarin y weer 
het S.G. van de grondsoort en k = tg? 
(4% — 19) en die ontbondene is het 
grootst bij den z.g. gevaarlijken afschuifhoek: 
45° + Ya i 

Voor het eerste geval berekent hj M 
voor een zuil met een grondvlak EF aan 
den bovenrand van de sleuf en voor een 
punt op een diepte c onder dien bovenrand 
geldt dan: 


P=y(M+dJk 


Ook voor het geval van een zeer hooge 
sleuf kan men op dergelijke wijze te werk 
gaan, met dit verschil, dat dan niet de volle 
waarde van M enc in rekening mogen ge- 
bracht worden, doch slechts het deel dat, bij 
de zijdelingsche overbrenging over Ge lengte 
van de sleuf, in verticale richting overblijft 
en hieruit de horizontale ontbondene. 


In het overige deel van het artikel wordt ‘ 
nu de theorie toegepast voor de praktijk, n.l. 
bij een horizontale galerii met rechthoekige 
doorsnede, idem met trapeziumvorm, idem 
gewelfd; schachten en hellingen; afbouwvel- 
den; invloed van naburige werken op elkaar 
o.a. met het oog op behoud van een be- 
paalden veiligheidsgraad voor de ondersteu- 
ning; afmetingen van veiligheidspijlers. In 
de praktijk zullen deze berekeningen neer- 
komen op de kennis der waarden voor of, 
k eny Als aanhangsel worden die waarden 
voor de meest voorkomende grondsoorten en 
gesteenten gegeven. Opgemerkt wordt nog, 
dat instortingen in afbouwvelden gelegenheid 
bieden, uit de sterkte van de betimmering, 
waarden voor f te berekenen, voor verschil- 
lende deelen van een mijn. 


SAVASı 


i 


DUITSCHE KOLENPRODUCTIE. 
Volgens de mededeelingen van het Duitsche 


_ Rijksbureau voor Statistiek werden in 1930 in 


Duitschland exclusief het Saargebied, gepro- 
duceerd: 


(in millioenen ton) 


2 1930 1929 1913 
Steenkolen 142.7 163.4 140.8 
Bruinkolen- 145.0. .174.55 787.2, 
Cokes Bi en B2 538.00 37.7 
Steenkool-briketten 4.7 5.6 6.5 
Bruinkool-briketten 34.0 42.3 22:0 
DE BELGISCHE KOLEN- EN 


COKESINDUSTRIE. 


De Belgische steenkolenmijnen hebben in 
December j.l. 2.298.310 ton geproduceerd, 
tegen 2.236.620 ton in December 1929 en 
2.194.870 ton in November 1930. 

Voor het geheele jaar 1930 bedraagt de 
totale productie 27.405.560 ton. Boven den 
grond was er op 31 December j.l. een voor- 
raad aanwezig van 2.485.190 ton, tegen 
321.880 ton op 31 December 1929. 

De gemiddelde productie per arbeider be- 
droeg in December j.l. 584 kg., tegen 577 
in November en 585 in December 1929. 

De cokesovens produceerden in December 
419.180 ton, tegen 403.920 in November 
en 494.130 in December 1929. Voor het ge- 
heele jaar 1930 bedroeg de productie van 
cokes 5.380.680 ton. 


Art, FÜR STEINKOHLE- 
VERFLÜSSIGUNG. 


In tegenspraak met alle geruchten, die tot 
dusver de ronde deden, zal de A.G. für 
Steinkohleverflüssigung und Steinkohlever- 
edlung te Duisburg, de welbekende onderne- 
ming van de gezamenliike Roermijnen, 
haar groote laboratoriumgebouwen definitief 
sluiten. 

Naar vernomen wordt, zijn de onderzoe- 
kingen ten aanzien van het hydreeren van 
steenkool en steenkoolteer tot een gunstig 
einde gebracht en is het Bergin-prodece daar- 
door wel technisch en chemisch uitvoerbaar 
gebleken, maar er wordt tegelijkertijd erkend, 
dat het kader van de tot dusver gebezigde 
installatie — zij moet ten slotte ongeveer 
120 ton lichte olie of wel benzine per maand 
hebben geproduceerd — geen rendabele pro- 
ductie mogelijk maakt en dat de steenkool- 
industrie in haar tegenwoordigen minder gun- 
stigen financieelen toestand zich een voort- 
zetting van de proefnemingen in den huidigen 
omvang niet kan veroorlooven. 

Men kan des te minder aan den aanleg 
van een werkelijk grooter opgezette installatie 
denken, omdat de tegenwoordige kapitaal- 
behoefte en de dalende prijzen op de steen- 


UIT ANDERE BLADEN 


kool- en benzinemarkt onzekere factoren vor- 
men in de berekeningen. Dat beteekent met 
andere woorden, dat men de onderzoekingen 
opgeeft of wel opschort toc de vooruitzichten 
voor een rendabele oplossing van het pro- 
bleem gunstiger zijn geworden. 

Daarmede is duidelijk gebleken, dat het 
hydreeringsproced& bij de tegenwoordige con- 
stellatie der conjunctuur en der steenkolen- 
prijzen geen economische vooruitzichten biedt: 
tegenover de vroeger gekoesterde groote ver- 
wachtingen, een nieuwe teleurstelling en een 
nieuwe terugslag in het veredelingsprocede 
der steenkolen. 


BELGISCHE IJZERINDUSTRIE. 


Gedurende de maand December waren in 
de Belgische ijzerindustrie 44 hoogovens in 
bedrijff tegen eveneens 44 in November en 
58 gedurende December 1929. De productie 
beliep over December 270.520 (v. m. 238.780, 
v. j. 340.150) :on ruw ijzer, 264.730 (v. m. 
215.600, v. j. 312.540) ton ruw staal, 221.860 
(v. m. 193.570, v.j. 283.730) ton afgewerkt 
staal en 10.150 (v.m. 7.460, v. j. 15.720) ton 
afgewerkt ijzer. 


WERELD-KOPERPRODUCTIE. 
‚.De wereldproductie van koper beliep, naar 
uit New York bericht wordt, over December 
136.252 ton tegen 139.914 ton over Nov. 


TINVERSCHEPINGEN NAAR MALAKKA. 


Het Malayan Information Agency bericht, 
dat de overzeesche verschepingen van tin 
gedurende Januari 7.559 (v. m. 7.068) ton 
beliepen. 

PLATINA IN CHILI. 

Uit Santiago de Chili wordt gemeld, dat 
op het eiland Chiloe in Chili platinalagen ont- 
dekt zijn, welke, naar verluidt, de rijkste ter 
wereld zouden zijn. Beweerd wordt, dat de 
lagen ı2 & ı4 gram per ton bevatten, het- 
geen bevestigd wordt door onderzoekingen in 
Engeland en Duitschland. 

BAUXIET IN SURINAME. 

Aan de Kalbfleisch Corporation is door 
het Gouvernement van Suriname een con- 
cessie verleend van 19.200 hectaren in het 
Nassaugebergte voor onderzoek naar het 
voorkomen van bauxiet. 


GOUD- EN ZILVERINDUSTRIE 
IN BENKOELEN. 


De resultaten over het boekjaar 1930 van 
de goud- en zilvermijnen in Benkoelen zijn 
als volgt: verwerkt droog erts 43.859 ton, 
gcudgehalte per ton 8.21 gram, zilvergehalte 
per ton 7.36 gram, goudproductie 313.260 
gram, zilverproductie 23.286.000 gram. De 
geraamde opbrengst beloopt f 1.179.500 (v. j. 
f 1.381.184) en de bedrijfskosten f 1.013.000 
(v. j. f1.083.000). 
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MIJNBOUWMAATSCHAPPIJ SIMAU. 


Bedrijfsresultaten over December 1920: ge- . 


taxeerde waarde der productie f 319.000 
(v.m. f 302.000); exploitatiekosten f 142.000 
(v.m. f 133.000); uitgaven voor nieuwe 
machines f 7000 (v. m. f 3000) en voor 
nieuwe vergunningen f 1000 (v. m. f 4000). 
Het surplus over de eerste 10 maanden van 


het boekjaar f 23.000. 


MIJNBOUWMAATSCHAPPIJ „RED- 
JANG LEBONG” 
Bedrijfsresultaten over December 1930: ge- 
taxeerde waarde der productie f 155.000 (v.m. 
f 116.000); exploitatiekosten f 104.000 (v.m. 
f 106.000); surplus eerste 10 maanden van 
het boekjaar f 11.000. 


ALGEMEENE EXPLORATIE MI]. 


De directeur der Algemeene Exploratie 
Mij. ontving bericht van de Bataafsche Petro- 
leum Maatschappij, dat de productie over 
de maand Januari 1931 heeft bedragen 
11.390 K.G. ton ruwe olie (v. m. 11.020), 
waarvan afkomstig van de concessie Kloeang 
S200 K.G. ton (v. m. 7880) en van de con- 
cessie Limau 3190 K.G. ton (v. m.3140). 

PETROLEUM MIJ. „GABOES”. 


De petroleumproductie over Januari be- 
loopt 430 (v. m. 470, v.j: 420) kg. tons 
ruwe olie. 


TARAKAN PETROLEUM MI]. 


De productie over Januari 1931 heeft 
bedragen 62:750 ton zware ruwe olie. 


MAATSCHAPPIJ PANOLAN. 


De productie over de maand Januari be- 
droeg 8399 (v. m. 8806) Kg. ton. 

CANADA’S PETROLEUMINDUSTRIE. 

Volgens mededeeling van regeeringswege 
bereikte de productie van brongas in Canada 
in 1930 cen nieuw hoogterecord, toen 
29.565.000.000 kubicke voet ter waarde van 
$ 10.561.000 werd geproduceerd. Van dezc 
productie komt 69 %» voor rekening van den 
staat Alberta. De ruwolieproductie beliep in 
1930 1.500.000 vaten ter waarde van 
$ 5.120,000 tegen 1.117.368 vaten ten be- 
drage van $ 3.731.764 in 1929. 
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(seslaagd voor het ingenieursexamen mijn- 
ingenieur: de heeren H. Badings (met lof), 
]. Duyfjes, J. van Heek, A. M. H. Hermans, 
H. E. Kruyt, N. J. Kuiper en P. J. M. Satijn. 

Het aantal ingeschrevenen voor 


mijn- 


ingenieur op de Technische Hoogeschool te 


Delft bedraagt tegenover 95 
vorige jaar. 


Ir. H. Westerveld is benoemd tot ingenieur 
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WAAR ZIJN DE BORNEO-DIAMANTEN 
ONTSTAAN? 


door Ir. P. HÖVIG Jr. m.i. 


In den aanhef van Zijn artikel: „Het 
-_ ontstaan van diamanten op Borneo... en 
‚elders, verschenen in no. 4 var het loo- 
-pende jaar varı dit tijdschrift, geeft de 

_ heer Wing Easton zijn verwondering er 
_ over te kennen, dat ik voor mijn be- 
schouwingen over dit onderwerp*) een 
mijnbouwkundig georienteerd tijdschrift 
gekozen heb. Deze beschouwingen zou- 
den, naar hun aard, meer in een 
- geologisch periodiek thuis behooren. 

De verklaring van mijn keuze zou kun- 
nen zijn, dat wij in Nederland niet over 
een geologisch geori@nteerd periodiek be- 
‚schikken, dat geschikt en bereid is korte 

_ en min of meer spontane artikelen op 
te nemen, die wezenlijk slechts de bedoe- 
ling hebben om op een of ander onder- 
werp van algemeen of bijzonder belang 
de aandacht te vestigen en er eventueel 
een discussie over uit te lokken. 

Het ontbreken van een zoodanig perio- 
diek wordt door velen in den lande als 
een ernstig gemis gevoeld en deze 
collega’s zullen zich met mij er over 
verheugen, dat thans blijkt, dat ook bij 
een van de eersten van onze Neder- 
landsche geologen zich de behoefte aan 
een zoodanig tijdschrift kan voordoen. Het 
zal hen steunen bij hun pogingen om in 
dezen toestand verbetering te brengen. 


*) De oorsprong van de Borneo-diamanten: dit 


“tijdschrift 1930, No. 12. 
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Intusschen meen ik dat wij „het Mijn- 
wezen’ slechts erkenteliik kunnen zijn, 
dat het ons de helpende hand biedt door 
ziin kolommen voor onze geologische dis- 
puten beschikbaar te stellen. 

Overigens ben ik het niet geheel met 
den heer Wing Easton eens, dat het 
vraagstuk var het ontstaan varı de 
Borneodiamanten varı zoodanig specifiek. 
geologischen aard zou zijn, dat men daar- 
voor bij voorkeur een geologisch perio- 
diek zou moeten kiezen. Ik voor mij stel 
in deze kwestie voornamelijk belang als 
mijningenieur, wien het uiteindelijk niet te 
doen is om den graniet, waar wel om de 
diamanten en waar hij die eventueel zal 
moeten zoeken om ze als object van 
mijnbouw te kunnen exploiteeren. Van 
dit standpunt bezien zou dus het artikel 
wel degelijk in een mijnbouwkundig ge- 
orienteerd periodiek op zijn plaats zijn. 

De zaak is natuurlijk, dat voor den 
mijnbouw de geologie haast van evenveel 
belang is als de meer technische weten- 
schappen, terwijl, aan den anderen kant 
een groot aantal geologen bij den mijn- 
bouw emplooi vindt, waardoor het var 
weerskanten niet mogelijk is tusschen het 
gebied van beide vakken een scherpe 
grens af te bakenen. Het is daarom voor 
een klein land als het onze een gelukkige 
oplossing geweest om zoowel de geolo- 
gen als de mijnbouwkundigen in een 
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zelfde „genootschap” te vereenigen. En 
wanneer wij hier te lande nog eens een 
periodiek krijgen, zooals hiervoor bedoeld 
en door velen gewenscht wordt, dan zal 
het ook voor beide categorien gelijkelijk 
moeten openstaan. . 

Echter, na deze ietwat langademige 
reactie op een slechts terloopsche opmer- 
king van den heer Wing Easton, fhans 
ter zake. 


De heer Wing Easton begint dan zijne 
beschouwingen met de opmerking, dat 
ik mij aansluit bij de meening van Derby, 
Chaper, Branner en anderen. Ik moet, 
wel met eenige schaamte, bekennen, dat 
ik bij het schrijven van mijn artikeltje 
aan deze oudere onderzoekers in het ge- 
heel niet gedacht heb. Inderdaad was de 
directe aanleiding er toe van veel meer 
recenten, zelfs van zeer recenten datum. 
Nog geen jaar geleden, op de 6e daging 
van het Congres International des Mines, 
de la Metallurgie et de la Geologie 
appliguee, gehouden te Luik van den 22en 
tot den 28en Juni van het vorige jaar, 
werden twee praeadviezen over dit onder- 
werp uitgebracht. De strekking van de 
voordracht van Sydney H. Ball over 
„Diamants d’autres Origines que ceux 
provenant des Kimberlites” werd in de 
volgende woorden samengevat: 

„La distribution geographique des dia- 
„mants, bien plus considerable que celle 
„de la Kimberlite, montre que les origines 
„de cette pierre precieuse sont multiples. 
„L’äge vari&e des roches qui contiennent 
„le diamant confirme cette opinion. 
„L’auteur signale les roches meres connues 
„et en conclut que le prospecteur ne doit 
„pas limiter ses recherches aux zones de 
„roches basiques.’ *) 


Sir A. E. Kitson gaf een vrij uitvoerige 
en interessante beschrijving van „The 
diamondiferous deposits of the Gold 
Coast” waarvan de conclusie was, dat 
hij het mogelijk acht, dat de diamanten 
aldaar afkomstig zijn uit de contacten 
van granieten met graphietschiefers. 

Ik herhaal hier het bovenstaande nog 
eens weer wat uitvoeriger, alleen om den 
indruk te ondervangen, die mogelijk bij 
den minder met dit onderwerp vertrouw- 
den lezer door de opmerking van den heer 
Wing Easton gewekt zou kunnen zijn, dat 
een genetisch verband van diamant met 


[2 
*) Sommaires des memoires annonces. De prae- 
adviezen zelf ziin nog niet in druk verschenen. 
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andere gesteenten dan kimberliet — 0 
in het algemeen met zeer basische ge- 
steenten — een opvatting zou zijn 3 
eigenlijk heelemaal verouderd is, zoo niet 
reeds dood en begraven. Eerder blijkt‘ 
het tegendeel het geval te zijn. 


Als ik het goed inzie, ligt het bezwaar 
dat de heer Wing Easton tegen mijn 
suggestie omtrent het ontstaan van de‘ 
Borneodiamanten heeft, hoofdzakelijk en 
principieel bij de korund. Mijn geheele‘ 
betoog toch staat en valt met de door 
Gisolf opgestelde paragenese korund-dia- 
mant-toermalijn-topaas. Twee varı deze 
mineralen: toermalijn en topaas zijn zon- 
der eenigen twijfel typische contactmine- 
ralen; dat wordt ook door den heer 
Easton niet ontkent. Korund vertoont, wat 
afkomst betreft, een veel grootere ver- 
scheidenheid en kan het product zijn var 
regionaalmetamorphose, varı magmatische 
differentiatie, en ook var contactmetamor- 
phose. 

Gisolf houdt, in ons geval, de korund 
voor een contactmineraal. 

Scrivenor, die door mij in het geding 
gebracht werd, gelooft in de korund van 
Malakka eveneens een contactmineraal 
te moeten zien en wel van den graniet, 
zooals uit de volgende aanhaling uit een 
van zijn jongere publicaties nog eens 
moge blijken: 

„Apart from regional metamorphism, 
„which may have been slightly earlier, 
„the first alteration to occur in the lime- 
„stone was that effected by the granite 
„when it was intruded. No cassiterite has 
„been proved as a result of this contact- 
„metamorphism in limestone, but in 
„various localities in Malaya the following 
„minerals have been found at or near a, 
„granite-limestone contact”; waarop een 
lijst volgt van 25 mineralen waaronder 
„corundum’”. . B. Scrivenor, M. A. 
(Oxon), F.G.S., The Geology of Malayan 
Ore-Deposits, 1928. pag. 179). 

De heer Wing Easton echter meent 
dat de „leboer” — dat is dus in dit 
geval de korund — die in de „areng” van 
Landak voorkomt, van kolloidalen oor- 
sprong is — en maakt er mij min of meer 
een verwijt van, dat zulks door mij niet 
werd vermeld. Ik wil gaarne erkennen 
dat dit verwijt alleszins verdiend is en 
dat ik mij daarmede aan een ernstig 


‚verzuim heb schuldig gemaakt, te meer, 


omdat uit mijn betoog valt af te leiden, 


A ik die opvatting niet deelen kan. De 
_ heer Easton zal, hoop ik, willen gelooven 
dat het niet uit gebrek aan deferentie 
 gebeurd is, doch dat het slechts een ge- 
 volg is van haastigen spoed, die, zooals 
nu ook weer blijkt, zelden goed is. 


‚Na het bovenstaande zal het duidelijk 
ziin waarom door mij, waar ik een keuze 
kon doen, aan de door Gisolf opgestelde 
paragenese de voorkeur werd gegeven, 
als de meest waarschijnlijke. Ik had nu 
verder niets anders te doen dan uit de 


Volgens den heer Easton dan zou de 
 combinatie korund, diamant, topaas, toer- 
_ malijn slechts een geheel toevallige zijn. 
_ Men zal zich dat dan wel zoo hebben 
voor te stellen, dat deze in de detritus — 
 „areng’’ — aanwezige mineralen door den, 
in kolloidalen toestand verkeerende, 
korund omhuld werden. Tegen deze voor- 
stelling bestaat op zich zelf niet het minste 
_ bezwaar, doch men vraagt zich dan toch 
at waarom juist alleen die drie, toch wel 
- min of meer bijzondere mineralen, in de 
korund zijn opgenomen en waarom men 
er dan geen kwarts- of magnetietkorrels 
in vindt, of gesteentebrokjes, die toch 
ongetwijfeld in veel en veel grooter hoe- 
veelheid in de areng aanwezig zijn. 


Ook aan de bdillitonieten wordt door 
den heer Wing Easton een kolloidalen 
oorsprong toegekend. Zijn opvatting om- 
trent het ontstaan van de leboer is daar- 
van een uitbreiding. De billitonieten 
komen in de „kaksa” van Billiton op 
vrijwel dezelfde manier voor als de leboer 
in de areng van Landak. Ook in sommige 
tinertsafzettingen van de Federated Malay 
States worden ze wel aangetroffen en 
men vindt deze glaslichamen ook in de 
diamanthoudende lagen van de Z. en O. 
afdeeling van Borneo. Op Billiton en in 
de F.M.S. had het billitonietkolloied even 
goed topaas en toermalijn kunnen omslui- 
ten als de leboer dat in Landak gedaan 
moet hebben en in de Z. en O. afdeeling 
nog diamant bovendien, afgezien van 
korrels van kwarts en van andere mine- 
ıalen. Maar in de billitonieten, waar ze 
ook gevonden zijn, is nog nooit eenig 
vreemd insluitsel aangetroffen, welk ook. 

Ze bestaan allen, zonder uitzondering 
geheel en al uit zuiver glas. Waarom wor- 
den door het eene kolloied wel mineralen 
omhult en door het andere, onder nage- 
noeg gelijke omstandigheden, niet? Waar- 
om zijn door de kolloidale korund wel 
drie zeer bijzondere mineralen omsloten 
en geen enkele van de meer gewone 
die tocl; vlak naast en tusschen die drie 
gelegen moeten hebben? Het eenige ant- 

woord dat ik op beide vragen weet te 
geven is: omdat die kolloieden nooit be- 
staan hebben. 


aanwezigheid van toermalijn en topaas 
de voor de hand liggende conclusie te 
trekken, dat graniet het diepte-gesteente 
moet zijn in welks contactzöne het diamant 
primair ontstaan is en voorts aan te too- 
nen, dat de aanwezigheid van korund met 
deze conclusie niet in strijd behoeft te 
ziin en — voor zoover mij dat mogelijk 
was — dat ook in de omstandigheden 
waaronder de diamanten in de areng voor- 
komen, geen bezwaar er tegen te vin- 
den is. 

Als er een zwak punt in mijn betoog 
is, zou dat naar mijne meening juist in 
dit laatste gelegen moeten zijn en ik wil 
daarom niet nalaten hierbij de hoop uit 
te spreken, dat de hoofdingenieur Krol, 
die zoowel van de diamanten varı de 
Z. en O. afdeeling als van de W. afdee- 
ling een speciale studie gemaakt heeft en 
die zulk een verdienstelijik werk heeft 
geleverd door het spoor van het diamant 
terug te traceeren tot de cenomane con- 
glomeraten varı het Meratoesgebergte en 
tot den plateauzandsteen van het Peneris- 
sangebergte, in dit tijdschrift daarover 
eens zijn meening zal willen ten beste 
geven, 


Aan het einde van mijn artikeltje heb 
ik met een paar woorden gesproken over 
de wijze waarop diamanten in de con- 
tactzöne van graniet misschien zouden 
kunnen zijn ontstaan. Mijne bedoeling 
daarmede was geenszins dit vraagstuk 
aan te snijden, doch alleen maar om 
collega’s, die uit een soort orthodoxe ge- 
hechtheid aan basische magma’s er mis- 
schien bezwaren tegen mochten hebben, 
aan te moedigen bij eventueele exploraties 
ook de granietcontacten een kans te 
geven. Een vluchtige aanduiding leek mij 
daartoe voldoende, want inderdaad is voor 
mij als mijningenieur eigenlijk alleen van 
wezenlijk belang waar het diamant ont- 
staan is; Aoe het daar gekomen is, is 
daarbij van geheel ondergeschikte betee- 
kenis. Ik heb daarin echter geen gelukkige 
hand gehad want het is juist hiertegen, 
dat de critiek van den heer Wing Easton 
zich in hoofdzaak richt. 

Door de “negatieve uitkomsten var 
door Otto Ruff uitgevoerde laboratorium 
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proeven is, meent de heer Wing Easton, 
“de onhoudbaarheid aangetoond van de 
door mij en Gisolf — en ook door Kitson 
(H.) — geopperde veronderstelling als 
zou diamant in een granietische (of 
andere) contactzone door eenvoudige 
moleculaire omlegging kunnen ontstaan 
uit een koolstofhoudende materie — en 
zeker niet de vrij groote die hij in de 
„Mijningenieur”’ afbeeldde. 

Dus hecle kleintjes dan misschien toch 
nog wel? Maar waarom dan ook niet 
ietwat grooteren? ’t Behoeven nog niet 
dadelijk Cullinans te zijn. 

Ik zou tegen de conclusie van den heer 
Wing Easton willen aanvoeren, dat men, 
naar mijn meening, uit een geslaagde 
proef in de meeste gevallen ongetwijfeld 
wel de argumenten zal kunnen putten voor 
de juistheid of althans de groote waar- 
schijnlijkheid van een geopperde hypo- 
these, doch dat men maar zeer zelden 
een niet-geslaagde proef voor het omge- 
keerde zal kunnen gebruiken. De reden 
daarvan is, dat het uiterst moeilijk is 
de zekerheid te hebben dat werkelijk in 
voldoende mate rekening gehouden is met 
alle factoren die in de natuur voorkomen. 
Zoo is er althans Een zeer machtige factor 
waarmede men dat zeer zeker niet in 
voldoende mate kan doen en dat is de Zijd. 
In een laboratorium moet men in eenige 
uren of hoogstens eenige weken een 
proces trachten na te bootsen waarvoor 
de natuur zich misschien eenige duizenden 
jaren gunnen kan. 


Een plotselinge sterke afkoeling, „Ab- 
schrecken”, zegt de heer Wing Easton 
verder in hetzelfde verband, kan in de 
natuur onmogelijk voorkomen. Daar kan 
ik geredelijk mede instemmen,, maar ik stel 
mij dan toch de vraag of de activiteit 
van dat „Abschrecken” alleen maar berust 
op een verschil in temperatuur of mis- 
schien veeleer op een plotselinge verande- 
ring van den spanningstoestand. 


Is dit laatste het geval dan zou men 
zich toch wel kunnen voorstellen, dat 
zulks in de natuur zou kunnen plaats 
hebben op andere wijze dan door plot- 
selinge afkoeling. Ik kan op deze kwestie 
niet verder in gaan, omdat het mij daar- 
voor aan de noodige speciale kennis ont- 
breekt. Ik heb met het bovenstaande 
alleen maar willen toelichten waarom de 
heer Wing Easton mij niet er van heeft 
kunnen overtuigen, dat de omzetting van 
koolstof tot diamant in contactzönes 
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op de wijze zooals ik — en ook andere 
— zich dat hebben voorgesteld, onmoge- 
lijk zou zijn. j 

Ik heb mij ook beroepen op het voor- 
komen van grafiet in zure gesteenten — 
i.c. in pegmatiet. Aan de hand var de 
geslaagde proeven van Friedländer en 
von Hasslinger betoogt de heer Wing 
Easton, dat ik het daarmede principieel 
bij het verkeerde einde heb: de vereeni- 
ging van koolstofatomen tot diamant kan, 
naar uit deze proeven blijkt, ook zonder 
het dwangmiddel van plotselinge afkoe- 
ling, plaats hebben in een extreem basisch 
silicaat milieu, doch nergens anders. 

Zou dit extreem basische milieu hier 
ook niet aanwezig kunnen zijn en wel 
door de korund? Want het diamant komt 
klaarblijkelijk niet zoo maar in de con- 
tactzönes voor, doch ingesloten in de 
korund. En dit wijst er op, dat althans 
de onmiddellijke omgeving van het dia- 
mant arm aan kiezelzuur geweest moet 
ziin. Dat de korund bij de vorming van 
het diamant een overwegende rol ge- 
gespeeld heeft, is — zooal geen waar- 
schijnliikheid — dan toch zeker wel een 
mogelijkheid, waarmede men terdege 
rekening zal dienen te houden. 

Ik wil hiermede nu geenszins beweren, 
dat die rol noodzakelijk van min of meer 
gelijksoortigen aard geweest moet zijn 
als die van een extreem basische Schmelze,, 
al zou ik mij dat overigens zeer goed 
kunnen voorstellen. Weliswaar ligt het 
smeltpunt van korund zeer hoog, bij 
2250° C., maar smeltpunten kunnen zeer 
belangrijk verlaagd worden door de aan- 
wezigheid van zelfs geringe hoeveelheden 
van vreemde bestanddeelen. Dat de tem- 
peratuur in dit geval niet zoo uitermate 
hoog geweest kan zijn, wordt waar- 
schijnlijk door de aanwezigheid van 
diaspoor. Doch men mag die temperatuur 
op grond hiervan ook al weer niet onder- 
schatten, want diaspoor verliest, bij ge- 
wonen atmosferischen druk, het laatste 
water toch eerst bij witgloeihitte. Korund 
is oplosbaar in leuciet, dat moeilijk en 
in nephelien, dat gemakkelijker smeltbaar 
is, om .bij afkoeling van de gesmolten 
massa weer als korund uit te kristallisee- 
ren. Mogelijk gedraagt het zich ten op- 
zichte van andere silicaatmengsels, met 
een laag smeltpunt, die toevallig ergens 
bij het contact aanwezig zijn, op overeen- 
komstige wijze. Diamant kan alleen bij 
hooge uitzondering ontstaan, zegt de heer 


ne Easton. Dus mag men ook bij 
 speculaties als de onderhavige met de 
 mogelijkheid van uitzonderingstoestanden 
en toevalligheden rekening houden, zou 
"ik van mijn kant daaraan willen toe- 
 voegen. 
Doch alle beschouwingen in deze rich- 

fing zijn praematuur, zoolang men geen 
'zekerheid heeft omtrent de wijze, waarop 
de korund zelf ontstaan is. Is het een 
product varı emanatie uit het magma of 
is het een omzetting van aardachtige be- 
-standdeelen van het nevengesteente? In 
het laboratorium is het op vele verschil- 
“lende manieren gelukt uit aluminiumver- 
‚bindingen korund te verkrijgen. 
 Voorloopig zal men zich tevreden 
 moeten stellen met de wetenschap dat, 
althans op Borneo, korund mogelijk met 
het ontstaan van diamant het een of het 
ander varı doen kan hebben. 
— Eveneens wil ik in het midden laten, 
_ vanwaar de koolstof afkomstig is, waar- 
uit het diamant gevormd is; of zij in 
het nevengesteente aanwezig was als 
amorphe kool, als graphiet of als een of 
“ander carbonaat, dan wel of zij uit het 
magma ge&maneerd is. Korund bevat dik- 
wijls vloeistofinsluitsels, die uit vloeibare 
 koolzuur bestaan. 


Het eenige waaraan men, wat betreft 
het ontstaan van de diamanten var 
-Borneo, positieve houvast heeft is de door 
Gisolf uit analyses afgeleide paragenese 
en vooralsnog kan ik geen aanleiding 
vinden van meening te veranderen om- 
trent de conclusie die daaruit getrokken 
kan worden ten aanzien van de vraag 
waar de diamanten ontstaan zijn: in de 


contactzönes van zure magma’s, van 
granieten. 

Overigens geloof ik niet, dat deze 
kwestie voor Borneo nog van eenig prac- 
tisch belang kan zijn. Ik kan de meening 
van Gisolf deelen, dat daar deze contact- 
zönes reeds lang verdwenen zijn. Maar 
elders zal men, meen ik, er goed aan doen 
den raad van Sydney H. Ball ter harte te 
nemen: que le prospecteur ne doit pas 
limiter ses recherches aux zones de röoches 
basiques. 


STICHTING MOLENGRAAFF-FONDS 


In het vorige jaar is bij gelegenheid 
van het aftreden van dr. G. A. F. Molen- 
graaff als hoogleeraar aan de Technische 
Hoogeschool door vrienden en vakgenoo- 
ten een kapitaal bijeengebracht tot stich- 
ting van een fonds ter herinnering aan 
ziin werkzaamheid als geoloog en als 
hoogleeraar. 

Deze stichting is thans bij notarieele 
acte in het leven .geroepen onder den 
naam Molengraaff-fonds. 

Het doel van de stichting is om uit de 
rente varı het fondskapitaal subsidie te 
verleenen aan studeerenden aan en aan 
hoogstens drie jaar afgestudeerden van 
inrichtingen van hooger onderwijs in 
Nederland, bij het uitvoeren van onder- 
zoekingen op geologisch gebied in den 
ruimsten zin van het woord. Met dien 
verstande echter, dat daarbij bij gelijke 
aanspraken voorkeur zal worden ver- 
leend aan studeerenden aan, en hoog- 
stens drie jaren afgestudeerden van de 
Technische Hoogeschool boven die van 
andere inrichtingen van hooger onder- 
wijs. 


MECHANISEERING 
VAN HET ONDERGRONDSCHE VERVOER 


door A. BUSCHMANN, Hoofdmijnopzichter 
(Vervolg van pag. #0) 


Een andere transportmechaniseering 
geven de afbeeldingen 3 en 4 te zien. 

In afb. 3 staat de opbraak terzijde van 
een steengang. De liftkooien worden door 
mechanische opduwers bediend. Het trans- 
port verloopt nu als volgt: 

De voor vulling benoodigde steenen 
worden varı bovenaf aangevoerd. Als 
‚de steenwagens uit de liftkooi afgestooten 


zijn, volgen zij een licht hellend spoor tot 
aan een automatisch werkenden transport- 
cylinder. Deze cylinder werkt volgens het- 
zelfde systeem als de opduwer, met dit 
verschil slechts, dat de toevoerafsluiter 
voor de perslucht door den wagen zelf 
bediend wordt. De krans van het wagen- 
wiel n.l. loopt over een naast den railkop 
aangebrachte nok en drukt deze naar 
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beneden. Hierdoor opent de afsluiter 
zich, de perslucht treedt in den cylinder 
en zet den zuiger in gang, die dan via 
een stangengestel den wagen een krach- 
tigen duw geeft. De door den meenemer 
gegrepen wagen heeft nu dus weer vaart 
gekregen en zet zijn gang voort tot het 
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gewenschte einde, het eerstvolgende werk- 
front. Wordt deze weg te lang, waardoor 
de wagen zich zou doodloopen alvorens 
ziin bestemming te hebben bereikt, dan 
brengt men op de baan een tweeden trans- 
portcylinder aan, die dezelfde manipulaties 
van den eerste verricht en den wagen 
tenslotte naar zijn einddoel stuwt. De 
ledige wagens loopen via den ezelsrug 
in het leege wagenspoor met behulp van 
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een transportcylinder naar de bestemd 
plaats terug. Op dezen weg herhaalt zic 
dus het verloop van het volle wagen- 
spoor. 3 

Dit geheele transportnet vereischt een 
bediening van slechts twee menschen, een 
bij den kipper en een bij den voet van 
den opbraak. * 

Afbeelding 4 geeft de bediening varı 
twee andere opbraken met behulp varı 
opduwers en transportcylinders. De plus- 
en minusgetallen in deze afbeelding geven 
de hoogteverschillen aan, waardoor men 
in de gelegenheid is de wagens onder 
eigen gewicht te laten afrijden. 

Om aan de veiligheidseischen te vol- 
doen, dient men zulke mechanisch be- 
diende sporen tijdens het vervoer af te 
sluiten en er duidelijike waarschuwings- 
borden bij te plaatsen. 

Voor zoo’n mechanische transportbaan 
is absolute bedrijfszekerheid een «erste 
vereischte. Hieraan kan men tegemoet- 
komen door voor een deskundig onder- 
houd en een goede bediening te zorgen. 
Bovendien moet een inspectiedienst met 
dagelijksche rapporten worden ingesteld. 
Een regelmatige contröle dus. 

Zooals de ervaring heeft geleerd, wor- 
den in elk geval bij deze transportinstal- 
laties de lage aanschaffingskosten door 
de belangrijke bezuiniging op sleeploonen 
in korten tijd terug gewonnen, waarna 
de blijvende verlaging van vervoer- 
kosten zich tenvolle doet gelden. . 

Tot slot nog een enkel woord over de 
kleine hellende kettingbanen van Düster- 
loh. Dit is een constructie van den laat- 
sten tijd. Deze banen hebben een pers- 
lucht- of electromotorische aandrijving en 
worden met succes in vorenbeschreven;, 
wagenomloopen ingebouwd. De transpor- 
teurs verrichten hetzelfde werk als de 
transportcylinders maar hebben grootere 
capaciteit. Zij worden ook eenvoudig in 
de sporen ingebouwd maar kunnen voor 
niveauverschillen van 70 c.M., zelfs wel 
voor 1 M. gebruikt worden. Hierdoor 
loopen de opgeduwde wagens dus zoo- 
veel verder door. Voor aandrijving wordt 
een kleine 4 PK. motor gebruikt, hetgeen 
dus niet veel kosten met zich brengt. De 
overbrengende beweging van zoo’n ket- 
tingbaan is hermetisch afgesloten, heeft 
dus geen bijzondere slijtage te duchten. 
De geheele installatie is zoo stevig uitge- 
voerd dat men tegen iedere bedrijfsstoor- 
nıs verzekerd is. Niettegenstaande de ver- 


zwaarde uitvoering is het gestel toch 
transportabel gebleven. Men kan n.l. het 
_ mechanisme in gedeelten onttakelen 
en Zoo naar een andere plaats van Op- 
stelling overbrengen, waar het in zeer 
‚korten tijd weder in elkander gezet wordt. 
 Voor geconcentreerde bedrijven met 
een uitgebreid wagenpark en dus vele 
-omloopbanen varı beduidende lengte 


bouwt Düsterloh een lange, horizontale 
kettingbaan, ca. 4 meter lang, welke 
eveneens gemakkelijk in het bestaande 
spoor gemonteerd kan worden. Een der- 
gelijke installatie heeft zooveel kracht, 
dat zij gemakkelijk 150 wagens kan ver- 
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zetten. Voor een dubbele baan gebruikt men 
dan twee van zulke inrichtingen. De eene 
kettinglier brengt den trein naar de kip- 
plaats, de andere naar de kolenvulplaats 
of ander uitgangspunt. Deze installatie 
heeft een vrijwel onbegrensde gebruiks- 
mogelijkheid voor het mijntransport. 
De voordeelen van dezen transporteur 
boven een transportband liggen behalve 


in de lagere kosten in de .mogelijkheid 
om langs sterk kronkelende wegen 
te kunnen- vervoeren. Ook is men nu in 
staat om van het opstelstation af geheele 
treinen ineens weg te trekken. 
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TENTOONSTELLING VOOR HET VEILIGHEIDSWEZE 
IN DE MIJNINDUSTRIE TE KEULEN 


Einde Juni van dit jaar brengt Keulen 
een tentoonstelling op het gebied van het 
veiligheidswezen in de mijnindustrie. Dit 
streven wordt gesteund door het „Gruben- 
sıcherheitsamt”’ van het Pruisische Minis- 
terie van Handel en Nijverheid en de 
mijnvereenigingen in West-Duitschland. 

De tentoonstelling bedoelt te omvatten 
alle moderne machines, apparaten en 
andere hulpmiddelen, waarmede men een 
grootere veiligheid in de geheele mijn- 
industrie denkt te bereiken. Het ligt voor 
de hand, dat dus ook aan de reddings- 
apparaten een bijzondere plaats wordt in- 
geruimd. De bedoeling is een systema- 
tisch overzicht te verschaffen van al wat 
op het gebied van de veiligheidsverzeke- 
rıng door verschillende fabrikanten ge- 
pousseerd wordt, voorts statistieken en 
ander studiemateriaal, die aantoonen wat 
de mijnindustrie, het Rijkstoezicht, de 
Technische Hoogescholen e.a. voor de 
veiligheid in de mijnen gedaan hebben 
en nog denken te doen. 

Aanvankelijk was men voornemens deze 
tentoonstelling als een onderdeel van de 
Keulsche Voorjaarsmesse in Maart op te 
zetten. Het bleek echter al spoedig dat er 
dan te weinig tijd overbleef om een goed 
afgerond geheel te krijgen, vooral toen 
de belangstelling van industrieele kringen 
veel grooter werd dan in den beginne 
vermoed was. Met het oog op de bijzon- 
dere beteekenis van de tentoonstelling, 
vooral in deze tijden van mijnongevallen, 
werd dan ook tenslotte besloten de idee 
van samenvoeging met vorengenoemde 
messe los te laten en een afzonderlijke 
expositie op te zetten. De tentoonstellings- 
duur is nu gesteld op 25 Juni tot 5 Juli 
a.s., welke tijd samenvalt met de viering 
van het vijfenzeventigjarig bestaan van de 
Vereeniging van Duitsche Ingenieurs te 
Keulen. 

Naast de voorbereiding van een uitge- 
breide deelneming door de belanghebben- 
den is men ook reeds begonnen met zich 
van een aanzienlijk bezoek varı belang- 
stellenden te verzekeren. Verschillende 
toezeggingen op dit gebied kwamen reeds 
binnen. Oostenrijk zond bericht zich offi- 
cieel te zullen doen vertegenwoordigen, 
terwijl de te zenden afgevaardigden tevens 
een studiereis door het West-Duitsche 
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mijngebied zullen ondernemen. Het Ver- 
bond van Mijneigenaren in Tsjechoslo- 
wakye brengt eveneens een officieel be- 
zoek. De betrokken ministeries van Frank- 
riik en Engeland gaven gelijkluidende be- 
loften. Ook is de belangstelling in de 
mijnbouwkringen van Frankrijk, Enge- 
land, Zweden, Holland en Luxemburg op- 
merkenswaardig. De levendige deelname 
vanuit het buitenland zal een vruchtbare 
uitwisseling van gedachten en ervaringen 
met de Duitsche vaklieden mogelijk 
maken, waardoor het doel der tentoon- 
stelling dubbel gediend wordt. 

De organisatie van de tentoonstelling 
berust bij een comite van uitvoering, be- 
staande uit vertegenwoordigers van de 
„Verein für die bergbaulichen Interessen 
zu Essen’, de „Verein für die Interessen 
der Rheinischen Braunkohlen-Industrie”, 
de „Grubensicherheitsamte und den Berg- 
behörden”, de „Knappschaftsberufsgenos- 
senschaften, Sektion I und Il”, de. „Verein 
zur Ueberwachung der Kraftwirtschaf der 
Ruhrzechen, Elektrotechnische Abteilung, 
Essen’ en de „Gewerkschaften und Ange- 
stelltenverbände des Bergbaues’”. 


INTERNATIONAAL BOORCONGRES 


De Heer M. Laubsch, Secretaris var 
het Duitsche Nationale Comite voor het 
derde Internationale Boorcongres bericht 
ons, dat dit congres gehouden zal worden 
te Berlijn in het jaar 1933. 

In een volgend nummer worden ver- 
dere mededeelingen omtrent deze aan- 
gelegenheid gedaan. | 


PERSONALIA 


De Heer Ir. P. M. var Bosse, m.i., 
Directeur van de Oost-Borneo Maat- 
schappij vertrok 27 Februari 1.l. voor 
een zakenreis naar Ned.-O.-Indie. 


Dr. Ir. .J. Rueb is van zijn Indische 
zakenreis in het land teruggekeerd. 


G. Stadnikoff. Die Entstehung von Kohle 


und Erdöl. m. 21. Abb. Schriften aus dem 


Gebiet der Brennstof-Geologie herausgeg. 
Ev. OÖ. Stutzer. 5/6 Hft. Stuttgart Ferd. 
Enke. 1930. 

Achtereenvolgens behandelt de schrijver na 
een korte inleiding: I. Die Kohlenbildner,; 
II. Der Torf; III. Die Humuskohlen; IV. 
Die Sapropelitkohlen; V. Balchaschit und 
-Coorognit; VI. Kohlen gemischter Zusammen- 
‘setzung und Herkunft; VII. Die Entstehung 
der Kohlen und ihre natürliche Klassifi- 
kation; VIII. Die Erdöle, terwijl een auteu- 
ren- en zakelijk register tot slot worden ge- 
‚geven. 

- De rijke inhoud en de strekking worden 
wel goed en kort gekarakteriseerd door de 
introductie van het werk door Prof. Dr. O. 
Stutzer en de laatste alinea van den schrijver, 
"weshalve die hier beide mogen volgen. Stut- 
zer schrjft: „Man weisz, das Kohle aus 
Pflanzen substanz entsteht. Wenig geklärt sind 
‘aber die Einzelheiten der Umwandlung. In 
noch grösseres Dunkel ist die Bildung des 
Erdöls gehüllt, kennt man noch hier nicht 
einmal genau die Substang, aus der Erdöl 


nahen, in der das Dunkel, das hier herrscht, 
‚sich lichiet. Chemiker und Geologen arbeiten 
"über solche Fragen Hand in Hand. Es ist 


entsteht. Es scheint aber jetzt die Zeit zu‘ 


_ AANKONDIGING EN BESPREKING VAN 
_ NIEUW VERSCHENEN WERKEN 


daher zeitgemäsz und erfreulich, das Heft 
5/6 dieser... Schriften sich auf dem Grenz- 
gebiet zur Chemie bewegt und eine Arbeit 
des bekannten russischen Kohlenchemikers 
G. Stadnikoff bringt, die vom chemischen 
Standpunkt aus die Entstehung. von Kohle 
und Erdöl behandelt. Ich denke, die vor- 
liegende Schrift had die Frage nach der 
Entstehung von Kohle und Erdöl in manchen 
Punkten einer Lösung näher gebracht.” En 
Stadnikoff besluit ziin werk met de beschei 
dene woorden: „In der neuen (zijne theorie) 
Theorie der Erdölentstehung bietet der Ver- 
fasser der vorliegende Monographie eigent- 
lich nichts neues. Er gruppierte nur das 
neue Tatsachenmaterial im Anschlusz an die 
drei Grund theorien (plantaardige-, dierlijke- 
en anorganische-) der Erdölbildung, systema- 
tisierte auf diese Weise unsere Kenntnisse 
von der. Erdölbildung und vereinigte sie in 
einer einheitlichen allgemeinen Theorie. Die 
Mineraltheorie D. I. Mendelejews verschmolz 
dabei mit den organischen Theorien der Erd- 
ölbildung. Diese neue Einstellung der Wissen- 
schaftlichen Denkens ist natürlich nicht im- 
stande, sämtliche mit der Entstehung der 
Erdöle zusammenhangenden Fragen restlos zu 
beantworten, aber sie weist uns neue Bahnen 
für weitere Nachforschungen in dieser Rich- 
tung.” 


TIJDSCHRIFTEN-OVERZICHT 


ELECTRISCH GEDREVEN 
SCHUDGOTEN. 


Elektrischer Schüttelrutschenantrieb mit ex- 
zentrisch verlagertem Zahnradvorgelege. F. 
Sauerbrey. Glückauf No. 5. J. 67. (1931). 


De tot nu toe gebruikelijke overbrenging 
van de beweging varı den electromotor op 
de schudgoot, door middel van een aandrijf- 
stang, opgehangen aan een om een as schom- 
melende stang, is constructief geenszins vol- 
maakt, door de eenzijdige drukontwikkeling 
en daarmee gepaard gaande slijtage in 
schommelas en krukas, terwijll de voor- 
waartsche beweging van het te vervoeren 
materiaal bij den terugslag niet wordt onder- 
steund, zooals uit het diagram var de horizon- 
tale snelheid (fig. ı) blijkt. Ook aanbrengen 


van een veer in de aandrijfstang‘ geeft niet. 
de juiste oplossing. 

De hier beschreven constructie, uitgevoerd 
door de firma Schmidt, Kranz & Co., Nord- 
hausen en reeds in eenige Duitsche mijnen 
toegepast, berust op het gebruik maken van 
twee elliptische tandraderen, in overeenkom- 
stige brandpunten (beide ;‚rechtsche of beide 
linksche) opgelegd. De snelheid van het aan- 
gedreven rad k (fig. 2) wordt eerst ver- 


minderd in de verhouding r: R; dan na een 
halven slag juist vergroot in de verhouding 

Re r. 
Het diagram der horizontale snelheid wordt 
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Snelheid. 


nu hierbij als in de fig. 3, waaruit dus 
blijkt, dat ook de terugslag tot de beweging 
van het materiaal bijdraagt. Men zal bij deze 
constructie voor eenzelfde vervoercapaciteit 
een kleinere maximum snelheid noodig 
hebben. Voor het freezen der tanden is een 
bijzondere werkwijze gebruikt; het ingrijpen 
der tanden is daardoor onberispelijk. Door 
verwisseling van de krukasschijf met een 
van andere middellijn, kan deze aandrijfwijze 
aangepast worden aan verschillende hellingen. 

De gebruikelijke typen van machines met 
deze aandrijving zijn: 


Snelheid 


Fig. 3 


Capac. |Lengte goot| Doorsnede |En. Verbr. Gewicht Lengte Grootste 
goot zonder met Breedte | Hocail 
Type motor 

tu M« c.M2 KW. | KG. Ko. mm aM. 

INN | 35 tot 80 tot 420 7 | 44u 600 1100 482 450 

II N 50 tot 120 tot 530 14 920 1200 1430 617 555 
Voor zwaarder belaste bedrijven, waar de bij afbouw-velden voorkomende grootheder 
hoogte beschikbaar is (kalimijnbouw) wor- een overzichteliike grafische voorstelling 


den nog bijzondere constructiess van meer 
capaciteit .gemaakt. 


AFBOUW-KENMERKEN. 


Kennziffern der Abbauverhältnisse. F. 
Dohmen. Glückaut. No. 6. ]J. 67. (1931). 


De schrijver wil van het verband tusschen 


geven, uitgaande van: 
RT .V —mErrs 


waarin F de productie in ton; V het af 
bouwverlies in ton; m de laagdikte; f de 
dag. voortgang van het front in M.- (pand. 
de pijler- of frontlengte in 


breedte); Fr. 


I; s het Soort. Gew. der kool; welke 
latste men echter kan elimineeren door F 
en V niet in ton. doch M3. p. dag te stellen, 
'waarvoor een afzonderlijke omreken-tabel kan 
dienen. Verder maakt hij nog gebruik van 
de ontkoolde oppervlakte per dag: Fl. in 
M.? en de productie per meter afbouwfront 
per dag pe 

-_ De werkwijze is zonder meer uit de figuur 
duidelijk. Zijn twee grootheden uit de mijn- 
kaart of productiestaten bekend, dan volgt 
uit den gesloten rechthoek JBDG het nood- 
zakelijk verband der overige grootheden. De 
vorm van dien rechthoek wijst verder dadelijk 
Op gunstige of ongunstige bedrijfs-omstan- 
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_ PRODUCTIE LIMBURGSCHE MIJNEN. 
Het totaal aantal arbeiders der gezamen- 
lijke Steenkolenmijnen in Limburg op ı Febr. 
1931 bedroeg ondergronds 26.678 en boven- 
gronds 11.012. 

- De totale netto-productie der gezamenlijke 
Steenkolenmijnen in Limburg gedurende de 
maand Januari 1931 bedroeg 1.057.656.208 
ton steenkolen. 

Het bedrijf werd gedurende de maand Jan. 
1931 op 26 werkdagen geregeld uitgeoefend, 
behalve bij de Mijnen Laura & Vereeniging, 
waar 25 dagen geregeld gewerkt werd. 


DE KOLENPRODUCTIE VAN HET 
SAARGEBIED. 

Dank zij den afzet op de Fransche markt 
heeft de steenkoolnijverheid van het Saarge- 
bied in weerwil van de crisis in 1930 een 
hooge mate van bedrijvigheid weten te hand- 
haven. De productie bedroeg 13.235.771 ton 
tegen 13.579.348 ton in 1929. Hier komt bij, 
dat het aantal werkdagen in 1930 bijna 20 
minder was dan in 1929. Het aantal mijn- 
werkers is blijven afnemen. Ondanks dit feit 
was de gemiddelde productie per werkdag 
in 1930 hooger dan in 1929. 

RUSSISCHE STEENKOOLINDUSTRIE. 
- Blijkens een statistiek in de Moskousche 
jladen bedroeg de totale steenkool-productie 
yan alle Russische mijncentra in de afge- 
oopen maand Januari 4.519.000 ton tegen 
1.783.000 ton in December j.l. Gemiddeld 
werd het vastgestelde productieprogram tot 
irca 73 06 verwezenljkt. Het voornaamste 
teenkoolbekken, n.l. het Donetsgebied, bracht 
n Januari 260.160 ton minder op dan in 
December j.l., waardoor het met ruim 
250.000 ton beneden het vastgestelde pro- 
luctiecijffer bleef. Ook de andere mijncentra 
leven met hun pröductie beneden het cijfer 
an December, met uitzondering van het 
<oeznets-bekken, waar ruim 14.000 ton meer 
verd gedolven. Vooral in de laatste dagen 
an Januari en. ook: in het begin van Februari 


digheden. Vöor een groep afdeelingen of 
lagen kan door eenvoudig summeeren het 
bedrijf zichtbaar gemaakt worden. 

Aan het artikel sluit zich dan ook aan een 
vergeljking van de berekening der ge- 
middelde afbouwdikte volgens. voorstel van 
de Bergbau-Verein te Essen als: 

> F.m 
ae 
keit) en die volgens voorstel van Allisat: 


(gewogene mittlere Mächtig- 


m, = (mittlere Baumächtigkeit), van 


2 F:m 
welke laatste de schrijver de juistheid aan- 
toont. 


SWVAES: 


UIT ANDERE BLADEN 


vertoont de productie van het Donets-bekken, 
aldus genoemde bladen, een aanmerkelijke 
daling, waarbij het dagelijksche productie- 
programma soms nog niet voor de helft 
werd verwezenlijkt. 


OOST-BORNEO MAATSCHAPPI]J. 

Januari steenkolen 13.147 (v.m. 13.076) 

Kilo ton. Petroleum 18.400 (v.m. 17.900) 
Kilo ton. 


WERELDPRODUCTIE VAN KOPER. 
De wereldproductie heeft over 1930 vol- 
gens opgave van het Amerikaansche Bureau 
voor de Metaalstatistiek 1.769.635 short ton 
bedragen, tegen een productie van 2.104.1Io 
ton in 1929. De productie in December 1930 
bedroeg 136.252 ton, tegen 139.914 ton in 
November j.l. en 152.544 ton in October j.l. 
Deze cijfers kunnen echter, naar het Bureau 
mededeelt, onderling niet nauwkeurig worden 
vergeleken, aangezien de cijfers over Decem- 
ber 1930 vollediger zijn dan die over eenige 
vorige maand werden opgesteld. 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van 
de koperproductie der verschillende landen 
over de maanden November en December j.l. 
en over het geheele jaar 1930. 
1930 
Nov. 5 Dec. Jan./Dec, 
in short tons 


Vereenigde Staten 64.816 60.022 820.000 
Mexico 3.955 4.656 58.535 
Canada 71.6758 9.508 113.004 
Chili en Peru 22.580 20.752 280.554 
Japan 7.631 7.196 87.924 
Australie 1.535 1.020 14.658 
Duitschland 6.419 5.798 65.060 
Andere Eur.landen 11.30C 13.000 152.900 
Overige landen 14.000 14.300 177.000 


Tot. (ged. gesch.) 139.914 136.252 1.769.635 


WERELDZINKPRODUCTIE. 
De wereldzinkproductie bedroeg in Decem- 
ber j.l. blijkens mededeeling van het Ameri- 
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kaansche Bureau voor de Metaalstatistiek ex- 
clusief de productie van Belgie 108.193 short 
ton tegen 104.271 short ton in November Ik 
en 112.306 short ton in October j.l. Het 
bureau raamt de wereldproductie in 1930 In- 
clusief de productie van Belgi& op 1.561.704 
ton. In 1929 beliep de wereldproductie 
1.621.222 ton. Belgie heeft sinds 1929 niet 
de maandelijksche productie opgegeven. In 
1929 produceerde Belgi& 220.136 ton. Polen, 
dat vroeger nooit de maandelijksche productie 
opgaf, heeft thans met deze politiek gebroken. 
In December beliep haar productie 17.564 
ton (v.m. 17.161 ton). ’ 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van 
de zinkproductie der verschillende landen ge- 
durende de maanden November en December 
j.l. en het geheele jaar 1930. 

1930 


Nov. Dec. Jan./Dec. 
in short tons 

Vereenigde Staten 32.097 32.682 504.412 
Mexico 4.073 4.496 41.066 
Canada 11.337 13.080 121.467 
Belgie — — 195.000 
Frankrijk 7.7072 ,8.,301 99.996 
Duitschland 7.937 3.049 109.550 
Engeland 3.9120 23.020 54.432 
Italie 1.954 1.990 20.422 
Nederland 2.0100 2.08% 25.634 
Polen 17.161 17.564 200.637 
Spanje 1.005 969 11.790 
Australie 5.006 35.161 61.643 
Rhodesia 1.456 1.400 20.055 
Andere landen 8.600 8.800 95.600 


Tot. (ged. gesch.) 104.271 108.193 1.561.704 


MINES D’OR DE KILOMOTO. 

De productie der goudmijnen van de Mines 
d’Or de Kilomoto bedroeg over Januari 
424.489 gr. De cijfers over de maand Decem- 
ber worden nu gecorrigeerd. De productie be- 
droeg n.l. 72.028 gram meer dan vroeger 
werd gemeld. Derhalve bedraagt zij 437.807 
gram. Bovendien werd 11.607 gram gewon- 
nen door den jaarlijkschen schoonmaak van 
de pletapparaten. In verband met deze ge- 
wijzigde cijfers is de totale productie over 
1930 4.597.176 gram geweest tegen 
3.999.790 gram over 1929 of 597.386 gram 
meer. 

GOUDPRODUCTIE VAN DE 
RANDMIJNEN. 

De goudproductie van de Rand-mijnen be- 
droeg in Januari 914.576 ounces fijn tegen 
998.492 in December. Het aantal te werk ge- 
stelde arbeiderss bedroeg einde Januari 
299.422, hetgeen tegenover de vorige maand 
een toeneming met. 5969 beteekent. 


TRANSVAALSCHE GOUDPRODUCTIE. 
Naar uit Londen gemeld wordt, heeft de 
goudproductie van Transvaal gedurende Jan. 
882.801 ounces fin goud bedragen tegen 
908.492 ounces in December en 882.801 oun- 
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ces in de overeenkomstige periode van 193 
De onderstaande tabel toont aan de m 
delijksche productie sinds Januari 1928: 


1928 1929 1930 1931 
Oz. Oz. Oz. Oz. 
lan. 843.857 876.452 882.801 882.80: 
Febr. 816 133 815.284 818.188 _ 
Maart 877.380 „ 866.529 889.370 _ 
April 825.907 872 123 868.606 _ 
Mei 886.186 897.598 916.212 —} 
Juni 862 363 856.029 837 867 _ 
Juli 867.211 889.480 912.652 —_ 
Aug 801.863 889 601 921.081 _ 
Sept 857.731 849.553 903.176 _ 
Oct. 897.720 888 690 926.561 _ 
Nov 872.484 861.593 881.753 _ 
Dec 859.761 851.134 908.492 — 
10.358596 10.414.066 10.719.760 882.80) 
GOUD EN ZILVER IN DE V.S$S 


De goudproductie der Vereenigde Staten 
beliep blijkens het verslag van de Ameri. 
kaansche Munt over 1930 2.232.593 ounces 
ter waarde van $ 46.151.800, terwijl de zil 
verproductie 48.637.798 ounces beliep teı 
waarde van $ 18.725.552. Vergeleken met de 
productie in 1929 beteekent dit een toe. 
neming van de waarde der goudproductie mei 
I %, doch een afneming van de waarde deı 
zilverproductie met 42.7 %o. 

Onderstaande tabel toont de productie var 
goud en zilver van de verschillende Ameri 
kaansche staten over I930 vergeleken mei 
1929, zoowel wat de waarde als wat de hoe. 
veelheid betreft. Voor de waarde van hei 
goud is de bij de wet vastgestelde waarde 
van $ 20.67 per troy ounce genomen. Tei 
berekening van de waarde van de zilverpro 
ductie is de gemiddelde prijs van zilver it 
baren te New York genomen, die over 1936 
38.5 $ cent per ounce bedroeg. 


Goudproductie in de V.S. 


Ounces Waarde 
1930 1929 1930 1929 

Ak 394.779 374.669 88.160.800 $7.745.10 
Alabama 10 10 200 20 
Arizona 151.428 211.108 3.130.300 4364.00 
Calıfornie 438.912 409.020 9.073.100 8.455.201 
Colorado 214.195 220.285 4.427.800 4.553.701 
Georgia 203 58 4,200 1.20% 
Idaho 20.748 19.597 428.900 405.10 
Montana 45 724 55.854 945.200 1.154.601 
Nevada 134.410 158.941 2.778.500 3285 601 
N. Mexico 29.576 33.026 611.400 682.70 
N. Carolina 184 174 3.800 3.60 

regon 10.975 17.667 288.900 865.00 
Pennsylv. 639 745 13.200 15.40 
Philippijn 178.934 151.757 3.698.900 3.137.10 
Z. Dakota 402.422 312.328 8.318.600 6.456.40 
Tennessee 1 030 « 653 21.300 13.504 
Texas 1.122 1.263 23.200 26.10 
Utah 200.103 237.221 4.136.500 4.903.801 
Washington 3.720 3.972 76.900 82.10 

Yoming 450 48 9.300 1 
Totaal 2.232.693 2.218.386 46.151.800 45.651.40 


Zilverproductie in de V.S. 


Ounces Waarde 
1930 1929 1930 1929 

laskı ‚336 478.973 $ 156 054 255.293 
Artzona 6014 TBB LOB 417801 
Californi& 1.484.458 1.194 6öL 571.516 636.749 
Colorado 4 Ba.iE gr Ser 2.353.642 
Georgia i 
Baal 9.354.950 9.533,327 8.601.656 5.081 263 
Illinois 1.780 4146 685 2.210 
Michigan 10.060 17.899 3.373 9.540 
Missouri 240.800 146.638 708 „18.168 
Montana 8.001.479 12.613.530 3.080.569 6 728. 
Nevada 4 061.643 4.746.750 1.559 883 2.580.018 
N. Mexico 1.026.774 1.060.494 665.243 
N. Carolina 63 14.414 20 7.692 
Oregon 0.013 37.840 3.865 20.169 
Pennsylv 4.162 5.616 1.833 293 
Philippinus 117108 94 647 45.087 50.24 
Z. Dakota 104.184 84,465 40.111 45.020 
Tennesse® 116.775 96.146 44.968 51,246 
Texas 44.447 1.042.273 186.512 bbD 531 
Utah 13,550.565 17.844.657 5.217.041 9.511.202 
Vermont 4.012 3633 137 1,#36 
Washingt, 37.461 51,639 14.423 27.624 
Wyoming 216 8 83 4 
Totaal 48.687.798 61.827.868 18.725.052 82.687.754 


PERLAK PETROLEUM MIJ 

De productie van de Perlak Petroleum 

Maatschappij in Januari op het terrein Perlak 

bedroeg 21.000 (v.m. 18.000) M3. en op het 
rein Rantau 18.000 (v.m. 22.000) M?3. 


WERELDPETROLEUMPRODUCTIE 
De totale wereldproductie van ruwe olie 
bedroeg — naar uit New York wordt gemeld 
in 1920 1.408.048.912 barrels. De productie 
in 1930 was 5 % lager dan in 1929, toen 
1.478.481.781 barrels werden geproduceerd, 
doch hooger dan de productie van 
1.322.370.000 vaten in 1928. 
Onderstaande tabel toont aan de productie 
van ruwe olie over de laatste drie jaren in 
de verschillende productielanden: 


1930 1929 1928 

Ver, Staten 896.694.090 1.006.587.000 901,474.000 
Venezuela 141.652.892 138 914.552 106.000.000 
Rusland 129.955.417 98 148.890 87.800.000 
Perziö 43. 49,323 42.500.000 42.080.000 
Roemeniö 39.876.589 33.568.200 30.600.000 
Mexico 39.529.639 44 687 870 50.150.000 
Ned.-Indi& 37.100.000 36.100.000 28.500.000 
Columbia 20.343.176 20.795.925 19.900 000 
Peru 12.445.888 12 460.000 11.970.000 
Trinidad 9.419.804 8.710.052 7.750 000 
Argentiniö 9.007.768 9.184.554 9.100.100 
Britsch-Indie 8.100.000 8.286.000 8.300.000 
Sarawak 5.251.441 5.234.873 5.290.000 
Polen 4,645, 550 4.871.104 5.530.100 
Japan a Taiw, 2.250.000 2.010.000 1,800.000 
pte 1.977.660 1,868 864 1.840.000 
Sachalin (Rsl,) ” 1.076.000 509 000 
Ecuador 1.584.813 997.638 504.000 
Canada 1,535.827 1.132.-00 618.000 
Duitschland 1.209 185 728 000 683 000 
Irak 1.200.000 582.000 650 000 
Frankrijk 5 500,000 497.000 520.050 
Tsjecho-Slowakije 155.000 161,000 150.000 
Andere 65.000 70.000 66.000 
Totaal 1.408.048.912 1.478.481.781 _1.322,970.000 


‚ TARAKAN PETROLEUM MI]. 
Januari: 62.750 (v. j. 99.860) ton zware 
ruwe ole. 


OCGTROOINIEUWS 


„De Industrieele Eigendom” van ı5 Nov. 
1930 vermeldt o.a.: 

De openbaarmaking varı octrooiaanvrage 
41267 Ned. (klasse ıa8) van 14 Mei 1928 
ten name van Kornelis Gerardus Smit te 
Krimpen aan de Lek, betreffende het sor- 
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-ten als een rubberspons. 


teeren- van ertsen door centrifuge van erts- 
houdend zand tegen een spoelstroom in. 

De openbaarmaking varı octrooiaanvrage 
41330 Ned. (klasse 1a23) van ı8 Mei 1928 
ten name der Bamag-Meguin Aktiengesell- 
schaft te Berlin, betreffende een veerende 
roloplegging voor het gestel van een schud- 
zeef, waardoor de trillingen van het zeven 
minder tot de verdere inrichting doordringen. 

De openbaarmaking var octrooiaanvrage 
43348 Ned. (klasse 5aı5) van 2 Augustus‘ 
1928 ten name van Willem Casimir Knoops- 
te ’s-Gravenhage, betreffende het op soor- 
telijk gewicht houden van een dikspoeling 
door verwarming tot de opgenomen gassen 
verdwenen zijn. 

Het verleenen varı octrooi 23114 (klasse 
5a23), gedagteekend 17 October 1930 aan 
Clarence Edward Reed te Wichita Kansas, 
Ver. St. v. Am., op aanvrage 37406 Ned., 
betreffende het borgen van een asbus voor 
fraisrol in een boorkroon door middel van 
excentrisch cylindrische kragen, waarvan er 
een los (als ring) gemonteerd is. 

De openbaarmaking var octrooiaanvrage 
41141 Ned. (klasse 5a32) van 5 Mei 1928 
ten name ‘van William Irvin Bettis te Los 
Angelos, Californie, Ver. St. v. Am.,, betref- 
treffende beschermende rubberringen nabjj 
de koppelingen van een boorstreng, welke 
ringen aan de binnenzijde tegen uitglijden 
voorzien zijn van kommen, waardoor ze hech- 
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VERSCHIINT TWEE KEERPERMAAND 


-_JAARVERGADERINGEN VAN HET GEOL. MIJNBOUWKE. 
- GENOOTSCHAP VOOR NED. & KOL. EN ZIJN BEIDE 


SECTIES 


Nadat te Heerlen op 24 Februari reeds 


een gewone Alg. Vergadering van de 


Mijnbouwkundige Sectie was gehouden, 


- vond de 20ste Alg. Verg. varı het Geolo- 


gisch-Mijnbouwkundig Genootschap v. 


Ned. en Kol. en de 29ste van de Geolo- 


gische Sectie plaats op Vrijdag 13 en 
Zaterdag 14 Maart j.l. De huishoudelijke 


- gedeelten dezer vergaderingen werden op 


' Zaterdag, gevolgd door eene voordracht 


“van Prof. Ir. J. A. Grutterink over: „De 
 afzetting van Apatiet op het Schiereiland 


Kola’”, gevolgd door eene causerize over 
ziin Russische indrukken, en door een 


- voordracht van Prof. Dr. F. A. Vening 
- Meinesz over: „Isotasieafwijkingen in den 


O. I. Archipel en in andere taktonische 
actieve Gebieden.’” Verder hadden H.H. 
776. T. L. Kemmerling en Prof. Dr. 
B. G. Escher spontaan zich bereid ver- 
klaard het vraagstuk omtrent het karakter 
der gloedwolken van den Montange 
Pelee en die van den Merapi in te leiden 
en volgens hun inzichten toe te lichten, 
terwijl tenslotte Dr. Ir. N. H. van 
Doorninck zich even welwillend beschik- 
baar gesteld had, een causerie te geven 
over Katanga. Wegens gebrek aan tijd 
kon van het laatste aanbod geen gebruik 
gemaakt worden. 


Behalve de gewone punten, als vast- 
stelling der notulen, jaäarverslagen enz., 


_ werden op de huishoudelijke vergadering 


van het Genootschap o.m. behandeld een 
voorstel van het Bestuur inzake een even- 
tueele overeenkomst met het Tijdschrift 
„Mijnwezen,” dan, opmerkingen van het 
Bestuur omtrent de verhouding var de 
Secties tot het Genootschap en de ver- 
kiezing van een nieuw bestuur. Als ge- 
volg varı het laatstgenoemde punt wer- 
den gekozen: Dr. J. Erb, voorzitter; Dr. 
G. L. L. Kemmerling, secretaris en 
PR1.o1. 17.70. Ey Van, Nes, pennmv- 
meester van het Genootschap voor den 
volgenden termijn van drie jaren. 

Op de alg. vergadering var de Mijn- 
bouwkundige Sectie werden tot Bestuurs- 
leden gekozen: Ir. J. Bakker, voorzitter; 
Ir. ©. J. v. d. Elst, onder-voorzitter; Ir. 
C. P: Raedts, secretaris (Oranje Nassau 
Mijnen, ‘Heerlerheide); Ir. J. F. Fock, 
penningmeester (Rumpen (L.), Bodem- 
plein 20) en Ir. A. Guyot van der Ham, 


commissaris. Tot bestuursleden der 
Geologische Sectie werden benoemd; Prof. 
De-. Ir. -M. As Brouwer;- voorzitter; 


Jhr. Dr. C. G. S. Sandberg, onder-voor- 
zitter; Dr. Th. Reinhold, secretaris (Rijks 
Geol. Dienst, Spaarne, Haarlem); Dr. P. 
Kruizinga, penningmeester (Inst. v. Mijn- 
bouwk., Delft); Prof. Ir. H. F. Grondijs, 
commissaris. 

Tenslotte zij nog vermeld, dat sinds 
de laatste ‘opgave d.d. 28 Febr. 1930 
zich de volgende candidaat-leden hadden 
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aangemeld en als lid waren aangenomen: 
Deli Proefstation, te Medan. 


De Graaf, A. — Dir. -Chr. H..B.. 5, 
Vlaardingen (g). 

Hoboken Jr, A. van — Wasse- 
naar (g)- 

Bolman, }. — Juwelier, Leeuwarden 


le, IRA: GEN. Den Haag. 
Mulock Houwer, J. E.e — Leiden (g). 
Woolly, J. Be — Cambridge. 
Waibel, Dr. A. — Pladjoe. 

Kriinen, W. F. — Leiden (g). R 
Damme, Ir. A. G. J. van — Maracaibo. 
Schepers, Ir. L. — Den Haag. 

Emeis, J. B. — Leiden (g). 

Satijn, Ir. P. J. N. — Maastricht. 


Hermans, Ir. A.M.H. — Brummen. 
Pomes, Ir. H. — Bandoeng f 
Rijks Landbouwproefstation, Groningen 


ee Biologisch Instituut, Gro- 
ningen (g). 

Steeman, Ir. H. A. — Den Haag. i 

De Vries, Ir. Tj.»— Bandoeng. 

Caudri, Mej. C.M.B. — Den Haag (g), 
Dunklerstraat 63. 

Gesell, Dr. R. Den Haag, p-a. 
Bataafsche Petroleum Maatschappij, 
Carel van Bylandtlaan 30. 

Martin, R.— Leiden (g), Doezastraat 4. 

Dijk, Ir. J. van — Den Haag, p.a 
Bataafsche Petroleum Maatschappij, 
Carel van Bylandtlaan 30. 


HET DERDE INTERNATIONALE BOOR- 
CONGRES TE BERLIJN 


De heer M. Laubsch, Secretaris var 
het Duitsche Nationale Comite voor het 
Derde Internationale Boorcongres, schrijft 
ons: 


Het eerste Internationale Boorcongres 
werd in 1925 te Boekarest gehouden. 
Voor dit congres bestond zeer groote be- 
langstelling; niet alleen uit alle deelen 
van Europa, maar zelfs uit Japan, de Ver- 
eenigde Staten en andere landen, waar 
de boorindustrie bloeit, kwamen inge- 
nieurs en technici naar Boekarest. Vier 
jaar later, in 1929, kwam men op het 
Tweede Internationale Congres te Parijs 
weder bijeen. Hier werd besloten om het 
daaropvolgende congres te Berlijn te 
houden en wel in 1931. Intusschen heb- 
ben de economische verhoudingen in 
Duitschland zich in zoo’n ongunstigen zin 
gewijzigd, dat het Duitsche Comite zich 
gedrongen gevoelde om, in overleg met 
het secretariaat te Brussel en de Fran- 
sche en Roemeensche Commissies, het 
jaartal van het Derde Congres te ver- 
schuiven en op 1933 te stellen. Men 
heeft aan Duitsche zijde de overtuiging, 
dat in de huidige gedrukte stemming bij 
de industrie de belangstelling -in eigen 
land onder het normale zou blijken te zijn. 
Verder dient er op te worden gewezen, 
dat in 1932 te Washington het Inter- 
nationale Gevlogen Congres gehouden zal 
worden, zoodat men met een uitstel van 
slechts Een jaar niet geholpen zou wezen, 
want dan zou het bezock aan het congres 
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te Berlijn al te veel lijden onder de be- 
langstelling voor voornoemd congres te 
Washington. Een soortgelijke teleurstel- 
lende ervaring werd in 1929 te Parijs 
opgedaan, toen tegelijkertijd te Pretoria 
een Internationaal Geologencongres ge- 
*houden werd, welke combineering aan 
het bezoek te Parijs zeer veel afbreuk 
deed. 

Men is nu dus overeengekomen het 
Derde Congres in 1933 te Berlijn te 
houden, in September. Duitschland heeft. 
dan voldoende gelegenheid om zich voor 
een alleszins waardige ontvangst der con- 
gressisten voor te bereiden. 

Evenals op de Berliinsche Wereld- 
krachtconferentie geschiedde, zal men op 
dit congres zulke maatregelen treffen dat 
de deelnemers in de gelegenheid zijn om 
alle voordrachten, verhandelingen en 
daarop gevolgde discussies in het Duitsch, 
Fransch en Engelsch tegeliijk aan te 
hooren. 

Verder zal zeer veel werk worden ge- 
maakt van een uitgebreide tentoonstel- 
ling van modellen der diverse gebruike- 
lijke boorinstallaties, bijbehoorende werk- 
tuigen, gereedschappen, enz. Deze ten- 
toonstelling wordt speciaal voor de con- 
gresdeelnemers gehouden en daarom in 
nevenruimten van de vergaderzalen onder- 
gebracht, zoodat de congressist, die een 
of andere voordracht niet wenscht te 
volgen, tezelfder tijd een rustig bezoek 
aan deze tentoonstelling kan brengen. 


Verder zal de congresbezoeker een 
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‚keurige tijdpasseering vinden in cen be- 
 zichtiging van het Rijks Geologische In- 


stituut en de Technische Hoogeschool te 
Berlijn-Charlottenburg. £ 
Het ligt voor de hand, dat de ver- 


 schillende bezienswaardigheden van Ber- 
_ lijin en Potsdam veel belangstelling zullen 


_ trekken. 


Ook is men voornemens een 


 groote excursie te organiseeren. Men zal 
dan vanuit Berlijn via Hannover en Celle 


de petroleumstreken bij Nienhagen, 


 Wietze, Oberg, enz. bezoeken, waarvoor 
in het huidige stadium in het buitenland 
 zeer zeker alle belangstelling zal bestaan. 
- Van de zijde der Duitsche Regeering is 
 bereids alle medewerking toegezegd. 


Nog mag worden vermeld, dat inge- 


? volge het desbetreffende besluit op het 


RB Eerste 


Internationale Boorcongres te 


Boekarest momenteel reeds 16 Nationale 
Commissies ingesteld zijn geworden, ook 
heeft het Roemeensche Nationale Comite 
een ondercommissie gevormd, welke zich 
met de samenstelling van een boorstatis- 
tiek bezig houdt. 

Voor wat betreft de wenschen op het 
Parijsche Congres geuit om tot de uit- 
gave van geologische kaarten met aan- 
duiding van olievelden en hun profielen, 
ev. speciale Kaarten van aparte oliestreken 
te komen, kan worden medegedeeld, dat 
Duitschland hieraan reeds bezig is en 
zelfs ten deele gereed kwam. 

Op geregelde tijdstippen zullen meer- 
dere bijzonderheden over de werkzaam- 
heden van het Comite van Voorbereiding 
van het Berlijnsche Boorcongres worden 
verspreid. 


„WAT IEDERE MIJNWERKER DIENT 
TE WETEN” 


„Ihe safety in mines research board in 


- England’” publiceert in een serie -boekjes 
‘onder den titel: „What every mining man 
- should know” op populaire wijze verschil- 


lende wetenswaardigheden, welke vooral 


op de veiligheid in den mijnbouw be- 


trekking hebben. Het eerste boekje 56 
pagina’s in kwarto formaat, uitstekenden 


- druk en verlucht door een groot aantal 


mooie afbeeldingen, handelt over de 
veiligheid in de kolenmijnen en over some 
problems of research. 

Waar kleine onachtzaamheden, een ge- 
brekkige machine of apparaat herhaal- 


- delijk aanleiding gaven tot de vernieling 


van een heele mijn en het omkomen varı 


- honderden mijnwerkers, daar is het een 


eerste vereischte alles in het werk te 
stellen om deze rampen zooveel mogelijk 
tegen te gaan. Tengevolge var jaren- 
langen, ingespannen arbeid, wetenschap- 
pelijke onderzoekingen in proefstations en 
laboratoria is men er in geslaagd een 
beter begrip te krijgen van verschillende 
factoren, waarmede men in den mijnbouw, 
vooral met betrekking tot de veiligheid, 
rekening moet houden. Het aantal mijn- 
rampen is dan ook tegenwoordig heel 
wat geringer dan vroeger. Vele problemen 
ziin echter nog niet opgelost en nog 
heel wat studie en laboratoriumwerk zal 
hiertoe noodig zijn. Meende men eerst, 
dat alle ontploffingen in de kolenmijnen 


gasexplosies waren, tegenwoordig weet 
iedereen, dat ook kolenstof deze kan ver- 
oorzaken. Dit nu algemeen bekend feit 
werd echter eerst na langdurige onder- 
zoekingen vastgesteld. De eerste proef- 
nemingen hadden zelfs een geheel ander 
resultaat geleverd, omdat zij niet overeen- 
komstig de werkelijkheid waren uitge- 
voerd. De proeven dienen dus met de 
grootst mogelijke zorgvuldigheid te ge- 
schieden, anders zijn ze niet slechts mis- 
leidend, doch ook gevaarlijk. Ontdekt 
werd, dat steenstof de kolenstof gevaar- 
loos kan maken. Het gebruik van steen- 
stof is zoo ingeburgerd, dat men meent, 
dat zii absoluut afdoende is. Bewezen ıs 
dit echter niet. Onderzoekingen hebben 
aan het licht gebracht, dat het ontplof- 
fingsvermogen van kolenstof niet slechts 
afhangt van de fijnheid van de stof, doch 
ook van de soort van de kolen. Over het 
algemeen worden de gasrijkere kolen ge- 
vaarlijker geacht, dan de gasarmere soor- 
ten. Een verklaring hiervoor wordt ge- 
zocht in het vrijkömen van het gas uit 
de kolenstof. Indien deze onderstelling 
juist is, dan zou het ontploffingsvermogen 
van de kolenstof in nauw verband staan 
met het gasgehalte van de kolen. Het is 
gebleken, dat deze theorie niet geheel 
opgaat. Ontdekt werd n.l, dat er een 
veel nauwer-verband bestaat tusschen het 
ontploffingsvermogen en de hoeveelheid 
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zuurstof, die door een kolensoort bij lage 
temperaturen wordt opgenomen. De 
eenige uitzonderingen op dezen regel zijn 
enkele zeer explosieve kolensoorten, die 
gemakkelijker, dan andere kolen teerdam- 
pen produceeren. 

Ten einde het karakter van de ver- 
schillende kolensoorten te begrijpen, heeft 
men nagegaan uit welke verschillende be- 
standdeelen dit natuurproduct bestaat. 

De onderzoekingen van Dr. M. Stopes 
hebben geleerd, dat de kolen uit 4 be- 
standdeelen bestaan, welke dikwijls aan 
hetzelfde handstuk te zien zijn, n.l.: 


1. het harde, doffe gedeelte met een 
ruw oppervlak „durain’” genaamd.; 


2. het glinsterende, maar niet glasach- 
tige deel „Clairain’’; 

3. de zuivere glinsterende, harde glas- 
achtige massa „vitrain’’; 


4. de doffe poederachtige deelen van de 
kolen, gemakkelijk met den nagel gekrast 
„fusain”; het is dat deel varı de kolen, 
dat de handen zwart maakt. 


De plantenresten, waaruit voor een 
groot deel de kool ontstaan is, zijn eerst 
verrot tot een zachte massa en ten 
slotte zwart en hard geworden. Deze 
massa is een mengsel van verschillende 
bestanddeelen, die chemisch niet veel van 
elkaar verschillen en alminen genoemd 
worden. Behalve deze ulminen bevat de 
kolen nog resten van de omhulsels van 
takjes, bladeren, sporen en overblijfselen 
van harsen. Vitrain, clairain en durain be- 
staan uit verschillende bestanddeelen en 
hebben daarom ook verschillende eigen- 
schappen. Het vitrain b.v. bestaat in 
hoofdzaak. uit ulminen, het clairain be- 
vat resten van de omhulsels van bladeren 
en sporen, terwijl het durain tot een 
vierde van zijn gewicht uit deze resten 
opgebouwd kan zijn. Het fusain is op 
andere wijze uit hout ontstaan. 

Ofschoon deze onderzoekingen nog 
niet beeindigd zijn, heeft men reeds 
eenige belangrijke conclusies uit de ver- 
kregen resultaten kunnen trekken en wel 
met betrekking tot de zelfontbranding van 
de kolen. Men heeft n.l. ontdekt, dat 
het de ulminen zijn, die zich” het ge- 
makkelijkst verbinden met de zuurstof uit 
de lucht onder warmte-ontwikkeling. Dit 
vermogen verschilt echter nogal bij de ver- 
schillende kolensoorten, hetgeen verklaart 
waarom de eene kolensoort meer vatbaar 
is voor zelfontbranding dan de andere. 
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Waarom het vitrain meer ontvankelijk i 
voor zelfontbranding dan het durain, is 
door het bovenstaande verklaard. He 
poederachtige fusain neemt slechts zee 
langzaam zuurstof op. Hieruit zou vol- 
gen, dat deze stof het minst gevaarlijke 
deel van de kolen is. Indirect is dit 
echter niet het geval, want wanneer de, 
kolen onder druk komt, is het het fusain, 
dat het eerst kruimelt, waardoor talrijke 
kleine passages zich vormen, die de lucht‘ 
gelegenheid geven in de kolen te dringen 
en waardoor de zelfontbranding ingeleid 
wordt. 

Ter vermijding van mijngasexplosies’ 
werden uitgebreide onderzoekingen ver- 
richt om na te gaan op wat voor wijzen 
deze kunnen ontstaan. Gebleken is, dat 
hiervoor noodig is een warmtebron, een 
minimum temperatuur en een bepaalde 
tijdsduur. Zelis indien de warmtebron 
groot genoeg, de temperatuur voldoende 
hoog is, heeft het gas nog een bepaalde 
tijid noodig om tot ontbranding te komen. 
Dat de vlam bij een ontploffing varı 


een explosief niet altiid het mijngas zal 


aansteken, wordt hierdoor verklaard. 
Electrische vonken, die zelf niet in staat 
ziin een enkelen druppel water te verwar- 
men, ziin over het algemeen zeer ge- 
vaarlijk. 

Nagegaan werd ook hoe de vlam, die 
in een gasmengsel ontstaat, zich hierin 
beweegt. Gebleken is, dat deze zich naar 
alle kanten zal voortplanten en eerst zal. 
uitdooven, wanneer al het gas verbrand 
is. Een gasexplosie kan zich door een 
netwerk van galerijen voortplanten, maar 
de snelheid en de hevigheid hiervan han- 
gen van verschillende factoren af. 


De meeste proeven werden genomen 
in rechte buizen of bolvormige vaten. 
Gebleken is, dat in een rechte buis met 
gladden wand de explosie op verschil- 
lende wijze kan verloopen. Wordt het gas 
dicht bij een der uiteinden van een ge- 
sloten buis aangestoken, dan spoedt zich 
de vlam over een bepaalden afstand snel 
door de buis, om opeens een veel ge- 
ringere snelheid te krijgen, ten slotte be- 
reikt de vlam in een veel langzamer tempo 
het andere eind van de buis. Is het 
einde der buis, waar het gas aangestoken 
wordt open, dan beweegt de vlam zich 
langzaam met een eenparige snelheid tot 
op Ys3 deel van de buis, waarna deze 
snel naar voren en achteren begint te 
schommelen; aan het andere eind van de 


E.. gekomen, gaat de vlam uit, waarbij 
een geluid ontstaat, dat krachtiger is, 
 naarmate de buis een grootere lengte 
_ heeft. Wordt het gas aan de gesloten 
- zijde aangestoken, terwijl het andere einde 


in dit geval is de voorgeschreven 
maximum hoeveelheid geringer, dan bij 
de proeven gebruikt. 

Niettegenstaande deze voorzorgen, werd 


- open is, dan ziet men de vlam zich in den 
 aanvang naar de open zijde met groote 
 snelheid voortbewegen,; spoedig begint 
- echter de vlam zoo heftig te schommelen, 
dat deze na een betrekkelijk korten af- 
stand afgelegd te hebben, tijdens zoo’n 
 schommeling uitdooft. Proeven hebben 
_ aangetoond, dat de explosie de grootste 
kracht heeft, wanneer de vlam snel naar 
_ voren en naar achteren zich beweegt, 
waardoor luchtcompressies en luchtver- 
dunningen ontstaan. Door de luchtstroo- 
_ mingen, die ontstaan, wordt de kolenstof 
 opgewaaid, aangestoken, hetgeen de uit- 
werking der ontploffing verhoogt. 

Een gewone mijngasexplosie kan door 
hinderpalen, zooals stempels, die de vlam 
in den weg staan, de gassen in turbulente 
beweging brengen. Hierdoor zal de vlam 
zich veel sneiler voortbewegen en de 
explosie zal een gevaarlijiker karakter 
krijgen. 

Na deze proefnemingen werden de ont- 
ploffingen in vaten met doorboorde wan- 
den bestudeerd.. Door deze openingen 
kunnen de gassen zich expandeeren, ter- 
-_ wijl, indien de gaten niet te wijd zijn, de 
vlam in buis of vat achterblijft en niet 
kan doorslaan. Op dit principe zijn ver- 
scheidene uitvindingen gebaseerd om elec- 
trische machines, zooals schakelaars, ex- 
plosievrii te maken. Aangezien tegen- 
woordig zcer veel electrische machinerieen 
en apparaten in de mijnen gebruikt wor- 
den, moeten deze bij gebruik in mijngas- 
houdende mijnen zoodanig vervaardigd 
zijn, dat het ontstaan van electrische von- 
ken geen gevaar oplevert. De genomen 
proeven hebben aangetoond, dat tele- 
phonen, electrische signalen, schietappa- 
raten en handlampen zoodanig gecon- 
strueerd kunnen worden, dat zij mijngas- 
veilig zijn. De electrische verlichting door 
vaste lampen, gevoed door een electrischen 
stroom door middel van een kabel is 
ongelukkigerwijze veel moeilijker absoluut 
veilig te maken. 


Alvorens de ontplofbare stoffen in 
mijngashoudende mijnen te gebruiken, 
moeten deze beproefd worden. Eerst wan- 

 neer zij bij een bepaalde lading het mijn- 
gas niet to‘ ontploffing kunnen brengen, 
mogen zii in de mijn gebruikt worden; 


af en toe het mijngas toch nog aange- 
stoken. Voor de hand ligt het om te ver- 
onderstellen, dat ontplofbare stoffen met 
een lange vlam het gevaarlijkst zijn en 
dat de ideale explosieven vlamloos zijn. 
Gebleken is echter, dat men bepaalde ont- 
plofbare stoffen met lange vlam zoodanig 
kan ontsteken, dat het mijngas geen vlam 
vat. Deze eigenaardigheid zou er dus op 
wijzen, dat de vlam alleen niet voor de 
ontsteking aansprakelijk is en heeft men 
zich afgevraagd of de ontsteking niet 
het gevolg is van een andere oorzaak. 
Waar het bekend is, dat de ontplofbare 
stoffen in staat zijn lucht sterk te com- 
primeeren en waar men weet dat door een 
plotselinge 12- tot 20-voudige samendruk- 
king mengsels van methaan en lucht ont- 
branden kunnen, daar ligt het voor de 
hand, de bovengenoemde gasontstekingen 
aan deze oorzaak toe te schrijven. 

Op dit oogenblik worden proeven ge- 
nomen in het proefstation te Buxton om 
dit na te gaan. 


Over de benzine veiligheidslampen 
wordt medegedeeld, dat deze door eenige 
verbeteringen volkomen veilig gemaakt 
kunnen worden, zoolang tenminste de 
lamp onbeschadigd is. Verder meent men 
de lichtsterkte zeer te kunnen vergrooten, 
zoodat verwacht wordt, dat binnen niet 
al te langen tijd — indien althans geen 
onvoorziene moeilijikheden zich zullen 
voordoen — veel meer lichtgevende lam- 
pen in den handel zullen worden ge- 
bracht. 


Resultaten van onderzoekingen betref- 
fende verschillende andere onderwerpen, 
zooals steenval, gesteentedruk, betimme- 
ring, kabels, het arbeidsvermogen van den 
mijnwerker in verband met de vochtig- 
heid en de warmte in de mijn, reddings- 
toestellen, enz. worden verder nog mede- 
gedeeld. 

Ofschoon de onderzoekingen en de ver- 
verkregen resultaten op een zoo beknopt 
mogelijke wijze zijn weergegeven, beseft 
men toch bij het nalezen van bovenstaand 
werkje, dat slechts door zeer nauwgezette 
onderzoekingen, die vooral veel tijd en 
geduld vereischen, resultaten verkregen 
kunnen worden, die voornamelijk voor de 
veiligheid van den mijnwerker van belang 
zijn. . 
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TINBAGGERMOLEN „TEMPILANG” 


Woensdag 18 Maart had in tegenwoor- 
digheid van de hoofdingenieurs van het 
' Technisch Bureau van het Departement 
van Kolonien, de heeren A. Guyot var 
der Ham en Freijdanck Oesinger, den 
hoofdambtenaar van genoemd bureau den 
heer F. Hartman en professor Caron, 
alsmede van de directie van de Werf 
Gusto de tewaterlating plaats varı den 
tinbaggermolen Tempilang, in aanbouw 
bij de Werf Gusto van de firma A. F. 
Smulders te Schiedam, voor rekening van 
het departement van kolonien te ’s-Gra- 
venhage, ziinde de grootste tot heden 
voor dit departement gebouwd. 


Deze tinbaggermolen, waarvan de 
hoofdafmetingen zijn: lengte op de span- 
ten der spiegels 60 M., breedte op span- 
ten 16 M. 68, holte in de zijden 3 M. 90, 
wordt ingericht zoowel voor het opbren- 
gen en verwasschen van ertshoudenden 
grond, als voor het verzetten van de daar- 
boven liggende ertslooze lagen. 


Daartoe wordt de molen uitgerust, be- 
halve den emmerketting, met een zeef- 
tromıel, waschtafels in twee verdiepin- 
gen, een steenen goot voor den erts- 
loozen grond en de noodige pompen en 
lieren. 


De molen zal tot 18 meter onder den 
zeespiegel kunnen baggeren. De emmers 
van speciaal mangaanstaal, fäbrikaät Had- 
fields Sheffield, hebben een inhoud van 
255 L. elk; zij zijn van het z.g. „close 
connected” type, d.w.z. dat de emmers 
direct aan elkaar worden verbonden en 
dus geen tusschenschalmen worden toe- 
gepast. 


De watercentrifugaalpompen, van het 
fabrikaat Stork, Hengelo, bevinden zich 
onder dek in een pompenruim; zij wor- 
den door middel van riemen door twee 
op het dek geplaatste stoommachines aan- 
gedreven. E 

Op het dek zullen voorts worden ge- 
plaatst: 1 stoommachine voor het aan- 
driijven van den emmerketting, 1 idem 
voor de centrale lier, 1 idem voor de 
ladderlier en 1 stoom-ankerlier. 

De hiervoor benoodigde stoom zal wor- 
den geproduceerd door twee op het dek 
geplaatste Babcock & Wilcox ketels, type 
„portable boiler”’, elk met een verwar- 
mend oppervlak van 241 M?. en geschikt 
voor een overdruk van 11.75 kg.c.M?.; 
beide ketels worden voorzien var een 
oververhitter. 

De centrale verhaallier, de ladderlier, 
alle verdere stoommachines, enz. worden 
door de bouwers var het werktuig, de 
Werf Gusto, zelf vervaardigd. 

De tinmolen zal geheel van electrische 
verlichting worden voorzien, voor welk 
doel een dynamo-aggregaat van de firma 
Smit, Slikkerveer, zal worden geplaatst. 

De geheele bouw staat onder leiding 
van den hoofdingenieur bij het technisch 
bureau van het departement van kolonien, 
den heer A. Guyot van der Ham, terwijl 
met het toezicht op den bouw is belast 
de heer F. Hartman, hoofdambtenaar bij. 
genoemd bureau. 

Na gereed zijn, zal de tinmolen naar 
Nederlandsch Indi& worden gesleept, zoo 
schrift de N. Rott. Crt. verder, waar 
hij eerst eenige jaren in Straat Banka in 
zee- of brakwater zal werken. 


ASBEST EN ZIJN TOEPASSINGEN 


DOOR ]J. C. WEBER 
(Vervolg var bldz. 30.) 


Het vorige artikel werd besloten met 
de mededeeling, dat thans een reeks ver- 
beteringen zou worden besproken, welke 
de Postlerit-Werke bij de fabrikatie van 
haar Hoogedruk-dichtingsplaten heeft 
weten in te voeren. 

De hiervan meest op den voorgrond 
tredende zijn: 

1) Toepassing van slechts de allerbeste 
grondstoffen en. vooral van het Cana- 
deesche, langvezelige, witte asbest, de 
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beste waarborg voor hittebestendigheid. 

2) Aanschaffing van de grootste en 
zwaarste Krupp’sche stalen walsen, die 
ooit gebouwd werden, om door een ge- 
weldige persing platen te kunnen fabri- 
ceeren, die den hoogsten stoomdruk kun- 
nen weerstaan. \ 

3) Gebruik van slechts zooveel rub- 
ber, als juist noodig is voor de binding, 
want rubber verschroeit in de hitte. 

4) Vervaardiging van dubbel gekruiste 
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 platen, waarbij de eenvoudige walstabri- 
 katen nogmaals gekruist over elkaar ge- 
2 legd worden en zoo tot &&n plaat geperst. 
r4 Hierdoor wint de plaat aan weerstands- 
_ vermogen. 
 Hoofdzaak bij de vervaardiging van 
- Hoogedruk Dichtingsplaten is het gebruik 
van prima asbestvezels. Een andere grond- 
- stof varı beteekenis is de rubber, het ge- 
 stolde en gedroogde melksap van ver- 
- schillende boom- en struiksoorten in tro- 
- pische landen. Voor het gewinnen hiervan 
- wordt de stam der boomen aangesneden 
of aangeboord, het wegstroomende sap 
_ opgevangen en deels met behulp van azijn 
- of plantenzuren tot stolling gebracht en 
daarbij tot blokken of platen gevormd. 
Langen tijd werd de rubber uitsluitend in 
- het oerwoud gewonnen, waarbij een on- 
verantwoordeliike roofbouw gedreven 
werd. Heden leveren talrijke plantages, 
- waarin de rubberboom, vooral de „Hevea 
brasiliensis’”’ systematisch wordt aange- 
plant, het grootste gedeelte van het 
wereldverbruik. De tenslotte nog ge- 
- bruikte chemicaliön en kleurstoffen kun- 
nen niet worden besproken daar deze 
- voor het grootste deel tabrieksgeeheim zijn. 
_ Het gebruik hiervan en de mengverhou- 
- ding worden in het vervaardigingsrecept 
nauwkeurig bepaald en zijn het resultaat 
van een langdurige beroeps-ervaring. 


De voorbereidende arbeid. 


De zoo juist besproken grondstoffen 
kunnen in den toestand, waarin zij wor- 
den geimporteerd, niet zonder meer tot 
dichtingsplaat verwerkt worden, doch 
moeten eerst eenige voorbereidende be- 
werkingen ondergaan. Het in den vorm 
van steenen, ter grootte van een vuist, 

 ingevoerde asbest wordt vanuit de groote 
- voorraadkelders eerst in een zoogenaamde 
„kollergang”’ gebracht, waar de steenen 
door zware walsen verpletterd worden. 
Hierna komt het in den „verdeeler’” een 
zeer belangrijke machine, waarin de door 
de natuur vast tezamengeperste vezels 
door een snelloopende, van slagschijven 
en slagstaven voorziene as tegen een 
ijzeren rooster geslingerd en daardoor van 
elkaar gescheiden worden. Tegelijkertijd 
wordt hierbij het asbest zorgvuldig van 
alle onreinheden, als steentjes, houtdeel- 
tjes, enz. gezuiverd en bovendien gesor- 
teerd. Dit reinigingsproces is varı veel be- 
lang, want zelfs de kleinste steentjes ver- 
oorzaken bij het trekken der platen 
zwakke plaatsen, die noodzakelijkerwijze 


vermeden moeten worden. Het asbest 
neemt ten slotte na de machine herhaalde 
malen gepasseerd te hebben, den vorm 
aan van een losse vlokkige vezel en 
wordt nu asbestwol genoemd. 

‚ Ook de rubber bevat talrijke vreemde 
lichamen en moet hiervan eerst worden 
ontdaan. Voor dit doel dienen de rubber- 
wasch- en mengwalsen, die uit twee naast 
elkaar liggende walsen bestaan, waartus- 
schen de rubber doorgeperst wordt. Hier- 
door wordt de gummi grondig gekneed, 
door middel van toevoeging van water 
gewasschen en voor verder gebruik ge- 
schikt gemaakt. Maar ook in dezen vorm 
zou zij zich nog niet met het asbest laten 
verbinden, hetgeen toch het doel van de 
voorbereiding is. Daarom wordt zij in 
stukken gesneden, waardoor de gummi- 
oplossing ontstaat. 

Nu zijn de grondstoffen zoover gepre- 
pareerd, dat aan de vervaardiging van 
de eigenlijke Itmassa gedacht kan wor- 
den. Dit geschiedt in de „It-mengmachine” 
een groote ijzeren bak, waarin ver- 
scheidene van ijzeren bouten voorziene 
assen, tegen elkaar ronddraaien. In deze 
machine worden de geprepareerde asbest- 


wol, de gummi-oplossing, de verschillende 


chemicalien en de kleurstoffen gebracht, 
alle nauwkeurig volgens het recept afge- 
wogen. De deksels worden goed gedicht 
en vast toegeschroefd, zoodat de gemak- 
kelijk vervliegende benzine-dampen niet 
kunnen ontsnappen. Dan worden de van 
bouten voorziene assen in beweging ge- 
bracht en op deze wijze wordt het mengsel 
gedurende een aantal uren door elkaar 
geroerd en innig verbonden, tot men een 
plastische massa, de Itmassa, krijgt. 

De varı een kipinrichting voorziene 
mengmachine wordt nu geopend en in 
goedsluitende ijzeren bakken geledigd. 
Deze-bakken worden naar de Itwalsen 
gerold en de eigenlijke fabrikatie var 
de Postleritplaten kan beginnen. 


Het trekken der platen. 


De reusachtige Itplatenwalsen, waarop 
de Postleritplaten getrokken worden, vor- 
men een bezienswaardigheid van het be- 
drijf. Zij bestaan uit twee geweldige, zich 
boven elkaar bevindende stalen walsen, 
waarvan: de afstand ten opzichte van 
elkaar door een gecompliceerde stel-in- 
richting tot op een millimeterfractie kan 
worden geregeld. Behalve andere zware 
walsmachines bezit de Postleritwerke 
de grootste Krupp’sche stalen walsen, die 
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_ ooit gebouwd werden, die met een eigen 


gewicht van ongeveer 500 centenaars wer- 
ken. Hoe grooter echter de druk is, des te 


_inniger de samenpersing en des testeviger 


de plaat. 

De vervaardiging van de platen ge- 
schiedt op zoo’n wijze, dat door ge- 
oefende arbeiders tusschen de eerst zeer 
nauw gestelde, tegen elkaar loopende 
walsen, een hoeveelheid Itmassa wordt 


gebracht, die gelijikmatig over de geheele 
 breedte van de wals verdeeld wordt. Door- 


na 
onderste verwarmde wals te drogen en 
 geeft deze door den druk van de bovenste 


dat de onderste, zoogenaamde werkwals 


verwarmd wordt, en de bovenste door 
middel van koud water afgekoeld is, blijft 
de Itmassa weliswaar eerst aan de boven- 
ste gekoelde wals vastzitten, doch begint 
eenige omwentelingen naar de 


_ wals een wazig dunnen overslag. Lang- 


 zamerhand wordt 


steeds meer Itmassa 
aangebracht, waarbij de ruimte tusschen 
de walsen nu en dan verwijd moet wor- 


den, totdat zich tenslotte onder den ge- 


weldigen druk een volkomen om de werk- 
wals liggende, vast tezamen geperste laag 


Br gevormd heeft. Nu wordt de drukwals 


EEE rei u in u be 


- omhoog geschroefd, 


tot de getrokken 
plaat vrij ligt, de walsmachines stopgezet 


en de plaat langs een leiband in de 


breedte afgesneden. Daarna worden de 
walsen weer in beweging gebracht en de 


 plaat door een tweeden arbeider afge- 


- trokken. 


Om dikke platen ie vervaardigen wor- 
den verscheidene van deze dunne lagen 
op elkaar gelegd en volgens een bijzon- 


_ dere werkwijze onder een geweldigen 
druk tot een onscheidbare eenheid 
tezamengeperst. 


Het op elkaar leggen geschiedt kruis- 
gewijze, opdat de richting der vezels ver- 


_ andert en daardoor een bijzondere trek- 
vaste' en stevige plaat gemaakt wordt. 


Deze wijze van vervaardigen, die door 
vaklui „dubbel kruisen’”’ wordt genoemd, 
wordt door de Postleritwerke, indien dit 


technisch mogelijk is, bij alle kwaliteiten 
reeds sedert vele jaren toegepast. Men 
kan op deze wijze platen tot 10 mm. 
dikte en hooger fabriceeren, doch deze 
afmetingen komen zelden in de praktijk: 
voor. | 

De nu gereed zijnde platen worden 
no& op groote snijmachines op maat ge- 
sneden, opdat zij gladde kanten krijgen 
en worden tenslotte nog door een wals- 
drukmachine met het garantiemerk 
„Postlerit”” gestempeld, hetwelk den tal- 
riiken verbruikers over de geheele wereld 
den waarborg geeft, dat zij ook werkelijk 
de origineele plaat ontvangen en geen 
minderwaardigen namaak. 

Het werk aan de walsmachine vereischt 
een hooge mate van opmerkzaamheid en 
bekwaamheid var de hiermede belaste 
vakmenschen. Wanneer de werkwals niet’ 
de goede temperatuur heeft en de 
wals niet voldoende is afgekoeld, krijgen 
de platen op de wals blaasjes en laten 
te vroeg los, waardoor misproducten kun- 
nen ontstaan. Vooral het aanbrengen van 
de Itmassa moet met de grootste zorg- 
vuldigheid geschieden, opdat deze gelijk- 
matig over de geheele breedte van de 
wals verdeeld wordt en geen zwakke 
plaatsen of gaten kunnen ontstaan, die 
later bij het gebruik van de plaat nood- 
lottig kunnen worden. 


De voor het oplossen van den rubber 
gebruikte, kostbare benzine vervliegt ge- 
durende de vervaardiging van de platen® 
bijna volkomen. Voor een rationeele 
fabrikatie is derhalve de aanschaffing van 
een complete inrichting voor het terug 
winnen van de benzine noodzakelijk. Door 
kostbare installaties worden de benzine- 
dampen opgevangen, door afkoeling 
neergeslagen en op deze wijze wordt niet 
alleen een groot deel van de benzine 
teruggewonnen, maar worden ook Je 
arbeiders tegen het inademen van de 
schadelijke gassen beschermd. 


(Wordt vervolgd.) 


JAARVERSLAG 


DER N.V. MAATSCHAPPIJ TOT EXPLOITATIE VAN LIMBURGSCHE STEEN- 
KOLENMIJNEN, GENAAMD ORANJE-NASSAU MIJNEN TE HEERLEN 
OVER HET JAAR 1930 y 


Aan dit jaarverslag is het volgende ont- 


leend: 
De uitkomsten van het afgeloopen boek- 
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jaar kunnen bevredigend worden genoemd. 
Be vooruitzichten voor het loopende bock- 
jJaar zıjn als gevolg van de belangrijke daling 


Zr ze 


in de kolenprijzen, welke zich gedurende 
laatste maanden heeft voltrokken, on- 

nstig. 
_ De netto productie bedroeg in 
2.273.2538.30 tonnen. 
Ter gewone jaarlijksche algemeene ver- 
gadering van aandeelhouders, den 20 Mei 
= 930 te 'sGravenhage gehouden, werden de 
-aftredende leden van den raad van commis- 
 Sarissen, de Heeren Guy de Wendel en Dr. 
Ir. J. Kraus, herkozen. 
Op 20 Mei 1930 overleed het lid van den 
“ raad van commissarissen de Heer J. G. 
- Delorthe. 
Het grondbezit der Maatschappij bedroeg 
op 31 December 1930 738.78.99 H.A. 
> BEDRIJF. 
x Oranje-Nassau Mün I 
- Op het 168 Meter niveau werd de ver- 
_ kenning van laag I in het westelijk gedeelte 
- der concessie voortgezet. 

- In het zuidelijk gedeelte werden de voor- 
- bereidende werkzaamheden aangevangen tot 
_ ontginning van de lagen VI en VII. 

— Ten oosten der schachten werd een door- 
_tocht naar het 168 Meter niveau ter ver- 
_ kenning van laag V gedreven. 


Oranje-Nassau Min II. 


Op het 163 Meter niveau werd uitgaande 
van laag IX een steengang in noordelijke 
_ richting gedreven. 

Op het 225 Meter niveau werd in het 
- 00osten een steengang van laag IX naar 
 laag X gedreven; hierbij werd laag X met 

een kooldikte van 160 c.M. aangetroffen. 

> Op het 320 Meter niveau werd in laag 
- IX de aanleg voortgezet van een galerij in 
_ westelijke richting. 

Schacht II werd uitgediept tot op het 
_ 320 Meter niveau, alwaar met den aanleg 
"van den omloop ten behoeve van het vervoer 
een aanvang werd gemaakt. 

f Oranje-Nassau Min III. 

Op het 250 Meter niveau werd de steen- 
gang, welke in het oostelijk gedeelte in zui- 
-delijke richting wordt gedreven, voortgezet; 
hierbijji werd laag I aangetroffen met een 
kooldikte van 120 c.M. 

In het westelijik gedeelte werd de aan- 
leg van de steengang in zuidelijke richting 
“naar de lagen B en C voortgezet en een 
“tusschenschacht naar de luchtsteengang op 
het 186 Meter niveau gedreven. 

- Op het 318 Meter niveau werd de steen- 
gang in zuidelijke richting naar de lagen II, 
"III en IV voortgezet; laag III werd hierbij 
 aangetroffen met een kooldikte van 100c.M. 
- Ten oosten van de schachten werd met 
den aanleg van een tusschenschacht naar 
‚het 420 Meter niveau voortgegaan. 
£ Oranje-Nassau Mün IV. 


- _Op.het 240 Meter niveau werden de werk- 
zaamheden aan de eerste steengang in zul- 
. . 
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delijke richting, ter ontginning van de lagen 
VI en VII, hervat. Laag VI met een kool- 
dikte van 80 c.M. werd hierbij aangetroffen. 

Bij den aanleg van de tweede zuidelijke 
steengang werd laag V met een kooldikte 
van 170 c.M. aangetroffen. 

Op het 340 Meter niveau werd met het 
drijven van de steengang in oostelijke rich- 
tıng met een aftakking in noordelijke rich- 
ting naar laag B en cen aftakking in zuide- 
like richting naar laag I voortgegaan. In 
laag I werd ten westen van de zuidelijke 
steengang een luchtverbinding naar her 240 
Meter niveau gedreven, terwijl met een 
tweede verbinding ten oosten van laatstge- 
noemde aftakking werd begonnen. 


ONTGINNING. 

Oranje-Nassau Min I. 
De ontginning van de lagen I, VI en VII 
werd voortgezet. Gemiddeld werd per minuut 

7.3 M3. water opgepompt. 
Oranje-Nassau Min II. 
Met de ontginning van de lagenı, 9 en Io 
werd voortgegaan. 
lagen A en V werd beäindigd. Gemidaeld 
werd per minuut 5 M3. water opgepompt. 


Oranje-Nassau Min III. 

De ontginning van de lagen B, C enI 

werd voortgezet. Gemiddeld werd per minuut 
2.9 M3. water opgepompt. 

Oranje-Nassau Min IV. 


De ontginning van de lagen B en I werd 
voortgezet. In de lagen IV en V werd met 
de ontginning begonnen. Het water werd af- 
gevoerd naar de Oranje-Nassau Mijn ]. 


ELECTRISCHE CENTRALE. 


De electrische centrale leverde 90.754.160 


K.W.U. 
NIEUWE WERKEN. 


Oranje-Nassau Min I. 


Een aanvang werd gemaakt met den bouw 
van een centraal kantoorgebouw. 
Oranje-Nassau Mün II. 
Op’deze mijn werden geen nieuwe werken 
aangelegd. 
Oranje-Nassau Mün III. 
Een laagdrukturbocompressor van 12.000 
M3.' vermögen per uur werd opgesteld en in 
gebruik genomen. 
Met de opstelling van een hoogdrukturbo- 
compressor werd begonnen. 
Oranje-Nassau Min IV. 
Een laagdrukturbocompressor van 12.000 
M3. vermogen per uur werd- opgesteld en 
in bedrijf genomen. Een hoogdrukturbocom- 
pressor werd opgesteld en in bedrijf ge- 
nomen. 
ELECTRISCHE CENTRALE. 
Een koeltoren van gewapend beton met 
een koelvermogen van 4000 M?® water per 
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De ontginning van de 


Pa er Te Ze ne 


Be Bee 


uur werd voltooid. Een transformator van 
8000 k.V.A. vermogen werd opgesteld en 
in gebruik genomen. 

PERSONEEL. 

Het vaste arbeiderspersoneel bedroeg op 
31 December: bovengronds 2095 man, on- 
dergronds 5734 man, totaal 7829 man. 

De Maatschappij bezit thans in eigendom 
ı212 arbeiders-- en 180 beambtenwoningen. 


GELDELIJKE AANGELEGENHEDEN. 

\Aan nieuwe werken werd in den loop van 
1930 uitgegeven f 497.352.11. 

Het grondbezit vermeerderde met 2.12.51 
hectaren. 

Voor afschrijving is bestemd een be- 
drag van f 1.783.814.12, ten laste te bren- 
‘gen van de winst- en verliesrekening. 

Het dividend is bepaald op 12% van 
het geplaatste maatschappelijk kapitaal, vrij 
_ van dividendbelasting, betaalbaar op een 

nader door den gedelegeerd commissaris te 
bepalen tijdstip. 

De aftredende leden van den raad van 
commissarissen de Heeren H. Graaf de Mon- 
taigu en R. Pastor werden herkozen. 


LIMBURGSCHE MIJNEN. 


Het totaal aantal „arbeiders der gezame- 
ljjke steenkolenmijnen in Limburg op ı Maart 
1931 bedroeg 26.753 ondergronds en 11.033 
bovengronds. 

De totale netto-productie der gezamelijke 
steenkolenmijnen in Limburg gedurende de 
‚maand Februari 1931 bedroeg 938.295.847 
ton steenkolen. 

Het aantal dagen, waarop het bedrijf ge- 
durende de maand Februari 1931 geregeld 
werd uitgeoefend, bedroeg bij alle mijnen 23, 
behalve bij de Staatsmiinen Emma, Hendrik 
en Maurits, waar 24 dagen geregeld gewerkt 
werd. 

- RUSSISCHE STEENKOOLINDUSTRIE. 


Naar de Moskousche bladen berichten, be- 
droeg de productie van het voornaamste 
Russische steenkoolbekken, het. Donetz-ge- 
bied over de afgeloopen maand Februari 
2.786.157 ton, terwijl er volgens het vast- 
gestelde programma 4.759.000 ton steenkool 
had moeten worden gedolven, zoodat het 
maandprogramma voor slechts ruim 580% 
is verwezenlijkt. In vergelijking met de maand 
Januari is de productie over de afgeloopen 
maand met 17 % verminderd. 

In verschillende mijnen is de steenkool- 
winning zelfs voor meer dan de helft be- 
neden de verwachtingen gebleverm: Ook in 
de eerste dagen van Maart is er geenszins 
een verbetering in den toestand gekomen, 
daar de productie nog beneden de helft van 
het maandelijksch" productieprogramma is ge- 
bleven, zoodat op €@&n dag de achterstand 
reeds 93.000 ton bedroeg. 

In verband met deze situatie komt in 
de sovjet-bladen thans een nieuwe oproep 
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voor, waarın er vp wordt aangedrongen allı 
mogelijke maatregelen ter verhooging van de 
productie te nemen, daar het vijfjaarsplan 
anders ernstig zal worden bedreigd. 


RUSSISCHE PETROLEUMINDUSTRI > 


De productie van de grootste Russische 
petroleumtrust „Azneft”” bedroeg volgens de 
sovjet-bladen in "de afgeloopen maand 
Februari 952.716 ton, hetgeen nog gee 
91 % van het vastgestelde maandprogramma 
is, zoodat de achterstand in deze maan 
circa 99.000 ton bedraagt. Als een der oor- 
zaken dezer lagere productie worden de on- 
gunstige weersomstandigheden genoemd. 


DE GOUDPRODUCTIE IN DE BEL: 
GISCHE CONGOKOLONIE. i 

De goudmijnen van Kilo-Moto, in de Oos- 
telijke Provincie van de Belgische Congo# 
kolonie hebben in Februari 408 kg. 406 
gr. goud geproducceerd. Voor de eerste twee& 
maanden van het jaar bedraagt het productie- 
cjfer 832 kg. 895 gr. tegen 734 kg. 719 
in. 1930 en 577 kg. 131 in 1929. u 
Verder wordt ook nog medegedeeld, dat 
de Socit@ des Mines d’Or de la Belgika (Bel- 
gekaor) tegen her einde van 1931, met het 
winnen van goud, een begin hoopt te maken. 
De ertslagen die daarvoor het eerst aan de 
beurt komen zijn gelegen op 60 & 70 K.M. 
van de Lualaba (Congorivier) niet ver van 
Kindu. [ 


